PAGE  
2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №10 від 01 квітня 2011 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ В.О. Касьяненко

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

Устаткування для автоматичного оброблення інформації (30.02.1)

Процедура закупівлі – відкриті торги
м. Суми – 2011

ЗМІСТ

Розділ 1 Загальні положення ............................................................................................................ 3                                                                                     

Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів .... 3 

Розділ 3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів ....................................................................... 4

Розділ 4 Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів ..................................................... 8 

Розділ 5 Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця ................................. 9

Розділ 6 Укладання договору про закупівлю ................................................................................... 10

Додаток №1. Технічні вимоги............................................................................................................. 13

Додаток №2. Форма “Конкурсна пропозиція” ................................................................................. 36

	Розділ 1. Загальні положення 

	1 
	2 

	1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 
	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

	2. Інформація про замовника торгів 
	  

	повне найменування 
	Сумський державний університет 

	місцезнаходження 
	40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 
	Любчак Володимир Олександрович, проректор з науково-педагогічної роботи,

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 

тел. (0542) 687-809 факс (0542) 687-826  

е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

	3. Інформація про предмет закупівлі 
	  

	найменування предмета закупівлі 
	Устаткування для автоматичного оброблення інформації (30.02.1) 

	вид предмета закупівлі 
	товар

	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 
	м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Устаткування для автоматичного оброблення інформації -1858 од.

	строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 
	протягом червня-грудня 2011 р.  

	4. Процедура закупівлі 
	Відкриті торги 

	5. Недискримінація учасників 
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

	6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 
	Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

	7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 
	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою.  У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

	Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

	1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 
	Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

	Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 
	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
 - повне найменування і місцезнаходження замовника;
 - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
 - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
 - маркування: "Не відкривати до 12 травня 2011 року до 11-00”

	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 
	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
 - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією, а саме:

· документи згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів;

· конкурсна пропозиція (згідно Додатку №2 цієї Документації конкурсних торгів).

- документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації.  

 - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів).

	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 95 000,00 грн. (дев’яносто п’ять тисяч грн. 00 коп)

вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія 

строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів.  

	4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
 - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
 - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
 - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
 - закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
Замовник повертає документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, поштою на адресу учасника або особисто його представнику.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
 - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
 - непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

 - ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів. 
 Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду державного бюджету.

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 
	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
 - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
 - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

	6. Кваліфікаційні критерії до учасників 
	Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям:
щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

 - довідку довільної форми про наявність необхідного обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору.

щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання договору, у тому числі, для інсталяції, проведення сервісного обслуговування та ремонту устаткування для автоматичного оброблення інформації протягом гарантійного строку. 

щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів:

 - довідку довільної форми про виконання аналогічних договорів (обов’язково зазначаються: назва організації з якою укладено договір, номер її телефону, назва предмету закупівлі, сума договору, термін його виконання).

щодо наявності фінансової спроможності:

 - оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність  заборгованості за кредитами, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією товарів.

 - копії: балансу; звіту про фінансові результати; звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам:

щодо правомочності на укладення договору про закупівлю: 

 - документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення).

щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом або відкриття  ліквідаційної процедури: 

 - оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):  

 - оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату проведення торгів.

щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту:

 - копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

 - довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: 

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); 

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; 

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
 - копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб).

 - копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
 - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

 -  копія паспорта (для фізичних осіб).

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
	Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

- пояснювальну записку, що містить інформацію про країну походження товару, назву виробника та детальний опис основних технічних характеристик товару, відповідно до технічних вимог (Додаток №1); 

- копію висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність комп’ютерів, серверів та моніторів, запропонованих учасником, вимогам санітарного законодавства України і безпечність для здоров’я людини;

 - копію сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009 стосовно виробництва комп’ютерів та серверів, запропонованих учасником.

	8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 
	Не передбачається 

	9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 
	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

	Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
	  

	спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 
	Особисто або поштою 

	місце подання пропозицій конкурсних торгів 
	40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

	кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 
	Дата 12 травня  2011р. до 10-00 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  
	  

	місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

	дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	Дата 12 травня 2011 р. Час об 11- 00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. 

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. 

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

	Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
	Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна.

Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча. 

У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосування не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів.

	2. Виправлення арифметичних помилок 
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

	3. Інша інформація 
	Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається (поштою) або надається (особисто) замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи письмового запиту. 

	4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 
	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
 - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
 - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
 - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

	5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
	Замовник відміняє торги у разі:
 - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 - виявлення факту змови учасників;
 - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
 - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
 - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
 - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
 - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

	Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

	1. Терміни укладання договору  
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

	2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 
	1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує устаткування для автоматичного оброблення інформації (30.02.1) (далі - товар);

2. Ціна товару встановлюється в національній валюті України і включає витрати на доставку, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), інші передбачені договором витрати.

3. Місце поставки товару – м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

4. Обсяг закупівлі товару може зменшуватись залежно від реального фінансування видатків Покупця.
5. Товар поставляється протягом червня-грудня 2011 року по заявкам Покупця. Продавець зобовязаний поставити товар в кількості та асортименті, вказаних в заявці Покупця, протягом 3 робочих днів з моменту її отримання.

6. Оплата товару здійснюється Покупцем протягом 90 днів з дня отримання товару, відповідно до накладних.

7. Продавець зобов’язаний в рамках цього договору здійснювати інсталяцію, сервісне обслуговування та ремонт устаткування для автоматичного оброблення інформації протягом його гарантійного строку. 

8. Якість товару, який поставляється, повинна відповідати діючим стандартам та технічним вимогам, що підтверджується сертифікатами якості або відповідності на товар.

9. У разі виявлення недоліків Товару під час приймання Продавець зобов’язаний забезпечити заміну його на якісний протягом 1 дня.

10. Продавець гарантує якість товару, що постачається Покупцю за цим договором. Строк гарантійного обслуговування комп’ютерів, серверів та моніторів становить 3 роки з моменту введення їх в експлуатацію. Строк гарантійного обслуговування іншого, визначеного цим договором устаткування для автоматичного оброблення інформації становить 1 рік з моменту введення його в експлуатацію.

11. Якщо протягом строку гарантії Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець за вимогою Покупця зобов’язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки з моменту одержання повідомлення від Покупця або замінити його на Товар належної якості протягом 1 дня. Цей термін може бути змінений за згодою сторін, залежно від характеру виявлених дефектів та обсягу заходів, які необхідно вжити для виконання зобов’язань.

12. Термін гарантії продовжується на строк, протягом якого Товар не міг використовуватися внаслідок виявлених недоліків та дефектів.

13. При порушенні термінів оплати Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від несплаченої суми, що діяла в цей період, за кожен день прострочення.

14. Застосування строків для усунення недоліків не звільняє сторону від відповідальності за порушення терміну поставки.

15. Продавець несе повну відповідальність за кількість та якість товару, а також за додержання узгоджених термінів поставки.

16. При порушенні термінів поставки Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% вартості недопоставленого товару за кожен день прострочення виконання зобов’язань, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

17. Продавець зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані Покупцеві використанням Продукції, що містить недоліки, якщо їх неможливо було виявити під час звичайного приймання.

18. Забезпечення виконання договору (банківська гарантія) повертається Покупцем протягом 3 банківських днів після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

19. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2011 р.

	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 
	розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 5 відсотків ціни пропозиції конкурсних торгів, що була акцептована;

вид надання забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія 
Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.


Додаток №1

Технічні вимоги

1-4 Блоки системні

1 Комп’ютер (блок системний), кількість 115 шт.

	Процесор
	Частота процесора, (1ядра ГГц)
	1,6

	
	Тип корпуса
	вбудований

	
	Частота системної шини, МГц
	800

	
	Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ
	1

	
	Кількість ядер
	2

	
	Кількість потоків
	4

	
	Набір команд
	64bit

	
	Максимальна потужність
	13W

	
	Літографія
	45 nm

	Материнська плата


	Набір системної логіки
	NM10, або еквівалент

	
	Підтримувані процесори
	Atom D525/D510, або еквівалент

	
	Характеристики введення/виведення
	2xDDR2/Video/1xPCI/2xSATA,NOxATA, NOxFDD/Audio/Lan1000/1xLPT/1xCOM/Mini-ITX

	
	Характеристики SATA
	3Gb/s: 2

	
	Графічна підсистема
	Intel GMA 3100, або еквівалент

	
	Аудіо підсистема
	5.1CH, HDA

	
	Ethernet контролер
	Gigabit Ethernet 1000 Mbps

	
	Форм-фактор
	mini-ITX

	
	Інтерфейси
	8 USB, S/PDIF, 2xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавіатура), PS/2 (миша), LPT

	Оперативна пам'ять
	Об'єм, Мб
	2048

	
	Тип пам'яті
	DDR2 DIMM 800 МГц

	
	Тактова частота, МГц
	800

	Відеоплата
	вбудована

	Вінчестер 
	S-ATA 160G (7.200rpm 8M cache)

	Корпус
	Тип корпусу
	ATX  MIDDLE TOWER, 2 USB на передній панелі, 420 Вт, Метал товщиною 0,8 мм з гладкими обробленими або завальцованими краями

	Оптичний дисковод
	DVD+/-RW SATA


2 Комп’ютер (блок системний), кількість 40шт.

	Процесор
	Частота процесора, ГГц
	2,5

	
	Тип корпуса
	Box

	
	Частота системної шини, МГц
	800

	
	Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ
	1

	
	Кількість ядер
	2

	Материнська плата


	Набір системної логіки
	IG31, або еквівалент

	
	Підтримувані процесори
	Intel® Core™ 2 Extreme/ Intel® Core™ 2 Quad/ Intel® Core™ 2 Duo/ Intel Pentium Extreme Edition/ Intel® Pentium D/ Intel® Pentium 4 Extreme Edition/ Intel® Pentium 4/ Intel® Celeron, або еквівалент

	
	Характеристики введення/виведення
	Socket 775/2xDDR-2/Video/1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 2xPCI/4xSATA, 1xATA, 1xFDD/Audio/Lan/1xCOM/NOxLPT/mATX

	
	Графічна підсистема
	-

	
	Аудіо підсистема
	Realtek ALC888: 7.1-канальне, або еквівалент

	
	Ethernet контролер
	Realtek 8111C: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, або еквівалент

	
	Форм-фактор
	mATX

	Оперативна пам'ять
	Об'єм, Мб
	1024

	
	Тип пам'яті
	DDRІІ SDRAM

	
	Тактова частота, МГц
	800

	Відеоплата
	Інтерфейс
	PCI-E 2.0

	
	Техпроцес
	40 нм

	
	Кількість підтримуємих моніторів – 2,  максимальна розподільна здатність - 2560x1600, інтерфейси - DVI, підтримка HDCP, HDMI, VGA

Пасивне охолодження, частота графічного процесора 589 МГц, 
Частота шейдерних блоків - 1402 МГц 
Об’єм відео пам’яті - 512 Мб , Тип відео пам’яті GDDR2, 

частота відео пам’яті - 800 МГц 
Разрядність шини відео пам’яті - 64 бит , частота RAMDAC - 400 МГц 
Число універсальних процесорів - 16 
Версія шейдерів 4.1, число текстурних блоків 8 , 
Число блоків растеризаціи 4 
Підтримка стандартів DirectX 10.1, OpenGL 3.1

	Вінчестер 
	
	S-ATA 160G (7.200rpm 8M cache)

	Корпус
	Тип корпусу
	ATX  MIDDLE TOWER, 2 USB на передній панелі, 420 Вт, Метал товщиною 0,8 мм з гладкими обробленими або завальцованими краями

	Оптичний дисковод
	DVD+/-RW SATA


3 Комп’ютер (блок системний), кількість 5шт.

	Процесор
	Частота процесора, (1ядра ГГц)
	2,8-3,33

	
	Тип корпуса
	box

	
	Частота системної шини, МГц
	1066/1333

	
	Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ
	8

	
	Кількість ядер
	4

	
	Кількість потоків
	4

	
	Набір команд
	64bit

	
	Максимальна потужність
	95W

	
	Літографія
	45 nm

	Материнська плата


	Набір системної логіки
	H55, або еквівалент

	
	Підтримувані процесори
	Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium, або еквівалент

	
	Характеристики введення/виведення
	2xDDR3 DIMM 800 - 1666 /Video/

1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 1x, 2xPCI/Audio/Lan1000/1xLPT/1xCOM/Mini-ITX

	
	Характеристики SATA
	3Gb/s: 6

	
	Графічна підсистема
	-

	
	Аудіо підсистема
	7.1CH, HDA

	
	Ethernet контролер
	Gigabit Ethernet 1000 Mbps

	
	Форм-фактор
	ATX

	
	Інтерфейси
	12 USB, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавіатура), PS/2 (миша), LPT

	Оперативна пам'ять
	Об'єм, Мб
	2048 – 2шт

	
	Тип пам'яті
	DDR3 DIMM 800 - 1666

	
	Тактова частота, МГц
	1066/1333

	Відеоплата
	Обсяг відеопам'яті: 1 ГБ, Тип відеопам'яті: GDDR3, Тип підключення:
PCI-E, Тип системи охолодження: кулер, Частота графічного процесора:
550 МГц, Частота відеопам'яті: 1580 МГц, Розрядність шини відеопам'яті:
128 біт, Число піксельних / вершинних конвеєрів: 96/96
Версії піксельних / вершинних шейдерів: 4.1/4.1
Підтримка стандартів: DirectX 10.1, OpenGL 3.1
Техпроцес: 40 нм, Максимальна роздільна здатність: 2560 x 1600 точок
Максимальний ступінь FSAA: 16 x, Максимальний ступінь анізотропної фільтрації: 16 x, Наявність D-Sub: 1, Наявність DVI: 1, Наявність HDMI:1

	Вінчестер 
	S-ATA 500G (7.200rpm 16M cache)

	Корпус
	Тип корпусу
	ATX  MIDDLE TOWER, 2 USB на передній панелі, блок живлення 420 Вт, Метал товщиною 0,8 мм з гладкими обробленими або завальцованими краями

	Оптичний дисковод
	DVD+/-RW SATA


4 Комп’ютер (блок системний), кількість 40шт.


	Процесор
	Частота процесора, ГГц (1 ядра)
	2,93

	
	Тип корпуса
	Box

	
	Частота системної шини, МГц
	1333

	
	Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ
	2

	
	Кількість ядер
	2

	Материнська плата


	Набір системної логіки
	IG41, або еквівалент

	
	Підтримувані процесори
	Intel® Core™ 2 Extreme/ Intel® Core™ 2 Quad/ Intel® Core™ 2 Duo/ Intel Pentium Extreme Edition/ Intel® Pentium D/ Intel® Pentium 4 Extreme Edition/ Intel® Pentium 4/ Intel® Celeron, або еквівалент

	
	Характеристики 
	(Socket 775)/2xDDR-3/Video/1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 2xPCI/NOxFDD, 4xSATA-2, 1xATA/Audio/Lan1000/1xCOM/1xLPT/2xPS2-ports

	
	Ethernet контролер
	Gigabit Ethernet 1000 Mbps

	
	Форм-фактор
	mATX

	Оперативна пам'ять
	Характеристики
	2Гб DDR3, 2шт.

	Відеоплата
	Тип
	вбудована

	Вінчестер 
	Характеристики
	S-ATA 1000G (7.200rpm 32M cache)

	Корпус
	Характеристики
	ATX  MIDDLE TOWER, 2 USB на передній панелі, блок живлення 420W

	
	Матеріал
	Метал товщиною 0,8 мм з гладкими обробленими або завальцованими краями

	Оптичний дисковод
	DVD+/-RW SATA


5-10 Блоки системні серверні, базові комплектуючі серверів

5 Сервер графічний (блок системний серверний), кількість 1шт.

	Процесор
	Частота процесора, (1ядра ГГц)
	3,46

	
	Тип корпуса
	box

	
	Частота системної шини, МГц
	1066/1333

	
	Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ
	8

	
	Кількість ядер
	4

	
	Кількість потоків
	8

	
	Набір команд
	64bit

	
	Максимальна потужність
	130W

	
	Літографія
	45 nm

	Материнська плата


	Набір системної логіки
	X58, або еквівалент

	
	Підтримувані процесори
	Intel Core i7, або еквівалент

	
	Характеристики введення/виведення
	(Socket 1366)/6xDDR-3/2xPCI-Ex16 (x16 mode), 2xPCI-Ex16 (x8 mode), 2xPCI-Ex1, 1xPCI/6xSATA-2 RAID, 1xATA/Audio/ Lan1000/IEEE1394/ NOxLPT/NOxCOM/2xPS/2-ports/ATX

	
	Характеристики SATA
	SATA 3Gb/s: 8, 6Gb/s: 2, RAID: 0, 1, 5, 10

	
	Графічна підсистема
	-

	
	Аудіо підсистема
	7.1CH, HDA

	
	Ethernet контролер
	Gigabit Ethernet 1000 Mbps

	
	Форм-фактор
	ATX


	
	Інтерфейси
	12xUSB 2.0 (2 USB 3.0), 3xFireWire (IEEE1394a), вихід S/PDIF, вхід S/PDIF, 2xeSATA, Ethernet, PS/2 (клавіатура), PS/2 (миша),

	Оперативна пам'ять
	Об'єм, Мб
	2048 – 3шт

	
	Тип пам'яті
	DDR3 DIMM 800 - 1666

	
	Тактова частота, МГц
	1066/1333

	Відеоплата
	Інтерфейс PCI Express x16 2.0, тип пам'яті GDDR5,  Об'єм пам'яті 1536 Мб,

Частота ядра 700 МГц, Частота пам'яті 3696 МГц

 Виходи DVI 2 шт.,  Виходи D-Sub 2 шт. 

 Вихід HDMI 2 шт., Вихід Mini-HDMI 1 шт., Вихід Display Port 0

 Вихід Mini DisplayPort 0

 Підтримка HDCP,  Dual-Link DVI, HDMI

Максимальна роздільна здатність 2560 х 1600 пікселів

 RAMDAC 400, Підтримка DirectX 11, Підтримувана версія OpenGL 3.2

 Підтримка SLI, 3way-SLI

	Вінчестер 
	S-ATA 3Gb/s, 3.5", 2000G (7.200rpm 64M cache) – 2шт.

	Корпус
	Кошик на 4 HDD, Воздуховод до процесора (AirDuct, або еквівалент) 
Додаткові роз'єми 1 IEEE 1394, 1 Аудіо вихід (3.5 мм minijack), 1 Мікрофон (3.5мм minijack), 2 USB 2.0
Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " - 1, 5.25 " - 4, 
Кількість внутрішніх відсіків 3.5 " - 4
Матеріал Сталь, Товщина матеріалу 0.7 mm
Тип корпусу Middle tower, Формфактор ATX

Блок живлення 850W

	Оптичний дисковод
	DVD+/-RW SATA


6 Сервер (шасі блейд-системи), кількість 1шт.

Корпус шасі повинен забезпечувати живлення, охолодження та ресурси введення-виведення, необхідні для підтримки модульних компонентів сервера, комутації та зберігання даних з урахуванням поточних і майбутніх потреб. 

Корпус повинен мати висоту 10U і вміщає до 16 блейд-модулів (серверів) та модулів зберігання даних, також додаткові модулі сполучення систем зберігання даних з мережею. 

Корпус також повинен включати загальну високошвидкісну з’єднувальну панель NonStop продуктивністю 5 Тбіт / с з технологією одноразового підключення блейд-серверів до мережі і загального сховища даних. 

Живлення здійснюється з об'єднаної панелі із спільним підключенням, що гарантує подачу повної потужності на всі блейд-сервери для досягнення максимальної гнучкості і високого рівня резервування. 

Гнучкі можливості блоків живлення дозволяють використовувати однофазну або трифазну мережу змінного струму, а також вхід живлення-48В постійного струму.

Можливості:

Може оснащуються 10 вентиляторами і 6 блоками живлення.

Високоефективні блоки живлення, вихідна потужність з 2250 Вт до 2400 Вт, високовольтні джерела живлення з напругою від 200 до 240 В

Модуль адміністратора з підтримкою КВМ-перемикача

Підтримка максимального заповнення корпусу блейд-серверами без додаткових налаштувань.

Менша кількість пакувальних матеріалів для корпусу і додаткових пристроїв

Розмір без упаковки (Ш x Г x В) 44,45 x 81,28 x 44,196 см

Вага без упаковки 54,9 кг

Комплектація базових модулів

Модуль живлення 1 шт. 

з 6 роз'ємів для підключення до однофазної мережі

Блоки живлення 2 шт. високо ефективні, що працює від мережі 220 V AC, з вихідною потужністю 2400 W. 

Вхідний струм 12.60 A @ 220 V AC. Вхідним діапазоном напруги 200 V AC - 240 V AC.

Модулі активного охолодження 6шт.

7 Сервер блейд-системи,  кількість 1шт.

	Процесор

	Кількість процесорів
	2

	Кількість ядер
	4

	Кількість потоків
	8

	Тактова частота
	2.40 GHz

	Кеш L1
	256 KB

	Кеш L2
	1 MB

	Кеш L3
	12 МВ

	Швидкість шини QPI
	5.86 GT/s

	Набір команд
	64-bit

	Розширений набір команд
	SSE4.2

	Літографія
	32 nm

	Максимальна розрахункова потужність
	80W

	Діапазон напруг
	0.750V-1.350V

	Максимальний обйем памяті
	288 GB

	Тип пам'яті
	DDR3-800/1066

	Кількість каналів пам'яті
	3

	Максимальна пропускна спроможність пам'яті
	25,6 GB/s

	Розширення фізичних адрес
	40-bit

	Підтримка пам'яті ECC
	Так

	Розмір корпуса
	42.5mm X 45mm

	Вага
	1.58 kg

	Підтримуемі роземи
	FCLGA1366

	Підтримуемі технології
	Enhanced SpeedStep Technology, Hyper-Threading Technology, Extended Memory 64 Technology, Turbo Boost Technology, Trusted Execution Technology, Virtualization Technology

	Пам'ять

	Кількість
	4

	Розмір
	19,05 x 88,9 x 198,12 mm

	Вага
	0.34 kg

	Розмір пам'яті
	4 GB

	Технологія пам'яті
	DDR3 SDRAM

	Швидкість пам'яті
	1333 MHz

	Стандарт пам'яті
	DDR3-1333/PC3-10600

	Тип даних
	Registered

	Материнська плата

	Кількість слотів під процесор
	2

	Кількість підтримуемих ядер процесорів
	6 або 4 або 2

	Максимум пам'яті
	384 GB

	Кількість слотів пам'яті
	12 DIMM

	Слоти розширення mezzanine (x8 PCI Express)
	2

	Корзина
	2 SFF SAS/SATA/SSD Hot plug

	Пристрої вводу виводу

	Мережевий адаптер
	 

	Розташування
	Вбудований

	Швидкість
	10/100/1000/Mbit
10GbE

	Архітектура
	FlexFabric

	Кількість портів
	2 Ports

	Smart Array контролер
	 

	Розташування
	Вбудований

	Уровні RAID 
	0,1

	Smart Array SAS контролер
	 

	Розмір
	101,6 x 114,3 x 20,32 mm

	Інтерфейс підключення
	PCI Express x8

	Швидкість
	300 MBps

	Інтерфейси
	Serial Attached SCSI

	Уровні RAID 
	0,1,10

	Кількість підтримуемих приводів
	до 64 Логічних

	Включено пам'яті
	256 MB ECC DDR2

	Кылькысть портів
	2 x SAS 300

	Формфактор
	mezzanine

	Жорсткі диски

	Кількість
	2

	Тип
	SFF SAS

	Розмір
	177,8 x 228,6 x 4 mm

	Вага
	0.725 kg

	Розмір пам’яті диска
	72 GB

	Максимальна швидкість передачі даних
	600 MBps (4.7 Gbps)

	Швидкість обертання
	15000 rpm

	Інтерфейс підключення
	SAS 600

	Розмір корзини
	2.5"

	Гаряча заміна
	Так

	Фромфактор
	Напіврозмірний сервер типу леза с можливістю використання у шасі HP BladeSystem c3000 та c7000, або еквівалент


8 Серверна дискова підсистема блейд-системи, кількість 1шт.

Технічні характеристики

Приводи – підтримка 12 дисків LFF SAS / SATA;

Об'єм зберігання До 24 ТБ

Можливості модернізації - Полиця для дисків 3,5 "або полиця для дисків 2,5"

Контролер сховища 2 шт. контролера SAS MSA; включено

Інтерфейс масиву 6 Гбіт /с SAS, 4 порти на кожен контролер; 

Комплект поставки

Форм-фактор 2U

Розмір без упаковки (Ш x Г x В) 64,8 x 73 x 26,9 см

Вага без упаковки 19,2 кг

Опції

Пристрої зберігання даних

Кількість 3

Тип LFF SAS

Розмір 8.5” x 6.5” x 12.5”

Розмір пам'яті диска 450 GB

Максимальна швидкість передачі даних 600 MBps (4.7 Gbps)

Швидкість обертання 15000 rpm

Інтерфейс підключення SAS 600

Розмір кошика 3.5 "

Підтримка гарячої заміни 

Кабелі
Тип External Mini SAS 2m Cable

Кількість 2

Розмір 21.59 x 25.1 x 5.21 cm

Вага 0.45 kg

Особливості: зовнішня, монтування у REK-стійку, використання з шасі HP BladeSystem c3000 та c7000, або еквівалент.

9 Сервер (основа multipoint-системи), кількість 1шт.

	Процесор
	Частота процесора, (1ядра ГГц)
	2,83

	
	Тип корпуса
	box

	
	Частота системної шини, МГц
	1333

	
	Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ
	6

	
	Кількість ядер
	4

	
	Кількість потоків
	4

	
	Набір команд
	64bit

	
	Максимальна потужність
	95W

	
	Літографія
	45 nm

	Материнська плата


	Набір системної логіки
	G45, або еквівалент

	
	Підтримувані процесори
	Intel® Core™ 2 Extreme/ Intel® Core™ 2 Quad/ Intel® Core™ 2 Duo, або еквівалент

	
	Характеристики введення/виведення
	Порти: 

1 аудіовхід, 1 аудіовихід, 1 роз'єм DisplayPort, 1 роз'єм для навушників
1 роз'єм для мікрофона, 1 роз'єм RJ-45, 1 послідовний порт, 1 роз'єм VGA, 2 порти PS/2, 12 портів USB 2.0

Слоти:

1 PCI, 1 PCIe x16, 2 PCIe x1

	
	Характеристики SATA
	SATA 3Gb/s: 3

	
	Графічна підсистема
	Апаратне прискорення декодування MPEG2
Апаратне прискорення декодування VC1
Апаратне прискорення декодування AVC
Функції захисту HD-вмісту PAVP / HDCP

	
	Аудіо підсистема
	7.1CH, HDA

	
	Ethernet контролер
	Gigabit Ethernet 1000 Mbps

	
	Форм-фактор
	ATX

	Оперативна пам'ять
	Об'єм, Мб
	2048 – 3шт

	
	Тип пам'яті
	DDR3 SDRAM

	
	Тактова частота, МГц
	1333

	Відеоплата
	Вбудована

	Вінчестер 
	S-ATA, 3.5", 500G (7.200rpm 16M cache)

	Корпус
	10 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, 1 DisplayPort
1 audio in, 1 audio out, 1 serial, 1 microphone in
1 headphone, (2 of the 12 USB 2.0 ports on internal headers on system board), Формфактор ATX,

Блок живлення 240W

	Оптичний дисковод
	DVD+/-RW SATA


10 Тонкий клієнт (multipoint-система), кількість 8шт.

Порти: 
1 порт USB (Type B) для підключення до хост-ПК, 2 роз'єми PS / 2 (клавіатура і миша), 1 роз'єм VGA, 1 аудіовхід, 1 аудіовихід

Дисплей: 
Відеовихід VGA (DB-15)

Живлення: 
без зовнішнього блоку живлення

Аудіо Вихід: 
мініштекер 1 / 8 ", стерео; 

Вхід: 

мініштекер 1 / 8" для мікрофона, стерео

11-14 Машини обчислювальні цифрові переносні

11 Нетбук, кількість 2шт.

Екран: 10.1 "LED Backlight / Resistive Multi-Touch Panel (1024x600)

Функція Touch Gate : стандартний інтерфейс операційної системи або режим «Touch» (дозволяє легко запускати програми за допомогою пальців).

Рукописний ввід: 256-рівневий датчик тиску, можливість рукописного введення - включеним у комплект стілусом, так і просто пальцем. 

Процесор: 
Кількість ядер -1, Кількість потоків – 2, Тактова частота -1.66 GHz 

Кеш-пам'ять 2 рівня - 512 KB, Набір команд - 64-bit, 

Літографія 45 nm, Макс. розр. потужність - 5,5 W

Операційна система: Windows 7, або еквівалент 

Пам'ять:  2GB DDR2

Бездротові технології -  802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth2.1

Накопичувач: 500GB HDD 

Камера: 0.3M Pixels

Аудіо Hi-Definition Audio CODEC, Stereo Speakers, High Quality Mic
Входи / Виходи: 1 x VGA Port (D-sub 15-pin for external monitor), 3 x USB 2.0, 1 x LAN RJ-45,

2 x Audio Jack (Head Phone / Mic-in)

Card Reader: MMC / SD supported SDHC capacity up to 32GB SDXC, 

in High Speed (HS) and Default Speed (DS) modes, and max. capacity up to 2TB

Батарея: автономна робота до 6.5 год 

Колір корпусу: Чорний

12 Нетбук, кількість 4шт.

Процесор: 
Кількість ядер -1, Кількість потоків – 2, Тактова частота -1.66 GHz 

Кеш-пам'ять 2 рівня - 512 KB, Набір команд - 64-bit, 

Літографія 45 nm, Макс. розр. потужність - 6,5 W

Екран: Матовий 10,1 "WSVGA (1024 x 600), LED-підсвічування
Операційна система: Windows 7, або еквівалент 

Інтерфейси: Підтримка локальної мережі 10/100/1000 EtherNet, Bluetooth 3.0 

Чіпсет : Інтегрована звукова підсистема, якісне відтворення об'ємного звуку на рівні домашньогокінотеатру, відтворення декількох аудіо потоків, технологія Dolby PC Entertainment Experience, 

Serial ATA (SATA) 3 ГБ / с, високошвидкісний інтерфейс зберігання даних, підтримує збільшену швидкість передачі даних і розширені можливості доступу до даних за рахунок використання до 2 портів SATA.

Універсальна послідовна шина (USB) Швидкісна шина USB 2.0, передача даних до 480 Мбіт / с, підтримка до 8 портів USB2.0.

PCI Express  - підтримка до 4 кореневих портів PCI Express.

Графічна підсистема:  Інтегрований графічний адаптер 

Порти вводу/виводу: Порт VGA, , 3 x USB 2.0, Порт RJ45 (LAN), Вихід на навушників, Вхід для мікрофону, Карт-ридер 4-в-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Роз'єм живлення 

Жорсткий диск 250 ГБ (5400 об./хв. S-ATA) 

Оперативна  Пам'ять:  1 x Слот для пам'яті SODIMM, Системна пам'ять 1 ГБ (DDR3 / 1 ГБ x 1) 

Мультимедіа: HD (High Definition) Audio, SRS Premium Sound Effect, Усунення шуму мікрофону, Стереодинаміки 3 Вт (1,5 Вт x 2), Web-камера, Вбудований мікрофон

Пристрій вводу:  Клавіатура на 83 клавішу, Тачпад (плаский, скролінг), управління жестами, підсвічування по краях, Fn+F8 (Easy SpeedUp Manager), Fn+F7 (Samsung Support Center)

Живлення:  Адаптер та Акумулятор в комплекті,  автономна робота до 5 год

13 Ноутбук, кількість 18шт.

Процесор: 
Кількість ядер -2, Кількість потоків – 2, Тактова частота -1.86 GHz 

Кеш-пам'ять 2 рівня - 2 МB, Набір команд - 64-bit, 

Літографія 32 nm.

Екран: покриття глянцеве, 15,6’’, максимальна розподільна здатність 1366x768, LED-підсвічування
Операційна система: Windows 7, або еквівалент 

Інтерфейси: Підтримка локальної мережі 10/100/1000 EtherNet, Bluetooth, WiFi, irDA, Модем 

Чіпсет : Інтегрована звукова підсистема, якісне відтворення об'ємного звуку на рівні домашньогокінотеатру, відтворення декількох аудіо потоків, технологія Dolby PC Entertainment Experience, 

Підвищений захист даних жорсткого диска за допомогою RAID-масивів рівнів 1, 5 і 10. Підтримка зовнішнього інтерфейсу SATA (eSATA) забезпечує зовнішню пропускну здатність до 3 Гбіт / с.
Підтримка HDMI, DVI

Універсальна послідовна шина (USB) Швидкісна шина USB 2.0, передача даних до 480 Мбіт / с, підтримка до 8 портів USB2.0., PCI до 2,5 ГТ/с, PCI Express .

Частота шини: 1066 МГц
Графічна підсистема:  Інтегрований графічний адаптер 

Порти вводу/виводу: Порт VGA, HDMI, 3 x USB 2.0, Порт RJ45 (LAN), E-SATA, Вихід на навушників, Вхід для мікрофону, Карт-ридер 4-в-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Роз'єм живлення 

Жорсткий диск 250 ГБ (7200 об./хв. S-ATA) 

Оптичний привід: DVD±RW Super Multi, SATA
Оперативна пам'ять:  2048Мб DDR3, можливість розширення до 8192Мб ,  

Мультимедіа: HD (High Definition) Audio, SRS Premium Sound Effect, Усунення шуму мікрофону, Стереодинаміки 3 Вт (1,5 Вт x 2), Web-камера, Вбудований мікрофон

Пристрій вводу:  Клавіатура, Тачпад.

Живлення:  Адаптер та Акумулятор в комплекті,  автономна робота до 2,5 год

14 Ноутбук, кількість 25шт.

Процесор: 
Кількість ядер -2, Кількість потоків – 4, Тактова частота -2,13 GHz 

Кеш-пам'ять 2 рівня - 3 МB, Набір команд - 64-bit, 

Літографія 32 nm, вбудоване графічне ядро

Екран: покриття глянцеве, 14’’, максимальна розподільна здатність 1366x768, LED-підсвічування
Операційна система: Windows 7, або еквівалент 

Інтерфейси: Підтримка локальної мережі 10/100/1000 EtherNet, Bluetooth, WiFi, irDA, Модем 

Чіпсет : Інтегрована звукова підсистема, якісне відтворення об'ємного звуку на рівні домашньогокінотеатру, відтворення декількох аудіо потоків, технологія Dolby PC Entertainment Experience, 

Підвищений захист даних жорсткого диска за допомогою RAID-масивів рівнів 1, 5 і 10. Підтримка зовнішнього інтерфейсу SATA (eSATA) забезпечує зовнішню пропускну здатність до 3 Гбіт / с.

Підтримка HDMI, DVI

Універсальна послідовна шина (USB) Швидкісна шина USB 2.0, передача даних до 480 Мбіт / с, підтримка до 8 портів USB2.0., PCI до 2,5 ГТ/с, PCI Express .

Частота шини: 1066 МГц
Графічна підсистема:  Ядра CUDA 16, Частота ядра (МГц) 589, Частота процесора (МГц) 1402

Характеристики пам'яті:Частота пам'яті (МГц) 500, Стандартна конфігурація пам'яті 512MB, Інтерфейс пам'яті 64-bit DDR2, Смуга пропускання пам'яті (ГБ / сек) 8.0

Підтримувані функції: CUDA, DirectX 10.1, OpenGL 3.1

Підтримувані шини PCI-E 2.0

Порти вводу/виводу: Порт VGA, HDMI, 3 x USB 2.0, Порт RJ45 (LAN), E-SATA, Вихід на навушників, Вхід для мікрофону, Карт-ридер 4-в-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Роз'єм живлення 

Жорсткий диск 320 ГБ (4200 об./хв. S-ATA) 

Оптичний привід: DVD±RW Super Multi, SATA
Оперативна пам'ять: 4096 Мб (DDR3),  

Мультимедіа: HD (High Definition) Audio, SRS Premium Sound Effect, Усунення шуму мікрофону, Стереодинаміки 3 Вт (1,5 Вт x 2), Web-камера, Вбудований мікрофон

Пристрій вводу:  Клавіатура, Тачпад

Живлення:  Адаптер та Акумулятор в комплекті,  автономна робота до 2,5 год

15-19 Дисплеї візуальні рідкокристалічні

15 Монітор LSD 17” – 100 шт.

Тип: рідкокристалічний, TFT TN
Розмір зображення: 17 "

Максимальна роздільна здатність: 1280x1024

Частота розгортки горизонтальна: 30-80 кГц; вертикальна: 55-75 Гц

Мультимедіа: стерео колонки

Екологічний стандарт: MPR-II, TCO 5.0, 

Стандарт енергозбереження: EPA Energy Star, ISO 13406-2

Крок точки по горизонталі 0.264 мм

Крок точки по вертикалі 0.264 мм

Яскравість 250 кд/м2

Динамічна контрастність 20000:1

Час відгуку 5 мс

Область огляду по горизонталі: 160 °, по вертикалі: 160 °

Максимальна кількість кольорів 16.2 млн.

Інтерфейси: Входи VGA (D-Sub)

Живлення: Блок живлення вбудований

16 Монітор LSD 19” – 150 шт.

Тип: рідкокристалічний, TFT TN

Розмір зображення: 19 "

Максимальна роздільна здатність: 1366x768

Частота розгортки горизонтальна: 30-81 кГц; вертикальна: 56-75 Гц

Мультимедіа: стерео колонки

Стандарти: MPR-II, TCO 5.0, DDC 2B

Крок точки по горизонталі 0.3 мм

Крок точки по вертикалі 0.3 мм

Яскравість 250 кд/м2

Контрастність: 1000:1

Динамічна контрастність 50000:1

Час відгуку 5 мс

Область огляду по горизонталі: 170 °, по вертикалі: 160 °

Максимальна кількість кольорів 16.7 млн.

Інтерфейси: Входи VGA (D-Sub)

Живлення: Блок живлення вбудований

17 Монітор LSD 22” – 10 шт.

Тип: рідкокристалічний, TFT TN

Розмір зображення: 22 "

Максимальна роздільна здатність: 1680x1050

Частота розгортки горизонтальна: 30-81 кГц; вертикальна: 56-75 Гц

Мультимедіа: стерео колонки

Стандарти: MPR-II, TCO 03; Plug&Play: DDC 2B

Крок точки по горизонталі 0.3 мм

Крок точки по вертикалі 0.3 мм

Яскравість 300 кд/м2

Контрастність: 1000:1

Динамічна контрастність 70000:1

Час відгуку 5 мс

Область огляду по горизонталі: 170 °, по вертикалі: 160 °

Максимальна кількість кольорів 16.7 млн.

Інтерфейси: Входи DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub)

Живлення: Блок живлення вбудований

Додаткові особливості:

Регулювання по висоті, Поворот на 90 градусів, програмована кнопка управління; таймер вимикання

18 Монітор LSD 27” – 1 шт.

Тип: рідкокристалічний, TFT TN

Розмір зображення: 27 "

Максимальна роздільна здатність: 1920x1080

Частота розгортки горизонтальна: 30-81 кГц; вертикальна: 56-75 Гц

Мультимедіа: стерео колонки

Стандарти: Plug&Play: VESA DDC2B, DDC/CI

Крок точки по горизонталі 0.26 мм

Крок точки по вертикалі 0.26 мм

Яскравість 400 кд/м2

Контрастність: 1000:1

Динамічна контрастність 50000:1

Час відгуку 5 мс

Область огляду по горизонталі: 170 °, по вертикалі: 160 °

Максимальна кількість кольорів 16.7 млн.

Інтерфейси: Входи DVI-D (HDCP), HDMI, VGA (D-Sub)

Живлення: Блок живлення вбудований

19 Монітор LSD 23” – 40 шт.

Тип: рідкокристалічний, TFT TN

Розмір зображення: 23 "

Максимальна роздільна здатність: 1920x1080

Частота розгортки горизонтальна: 30-81 кГц; вертикальна: 56-75 Гц

Мультимедіа: стерео колонки

Стандарти: Plug&Play: VESA DDC/CI, EPa Energy Star

Крок точки по горизонталі 0.26 мм

Крок точки по вертикалі 0.26 мм

Яскравість 250 кд/м2

Контрастність: 1000:1

Динамічна контрастність 30000:1

Час відгуку 5 мс

Область огляду по горизонталі: 170 °, по вертикалі: 160 °

Максимальна кількість кольорів 16.7 млн.

Інтерфейси: Входи DVI-D, VGA (D-Sub)

Живлення: Блок живлення вбудований

20-21 Проектори мультимедійний

20 Проектор мультимедійний - 10шт.

Технологія: DLP

Розподільна здатність: 1024 x 768 (XGA), VGA / Full HD (1080i)

Яскравість: 2200 ANSI Lm (1760 ANSI Lm ECO)

Контраст: 2000:1

Зум х1, 1 ручний f = 21,83-24мм

Фокусування: ручне

Проекційне відношення: 1.95-2.15:1

Лампа: 180W (3500/5000 годин)

Проекційна відстань: 1,2-12м

Інтерфейси: вхід D-Sub, вихід D-Sub, S-Video, RCA, stereo jack, RS232.

Динамік: 7W

Корекція трапецеїдальних спотворень: V = ± 40 °

Шум: 34/31 дБ

Можливість кріплення до стелі: так

Комплектація: Пульт ДУ з батарейками, Кабель живлення 2 м, Кабель D-Sub 1.8 м, Кришка об'єктива, Керівництво по експлуатації.

21 Проектор мультимедійний інтерактивний - 1шт.

Технологія: LCD:3 P-Si TFT

Розподільна здатність: Оригінальна WXGA 

Підтримувані режими: VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), WXGA (1280x800), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), WSXGA (1440x900), SXGA+ (1400x1050), UXGA (1600x1200), WSXGA+ (1680x1050)

Формат зображення: 16:10, 16:9, 4:3

Фокусування: ручне

Мінімальна фокусна відстань, мм 4,68

Максимальна фокусна відстань, мм 4,68

Кратність зміни фокусної відстані 1-1,35 (цифрова)

Розмір зображення по діагоналі при мінімальній відстані до екрана, м 1,5

Розмір зображення по діагоналі при максимальній відстані до екрана, м 2,46

Потужність лампи (Вт UHE) 230

Ресурс лампи (стандартний режим) 2500

Ресурс лампи (еко режим), годинник 3500

Яскравість (звичайний режим), лм 2500

Яскравість (економічний режим), лм 1740

Колірна яскравість, лм 2500

Контрастність 2000:1

Рівномірність яскравості,% 90

Кольори 16,77млн

Налаштування зображення (проектор, пульт ДУ) Яскравість, Контраст, Насиченість, Звук, 

Налаштування зображення (корекція трапецеідальна), градуси По вертикалі: від -5 до +5

Діапазон частоти розгортки

Частота пікселів (мінімальна), МГц 13,5

Частота пікселів (максимальна), МГц 162

Частота рядків (мінімальна), кГц 15

Частота рядків (максимальна), кГц 92

Частота кадрів (мінімальна), Гц 50

Частота кадрів (максимальна), Гц 85

Підключення

Входи Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB, USB, LAN, WLAN (опціонально), RS-232C, Мікрофон

Виходи Computer, Audio

Робочі умови
Напруга 100-240 В ± 10%, 50/60 Гц

Шум вентилятора, дБ 28

Додатково

Інтерактивні функції

Вбудований динамік 10 Вт, моно

Підключення мікрофону, 

Перегляд зображень з USB флеш -накопичувачів, 

USB Display 2 в 1, 

Моніторинг і управління по мережі, 

Функції Швидке включення, Миттєве відключення, Direct Power on, Direct Power off,

Підключення по Wi-Fi (опція), 

Відеостандарти PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV

Інтерфейси: вхід D-Sub, вихід D-Sub, S-Video, RCA, stereo jack, RS232.

22-28 Принтери, багатофункціональні пристрої
22 Багатофункціональні пристрої монохромний лазерний друк, кількість 4шт.

Функції апарату: Друк, сканування, копіювання  

Подача паперу Листова (лоток на 150 листів)

Інтерфейс: Hi-Speed USB 2.0

Підтримувані операційні системи: Windows® 7, Microsoft® Windows® XP

Живлення: 200-240 В, частота змінного струму  50-60 Гц

Тип принтера: Лазерний принтер  

Технологія друку: Монохромна  

Ефективний дозвіл зображення до 600 x 600 т / д  з технологією FastRes 1200, 

Оптимізований дозвіл сканування до 19 200 т / д

Пристрій подачі: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; європейська листівка. Лоток подачі, ручна та рулонна подача паперу. 

Нестандартні розміри носіїв - від 76 x 127 до 216 x 356 мм. 

Підтримувані типи носіїв: папір (для лазерного друку, звичайний), конверти, прозорі плівки, наклейки, картон, поштові листівки.

Швидкість друку: від 18 сторінок у хвилину

Тактова частота процесора: від 400 МГц

Пам’ять: від 8 Мб

Тип сканера: Повнокольоровий планшетний сканер  

Скануючий елемент CIS (контактний датчик зображення)  

Глибина кольорового сканування: 24 бита/24 біта (на вході/на виході) 

Розмір області планшетного сканування (максимум): 216х297 мм

Якість чорно-білого сканування (звичайний режим): ~6 стор./хв.

Дозвіл при копіюванні (чорний текст): до 600 х 400 т / д

Дозвіл при копіюванні (кольоровий текст і графіка): до 600 х 400 т / д

Зміна розміру при копіюванні: 30-400%

Максимальна кількість копій: до 99 копій

Фотодрук: двухразрядний світлодіодний дисплей

Ресурс картриджа: не менше 700 стор.

Швидкість копіювання: від 6 копій в хвилину  

Кількість копій за цикл до 99 копій

Навантаження (А4, в місяць): до 8000 стор.

Рекомендований місячний об'єм друку (стор.): 250-2000

23. Принтер струминевий А4  – 3 шт.

Тип: Струменевий принтер

Технологія друку: 4-кольорова система струменевого друку 

Двосторонній друк (у ручному режимі)

Друк  "в край" (без полів) для форматів A4, Ltr, 20 x 25 см, 13 x 18 см, 10 x 15 см

Максимальний дозвіл зображення 4800 x 1200 dpi  

Формат друку

Пристрій подачі: A4, B5, A5, Letter, Legal, конверты (формат DL или Commercial 10), 10 x 15 см, 13 x 18 см, 20 x 25 см

Мінімальний розмір краплі 2 pl

Швидкість монохромного друку  ~ 7,0 зобр./хв.

Швидкість кольорового друку  ~ 4,8 зобр./хв.

Друк фотографій лабораторної якості 10 x 15 см без полів: ~ 55 с (у стандартному режимі)

Інтерфейс Hi-Speed USB (порт B)

Підтримувані операційні системи: Windows 7, Windows XP SP2 

Живлення ~100–240 В, 50/60 Гц

24. Принтер струминевий А4  – 1 шт.

Тип Струменевий фотопринтер

Технологія друку: 6-кольорова система струменевого друку 

Максимальний дозвіл зображення 5760x1440 dpi  

Друк фотографій, друк на CD/DWD

Мінімальний розмір краплі 1.5 pl

Швидкість монохромного друку  ~ 37 стор/хв.

Швидкість кольорового друку  ~ 38 стор/хв.

Швидкість друку 10х15 см (кольоровий), стор/хв. 12

Інтерфейс USB 2.0

Друк на фотопапері, карточках 

Формат фотографій: 10x15, 13x18, 9x13, 13x20, 20x25, 10x18

25. Принтер струминевий А3  – 2 шт.

Тип: широкоформатний до А3 струменевий (кольоровий друк) принтер

Економічний друк

Швидкість чорно-білого друку (чорновий режим) – до 33 стор./хв.

Швидкість кольорового друку (чорновий режим) – до 32 стор./хв.

Швидкість чорно-білого друку (лазерна якість) – до 8 стор./хв.

Швидкість кольорового друку (лазерна якість) – до 7 стор./хв.

Якість чорно-білого друку (режим найкращої якості): 600 т / д 

Якість кольорового друку (режим найкращої якості): 4800 x 1200 т / д

Технологія друку – 4-кольорова система струменевого друку

Пам'ять у комплекті – 32 Мб

Навантаження (А4, в місяць): до 7000 стор.

Опції двостороннього друку - з ручною подачею паперу (підтримка драйверів)

Друк без полів - так (до 330 x 483 мм)

Підтримувані розміри друкованих носіїв: A3+ (330 × 483 мм), A3 (297 x 420 мм), A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B4 (250 x 353 мм), B5 (176 x 250 мм), B6 (125 x 176 мм), B7 (88 x 125 мм), 100 x 150 мм, 130 x 180 мм

Нестандартні розміри носіїв  - від 76 x 127 до 330 x 1118 мм

Підтримувані типи носіїв: папір (для брошур, струменевого друку, звичайний), фотопапір, конверти, картки (індексні), прозорі

Інтерфейс:  швидкісний порт USB 2.0; інтерфейс для роботи в мережі Ethernet

Підтримувані операційні системи: Windows 7, Windows XP

26. Принтер матричний А4  – 2 шт.

Високошвидкісний матричний принтер для великих обсягів друку формату A4

Кількість голок 18

Кількість рядів 2

Кількість голок в ряду 9

Максимальний формат A4

Використовувані штрих-коди Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleave 2 of 5, PostNet, UPC-A, UPC-E

Швидкість друку (Ultra high speed draft, 10 cpi), зн / сек 566

Мінімальна щільність паперу, мм 0,07

Максимальна щільність паперу, мм 0,52

Визначення товщини носія ручне

Подача зверху / вийняття наверх є

Фронтальне подача / вийняття наверх опціонально

Швидкість друку (Ultra high speed draft, 12 cpi), зн / сек 680

Швидкість друку (High speed draft, 10 cpi), зн / сек 559

Швидкість друку (High speed draft, 12 cpi), зн / сек 627

Швидкість друку (Draft, 10 cpi), зн / сек 419

Швидкість друку (Draft, 12 cpi), зн / сек 503

Швидкість друку (Near letter quality, 10 cpi), зн / сек 105

Швидкість друку (Near letter quality, 12 cpi), зн / сек 126

Кількість колонок при 10 cpi 80

Подача зверху / Вийняття наверх є

Подача ззаду / Вийняття наверх є

Передня направляюча для безперервної папери в комплекті

Тримач рулонного паперу в комплекті

Ресурс картриджа, млн. символів 7,5

Ресурс чорного картриджа, млн. символів 7,5

Розмір буфера пам'яті, Кб 128

Інтерфейси: USB, LPT, Ethernet, Wi-Fi опціонально, COM опціонально,

Підтримка операційних систем: MS DOS, Windows 95-Windows 7, Windows Server 2003-2008

Середнє напрацювання на відмову (MTBF), годин 20000

Ресурс друкуючої головки (точок на голку), млн 400

Напруга, В 220-240

Номінальна частота, Гц 50-60

Споживана робоча потужність, Вт 53

27. Принтер лазерний мережевий А4  – 1 шт.

Тип Лазерний принтер

Технологія друку Лазерна

Навантаження А4 – до 50000 стор.

Рекомендований місячний об'єм друку (стор.) – 750-3000

Якість чорно-білого друку (режим найкращої якості): ~1200 x 1200 т / д

Пам'ять у комплекті – 128 Мб

Максимальна пам'ять - 384 Мб

Тактова частота процесора - 600 МГц

Стандартні лотки для паперу – 2, максимальне число лотків для паперу – 3

Стандартне управління папером / подача: багатоцільовий лоток на 50 аркушів, лоток на 250 аркушів  

Опціональне управління папером / подача: додатковий лоток для паперу на 500 аркушів   

Стандартне управління папером / прийом: лоток прийому паперу на 150 аркушів 

Опції двостороннього друку: автоматично (у комплекті поставки)  

Стандартне управління папером / подача: багатоцільовий лоток на 50 аркушів, лоток на 250 аркушів

Опціональне управління папером / подача: додатковий лоток для паперу на 500 аркушів

Стандартне управління папером / прийом: лоток прийому паперу на 150 аркушів

Підтримувані розміри друкованих носіїв: A4, A5, A6, B5, конверти (C5, B5, DL)

Нестандартні розміри носіїв: 76 x 127 мм - 216 x 356 мм, 105 x 148 мм - 216 x 356 мм Підтримувані типи носіїв: папір (документний, тонкий, щільний, звичайний, з вторсировини, грубий), конверти, етикетки, картон, прозорі плівки, щільні носії

Опції фінішної обробки документів: автоматичний двосторонній друк, подача паперу вручну, полистова подача, прямий прохід паперу

Інтерфейс: сервер друку Ethernet, швидкістний порт USB 2.0

Додаткові можливості підключення: сервер бездротового друку 

Щільність носіїв (по пристрою подачі): лоток 1: 60 - 163 г / м ² (прямий тракт проходження паперу для спеціальних носіїв); лоток 2: 60 - 120 г / м ²; додатковий лоток 3: 60 - 120 г / м ²

Підтримувані операційні системи: Windows 7, Windows XP

Напруга, В 220-240

Номінальна частота, Гц 50-60

28. Принтер лазерний А4  – 40 шт.

Технологія друку Лазерна

Швидкість чорно-білого друку – до 18 стор./хв.

Якість чорно-білого друку (режим найкращої якості): 

600 x 600 т / д (ефективний дозвіл 1200 т /д)

Навантаження (А4, в місяць) - до 5000 сторінок

Рекомендований місячний об'єм друку (стор.) - 250 – 1500 

Пам’ять у комплекті – 2 Мб

Тактова частота процесора 266 МГц

Опції двостороннього друку - з ручною подачею паперу (підтримка драйверів)

Підтримувані розміри друкованих носіїв:  

A4; A5; A6; B5; поштові листівки; конверти (C5, DL, B5)

Нестандартні розміри носіїв: вхідний лоток ємністю 150 аркушів: 

від 147 x 211 мм до 216 x 356 мм

Підтримувані типи носіїв: 

папір (для лазерного друку, звичайний, фото, грубий, веленевий), конверти, наклейки, щільний папір, прозорі плівки, поштові листівки

Інтерфейс Hi-Speed USB 2.0

Підтримувані операційні системи: Windows 7, Windows XP

Напруга, В 220-240

Номінальна частота, Гц 50-60

29-31 Сканер планшетний

29 Сканер планшетний А4 – 8 шт.

Тип планшетний

Тип датчика CCD

Інтерфейс USB 2.0

Підтримує роботу з операційними системами: Windows, MAC OS

Сканування об'ємних об'єктів

Підтримка стандартів TWAIN

Максимальний формат паперу A4

Максимальний розмір документа 216x297 мм

Розподільна здатність 4800x9600 dpi

Розподільна здатність (покращена) 12800x12800 dpi

Максимальна оптична щільність 3.2 D

Швидкість сканування (цветн.) 7 сек (А4)

Швидкість сканування (ч / б) 7 сек (А4)

Глибина кольору 48 біт

Глибина кольору (зовн.) 48 біт

Кількість відтінків сірого 256

Тип джерела світла світлодіод (LED)

30 Сканер планшетний А4 – 1 шт.

Тип: планшетний

Тип датчика: CCD

Інтерфейс: USB 2.0

Формат файлу сканування: PDF, BMP, TIFF, TIFF стислий, PCX, JPEG, FlashPix (FPX), GIF, PNG; HTML, TXT, Rich Text Format (RTF); PDF (доступний для пошуку)

Підтримка стандартів: TWAIN

Потужність при роботі: 25 Вт

Максимальний формат паперу: A4

Максимальний розмір документа: 216x311 мм

Дозвіл: 4800x4800 dpi

Роздільна здатність (покращена): 4800x9600 dpi

Швидкість сканування (цветн.) А4 - 29 с, слайд - 11с.

Швидкість сканування (ч / б) А4 - 29 с, слайд - 11с.

Кількість відтінків сірого: 256

Глибина кольору (зовн.): 96 біт

Максимальний розмір слайду: 35x35 мм

Особливості

Сканування об'ємних об'єктів, можливості усунення забруднень і подряпин, відновлення вицвілих кольорів, адаптивного освітлення, автоматичне усунення ефекту "червоних очей", 30 кадрів в слайд адаптері

Підтримка ОС: Windows 2000/XP/7/х64, Mac OS Х 10.3.9 і вище; 

Комплектація:

Сканер

Слайд-адаптер

Вбудований адаптер для слайдів / негативів

Комплект трафаретів

Блок живлення

Кабель живлення

Кабель USB Hi-Speed

31 Сканер планшетний А4 – 20 шт.

Тип планшетний

Тип датчика CIS

Інтерфейс USB 2.0

Працює з PC, MAC

Можливе живлення від USB

Формат файлу сканування PDF, JPEG

Потужність при роботі / в режимі очікування 2 Вт / 1 Вт

Вага: до 1.6 кг

Максимальний формат паперу A4

Максимальний розмір документа 216x297 мм

Дозвіл 2400x4800 dpi

Роздільна здатність (покращена) 19200x19200 dpi

Швидкість сканування (цветн.) 5.5 мс на лінію (300 точок на дюйм)

Швидкість сканування (ч / б) 3.7 мс на лінію (300 точок на дюйм)

Глибина кольору 48 біт

Глибина кольору (зовн.) 24 біт

Кількість відтінків сірого 256

Тип джерела світла світлодіод (LED)

32-34 Мультимедійне обладнання

32 Комп’ютерна веб-камера – 40шт.

Матриця 0.3 млн. пікс.

Дозвіл (відео) 640x480

Інтерпольований дозвіл в мегапікселів (фото) 1.3 млн пікс.

Конструкція кріплення на моніторі

Довжина кабелю 1.5 м

Мікрофон вбудований з технологією Logitech RightSound

Підключення USB 2.0

Сумісні операційні системи Windows XP SP2/Vista/7

33 Комп’ютерна веб-камера – 5шт.

Дозвіл (відео) 1280x720, HD відео

Інтерпольований дозвіл в мегапікселів (фото) 8 млн пикс.

Конструкція кріплення на моніторі

Довжина кабелю 1.5 м

Підключення USB 2.0

Мікрофон вбудований

Функція стеження за особою

 34 Гарнітура – 50шт.

Тип навушників накладні

Частота відтворення 20 - 20000 Гц

Роз'єм mini jack 3.5 mm

Регулятор гучності є

Мікрофон з шумозаглушенням є

Кріплення мікрофона рухливе

Тип акустичного оформлення напіввідкрите

Тип кріплення наголов'я

Підключення кабелю одностороннє Сумісні операційні системи Windows XP SP2/Vista/7

35-38 Пристрої запам'ятовувальні Flash Drive

35 USB 2.0 4Gb  – 20шт. 

розмір (Ш х Г х В): 60 мм х 10 мм х 22мм, швидкість передавання даних 480 (Мбіт/с).

36 USB 2.0 8Gb  – 40шт.

розмір (Ш х Г х В): 60 мм х 10 мм х 22мм, швидкість передавання даних 6 (Мбайт/с).

37 USB 2.0 16Gb  – 30шт.

розмір (Ш х Г х В): 60 мм х 10 мм х 22мм, швидкість передавання даних 6 (Мбайт/с).

38 USB 2.0 32Gb  – 10шт.

розмір (Ш х Г х В): 60 мм х 10 мм х 22мм, швидкість передавання даних 6 (Мбайт/с).

39-70 Вузли та приладдя для устаткування автоматичного оброблення інформації

39 Набори бездротові – 2шт.

Комплект Logitech Cordless Desktop MK 320, або еквівалент.

40 Материнські плати з вбудованим процесором – 30шт.

MB (iNM10) Asus AT5NM10-I (w/CPU 1,6GHz Atom D510 Dual core) Mini-ITX, або еквівалент.
41 Материнські плати – 10шт.

MB (iH55) Gigabyte GA-H55M-S2(Socket 1156) mATX, або еквівалент.
42 Материнські плати – 40шт.

MB (iG31) MSI G31TM-P21 (Socket 775) mATX, або еквівалент.
43 Процесори – 10 шт.

Core i5 -661 3.33GHz/4MB/S1156 BOX, або еквівалент.

44 Процесори – 40 шт.

Celeron Dual Core E3400 2,50GHz BOX, або еквівалент.

45-50 Пристрої запам'ятовувальні центральні (внутрішні)

45 HP 8Gb 2Rx4 PC3-10600R-9 – 8 шт., або еквівалент.

46 ddr3-1333 по 4 Гб (Kingston) – 4 шт., або еквівалент.

47 2048MB DDR3-1333 (Kingston) – 50 шт., або еквівалент.

48 2048MB DDR2-800 (Kingston) – 30 шт., або еквівалент.

49 1024MB DDR400 (Kingston) – 30 шт., або еквівалент.

50  8 GB Advanced ECC PC2-3200 DDR2-400 Registered Memory Kit (2 x 4 GB) (Kingston)  – 30 шт., або еквівалент.

51 Корпус з блоком живлення – 30 шт.

ATX Mid Tower Logic Power 5822BS (400W), silver/black, або еквівалент.

52 Корпус з блоком живлення – 10 шт.

ATX Mid Tower Griffon SK-386 (500W), або еквівалент.

53-58 Пристрої запам'ятовувальні внутрішні на жорстких магнітних дисках
53 Накопичувач HP 1T 7.2K (454146-B21)– 1 шт., або еквівалент.

54 Накопичувач  HP 500G (458928-B1) – 1 шт., або еквівалент.

55 Накопичувач  HDD S-ATA-2 1000G (7.200rpm 32M cache) WD – 10 шт., або еквівалент.

56 Накопичувач  HDD S-ATA-2 160G (7.200rpm 16M cache) WD – 40 шт., або еквівалент.

57 Накопичувач  HDD S-ATA-2 1500G (7.200rpm 32M cache) WD – 40 шт., або еквівалент.

58 Накопичувач   IDE 160Gb WD – 20 шт., або еквівалент.

59-60 Пристрої запам'ятовувальні зовнішні на жорстких магнітних дисках
59 HDD USB2.0   WD 2.5 USBII 320GB 5400rpm Elements Portable– 4шт., або еквівалент.

60 HDD WD My Passport Essential 500GB 5400rpm 8MB WDBACY5000ABK-EESN 2.5 USB 3.0 –  3шт., або еквівалент.

61,62 Пристрої запам'ятовувальні внутрішні на оптичних дисках.

61 DVD+/-RW  LG GH22 LS50  LightScribe SATA silver – 60 шт., або еквівалент.

62 DVD+/-RW LG SuperMulti EIDE – 50 шт., або еквівалент.

63 Карман для жорстких дисків зовнішній – 2шт.

3.5" SATA HDD, зовнішній USB2.0+eSATA.

64 Клавіатури PS/2 – 40 шт.

Genius KB-06XE PS/2 Beige BB(31300007107), Довжина кабелю не менше  1.8м , або еквівалент.

65 Клавіатури USB – 180 шт.

Genius KB220 USB Beige BB (31310432100), Довжина кабелю не менше  1.8м, або еквівалент.

66 Маніпулятори «миша» оптичні PS/2  – 40шт.

Mouse PS/2&USB Logitech RX250 Optical, Довжина кабелю не менше  1.8м, або еквівалент.

67 Маніпулятори «миша» оптичні USB  – 180шт.

Mouse Logitech B110 Optical USB Black, Довжина кабелю не менше  1.8м, або еквівалент.

68 Звукова карта  – 1шт.

Asus XONAR DG (PCI, Dolby Headphone 5.1), або еквівалент.

Тип внутрішня

Тип підключення PCI-E

Звукова схема 7.1CH

Звукові характеристики

Розрядність ЦАП / АЦП 24 біт/24 біт

Максимальна частота ЦАП (стерео) 192 кГц

Максимальна частота ЦАП (багатоканальний) 192 кГц

Максимальна частота АЦП 192 кГц

Відношення сигнал / шум ЦАП / АЦП 112 дБ/112 дБ

THD ЦАП / АЦП 0.00056% / 0.0004%

Версія EAX 2

Підтримка ASIO 2.0

Підтримка OpenAL є

Кількість зовнішніх лінійних входів 1

Кількість мікрофонних входів 1

69 Відеоплата PSIE  – 10шт.
512M GeForce 210 - ASUS EN210 DI/MD2(LP), DDR2 64bit, HDMI, DVI-I, PCIE, або еквівалент.

70 Відеоплата PSIE CUDA  – 1шт.
ENGTX560 TI DCII/2DI/1GD5 Asus, або еквівалент.

Шина PCI Express 2.0 Стандартний

Відео-пам'ять GDDR5 1 ГБ

Частота графічного процесора 900 МГц

CUDA Core 384

Частота шейдерного блоку 1800 МГц

Частота пам'яті 4200 МГц (1050 МГц GDDR5)

RAMDAC 400 МГц

Інтерфейс пам'яті 256-біт

Резолюція D-Sub Максимальна роздільна здатність: 2048x1536

DVI Максимальна роздільна здатність: 2560x1600

Інтерфейс D-Sub вихід: Так х 1 (через DVI на D-Sub адаптер X 1)

DVI вихід: Так х 1 (DVI-I)

Вихід HDMI: Так х 1 (через Mini HDMI на HDMI адаптер X 1)

Підтримка HDCP: Так

Аксесуари 2 х Кабель живлення

1 х DVI на D-Sub адаптер

1 х Mini HDMI на HDMI адаптер

Програмне забезпечення ASUS Утиліти й драйвера

Технології ASUS серії DirectCU
TOP серії

Додаток №2

Форма „Конкурсна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації – (30.02.1) згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів, за наступними цінами:

	Найменування товару

(відповідно до технічних вимог)
	Виробник
	Одиниця

виміру
	Кількість
	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ
	Загальна вартість, грн., з ПДВ

	...................................................................................................................................................................................



	...................................................................................................................................................................................



	Ціна пропозиції                                                                                                                                               Σ


Ціна пропозиції з урахуванням витрат на доставку, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших витрат, передбачених документацією конкурсних торгів складає: ______________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ - для неплатників ПДВ).

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти Договір із Замовником відповідно до істотних умов договору, зазначених у документації конкурсних торгів, не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором. 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

