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	Розділ 1. Загальні положення 

	1 
	2 

	1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 
	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

	2. Інформація про замовника торгів 
	  

	повне найменування 
	Сумський державний університет 

	місцезнаходження 
	40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 
	Любчак Володимир Олександрович, проректор з науково-педагогічної роботи,

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 

тел. (0542) 687-809 факс (0542) 687-826  

е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

	3. Інформація про предмет закупівлі 
	  

	найменування предмета закупівлі 
	апаратура радіо - і телевізійна передавальна (32.20.1)

	вид предмета закупівлі 
	товар

	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 
	м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

апаратура радіо - і телевізійна передавальна  - 219 од.

	строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 
	протягом червня-грудня 2011 р.  

	4. Процедура закупівлі 
	Відкриті торги 

	5. Недискримінація учасників 
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

	6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 
	Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

	7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 
	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою.  У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

	Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

	1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 
	Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

	Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 
	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
 - повне найменування і місцезнаходження замовника;
 - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
 - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
 - маркування: "Не відкривати до 27 травня 2011 року до 14-00”

	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 
	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
 - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією, а саме:

· документи згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів;

· конкурсна пропозиція (згідно Додатку №2 цієї Документації конкурсних торгів).

- документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації.  

 - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів).

	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 42 500,00 грн. (сорок дві  тисячі п’ятсот грн. 00 коп.)

вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія 

строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів.  

	4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
 - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
 - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
 - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
 - закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
Замовник повертає документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, поштою на адресу учасника або особисто його представнику.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
 - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
 - непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

 - ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду державного бюджету.

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 
	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
 - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
 - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

	6. Кваліфікаційні критерії до учасників 
	Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям:
щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

 - довідку довільної форми про наявність необхідного обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору.

щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання договору. 

щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів:

 - довідку довільної форми про виконання аналогічних договорів (обов’язково зазначаються: назва організації з якою укладено договір, номер її телефону, назва предмету закупівлі, сума договору, термін його виконання).

щодо наявності фінансової спроможності:

 - оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність  заборгованості за кредитами, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією товарів.

 - копії: балансу; звіту про фінансові результати; звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам:

щодо правомочності на укладення договору про закупівлю: 

 - документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення).

щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом або відкриття  ліквідаційної процедури: 

 - оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):  

 - оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату проведення торгів.

щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту:

 - копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

 - довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: 

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); 

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; 

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
 - копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб).

 - копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
 - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

 -  копія паспорта (для фізичних осіб).

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
	Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме: пояснювальну записку, що містить інформацію про країну походження товару, назву виробника та детальний опис основних технічних характеристик товару,  відповідно до технічних вимог (Додаток №1).

	8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 
	Не передбачається 

	9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 
	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

	Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
	  

	спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 
	Особисто або поштою 

	місце подання пропозицій конкурсних торгів 
	40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

	кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 
	Дата 27 травня  2011р. до 10-00 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  
	  

	місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

	дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	Дата 27 травня 2011 р. Час о 14- 00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. 

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. 

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

	Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
	Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна.

Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча. 

У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосування не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів.

	2. Виправлення арифметичних помилок 
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

	3. Інша інформація 
	Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається (поштою) або надається (особисто) замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи письмового запиту. 

	4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 
	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
 - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
 - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
 - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

	5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
	Замовник відміняє торги у разі:
 - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 - виявлення факту змови учасників;
 - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
 - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
 - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
 - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
 - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

	Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

	1. Терміни укладання договору  
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

	2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 
	1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує апаратуру радіо - і телевізійну передавальну (32.20.1) (далі - товар);

2. Ціна товару встановлюється в національній валюті України і включає витрати на доставку, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), інші передбачені договором витрати.

3. Місце поставки товару – м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

4. Обсяг закупівлі товару може зменшуватись залежно від реального фінансування видатків Покупця.
5. Товар поставляється протягом червня-грудня 2011 року по заявкам Покупця. Продавець зобовязаний поставити товар в кількості та асортименті, вказаних в заявці Покупця, протягом 3 робочих днів з моменту її отримання.

6. Оплата товару здійснюється Покупцем протягом 7 робочих днів з дня отримання товару, відповідно до накладних.

7. Якість товару, який поставляється, повинна відповідати діючим стандартам та технічним вимогам, що підтверджується документально.

8. У разі виявлення недоліків Товару під час приймання Продавець зобов’язаний забезпечити заміну його на якісний протягом 1 дня.

9. Продавець гарантує якість товару, що постачається Покупцю за цим договором. Строк гарантійного обслуговування апаратури радіо- і телевізійної передавальної становить 1 рік з моменту введення її в експлуатацію. 

10. Якщо протягом строку гарантії Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець за вимогою Покупця зобов’язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки з моменту одержання повідомлення від Покупця або замінити його на Товар належної якості протягом 1 дня. Цей термін може бути змінений за згодою сторін, залежно від характеру виявлених дефектів та обсягу заходів, які необхідно вжити для виконання зобов’язань.

11. Термін гарантії продовжується на строк, протягом якого Товар не міг використовуватися внаслідок виявлених недоліків та дефектів.

12. При порушенні термінів оплати Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від несплаченої суми, що діяла в цей період, за кожен день прострочення.

13. Застосування строків для усунення недоліків не звільняє сторону від відповідальності за порушення терміну поставки.

14. Продавець несе повну відповідальність за кількість та якість товару, а також за додержання узгоджених термінів поставки.

15. При порушенні термінів поставки Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% вартості недопоставленого товару за кожен день прострочення виконання зобов’язань, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

16. Продавець зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані Покупцеві використанням Продукції, що містить недоліки, якщо їх неможливо було виявити під час звичайного приймання.

17. Забезпечення виконання договору (банківська гарантія) повертається Покупцем протягом 3 банківських днів після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

18. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2011 р.

	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 
	розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 5 відсотків ціни пропозиції конкурсних торгів, що була акцептована;

вид надання забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія 

Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.


Додаток №1

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Касетна відеокамера Full HD

Кількість - 2 шт

Загальні характеристики

· Тип відеокамери MiniDV, цифрова

· Тип носія касета miniDV

· Широкоформатний режим відео є

Об'єктив

· Фокусна відстань об'єктива 4.1 - 82 мм

· Zoom оптичний 20x

· Витяг 1 / 10000 - 1 / 3 сек

· Діафрагма F1.6 - F3.4

· Діаметр фільтра 72 мм

· Ручне фокусування є

Фоторежим

· Фоторежим є

· Максимальна роздільна здатність фотозйомки 1440x810 пікс

· Фотозйомка в режимі відеозйомки є

· Широкоформатний режим фото є

Додаткова інформація

· Мінімальна освітленість 1.5 люкс

· Конструкція дистанційне керування

Матриця

· Тип матриці CMOS

· Кількість матриць 3

· Матриця 1.12 Мпікс

· Фізичний розмір матриці 1 / 3 "

Функціональні можливості

· Стабілізатор зображення оптичний

· РК-екран є (3.2 ", 921600 пікс.)

· Видошукач кольоровий, 112600 пікс.

· Баланс білого авто, передустановки, ручна установка

Інтерфейси і носії

· Інтерфейси AV-вхід, AV-вихід, S-Video вихід, DV-вхід, DV-вихід, вихід на навушники, мікрофонний вхід

· Запис на карту пам'яті є

· Підтримка карт пам'яті MS Duo

Ефекти

· Фейдери є

Розміри (ШхВхГ) 349x178x169 мм

Вага 2100 г

2. Відеокамера Full HD із флеш-пам'яттю

Кількість – 1шт

Загальні характеристики

· Загальні характеристики

· Тип відеокамери Flash AVCHD, цифрова

· Тип носія жорсткий диск (Flash)

· Об'єм вбудованої флеш-пам'яті 16 Гб

· Підтримка відео високої роздільної здатності (Full HD) є

· Максимальна роздільна здатність відеозйомки 1920x1080

· Широкоформатний режим відео є

Об'єктив

· Фокусна відстань об'єктива 2.5 - 62.5 мм

· Еквівалентна фокусна відстань 37 - 1075 мм (16:9), 45 - 1325 мм (4:3)

· Zoom оптичний / цифровий 25x / 300x

· Витяг 1 / 10000 - 1 / 6 сек

· Діафрагма F1.8 - F2.2

· Діаметр фільтра 30 мм

· Ручне фокусування є

Фоторежим

· Фоторежим є

· Максимальна роздільна здатність фотозйомки 2048x1536 пікс

· Фотозйомка в режимі відеозйомки є

· Широкоформатний режим фото є

Матриця

· Тип матриці CMOS

· Кількість матриць 1

· Матриця 4.20 Мпікс

· Фізичний розмір матриці 1 / 4 "

Функціональні можливості

· Стабілізатор зображення є

· РК-екран є (2.7 ", 230400 пікс.)

· Сенсорний дисплей є

· Видошукач немає

· Баланс білого авто, передустановки, ручна установка

· Автоекспозиція є

· Режими зйомки портретна, схід і захід, пейзаж, пляж, при свічках, сніг, сутінки, феєрверки

· Фокусування по обличчю є

· Додаткові можливості підтримка PictBridge, запис в MPEG2

Інтерфейси і носії

· Інтерфейси AV-вихід, S-Video вихід, компонентний відеовихід, HDMI-вихід, USB-інтерфейс

· Запис на карту пам'яті є

· Підтримка карт пам'яті SD, SDHC, MS Duo

Ефекти

· Фейдери чорний, білий
Додаткова інформація

· Розміри (ШхВхГ) 106x56x50 мм

· Вага 210 г

3. Кодер аналогового телевізійного сигналу в IP
Кількість – 1 шт

Загальні характеристики

Вхід 

· ТБ тюнер (PAL / SECAM) Composite / S-video (PAL / SECAM / NTSC) Міні
· Кількість входів 2

· Кодування відео MPEG-2 4:2:0

· Кодування аудіо MPEG Layer 2

· Дозвіл До 720х576

· Кодувальний чіп Philips SAA6752HS

· Швидкість передачі на виході 3.5 до 10 Mb / s

· Латентність 1 секунда

Технічні специфікації

Вихід 

· 100 Base-T Ethernet інтерфейс
· Формат виходу MPEG Transport Stream через UPD

· Мультиплексування ISO / IES 138-18-1 гнучкий покоління PAT / PMT

· Протоколи мережі Unicast / Multicast

· Кодування потоку Стандартний Ipsec (AES або Blowfish) з Apalis менеджером
· Управління Anevia Quickstream (Веб інтерфейс) або Anevia менеджер
· Операційна система Linux

Розміри Ширина-19 см Глибина-12 см

4. Декодер для IP-TV 

Кількість – 1шт

Загальні характеристики

· Пристрій має мульти-підтримку кодеків, створений для IPTV і відео за запитом. Покращений, новий, недорогий чипсет з програмованим кодеком і DSP процесором дозволяє розробку нових сервісів, одночасно надаючи захист він введення нових стандартів. Разом з Ethernet входом і гнучким набором аудіо / відео інтерфейсів, є елегантним і потужним рішенням для організації інтерактивного цифрового телебачення, включаючи мультікастовое мовлення, відео за запитом і доступ в інтернет

Основні характеристики
· WMV9 D1 resolution up to 2.5Mb / s

· H.264 MP @ L3 D1 resolution up to 2.5Mb / s

· MPEG-2 MP @ ML D1 resolution up to 10Mb / s

· Flexible audio and video output via cable options

· Composite, RGB, Component, S-Video

· Stereo Audio

· Dolby 5.1 surround via coaxial S / P-DIF

· PAL and NTSC

· 4:3 and 16:9 formats

· RF Modulator output with loop-through

· Teletext / closed caption decoding and subtitling

· 16-bit colour graphics with alpha-blending and picture in graphics

· Video Protocols

· Multicast IPTV (IGMP control)

· Video on Demand (RTSP control)

· USB 2.0

· IR Remote Control combines STB and TV command functions

· Interface to 10/100BaseT Ethernet

· Key-protected, scalable multicast software booting option

· Remote Management and Software upgrade via Network

· 128MB SDRAM as standard

· Smartcard for CA systems support

· HTML 4 Browser with JavaScript

· Silent operation - no forced air cooling

Технічні характеристики
· Виходи Composite, Component, RGB, S-Video, SCART.

· Standard definition PAL or NTSC.

· RF Modulator with loop-through.

· Stereo & Digital Audio S / P - DIF (Electrical).

· USB 2.0.

· Вхід Ethernet 10/100 Base T

· Кодеки MPEG1, 2, MPEG4 pt2 & pt10 (AVC) VC1 (WM9)

· Smart Card Interface ISO-7816

· Розмір 114 x 100 x 35 mm

· Конструкція Цілісний алюмінієвий корпус

· Живлення 5.2V, 3A, 8W typical usage TBC

· Робоче оточення ETS 300-019-1-3 Class 3.1

· EMC Conformance EN5502. FCC Part 15

· Сертифікати безпеки Safety certification to EN60950, and ELSVD. CE, CB and CSA Safety approval.
5. Декодер для IP-TV формату HD
Кількість – 5 шт

Загальні характеристики

· Підтримка HD відео 720p і 1080i. Додатково, графічні здатності HD забезпечую більшу ясність і точність, для підтримки розширеного призначеного для користувача інтерфейсу, більше інформації EPG, та інформаційних послуг.

Основні характеристики

· MPEG-4 AVC/H.264 up to HP @ L4, роздільною здатністю до 720p і 1080i

· MPEG-2 до MP @ HL, роздільною здатністю до 720p і 1080i

· HD графіка (1280 × 720)

· Цифровий HD вихід через HDMI з HDCP

· Stereo Audio і Dolby 5.1 surround через Optical S / P-DIF і HDMI

· Високопродуктивна архітектура, 300 MIPs для роботи з кодексами

· Компактні розміри (ш х г х в 114мм x 102мм x 35мм)

· Picture in graphics support with scaling, positioning and Alpha Blending

· Teletext pass through, closed captioning, subtitling

· Підтримка відео форматів 4:3 і 16:9

· 50Hz PAL і 60Hz NTSC TV вихід
· 16:9 відео формат на ТБ 4:3 TV з масштабуванням

· 192 Mbytes SDRAM вже в стандарті

· Інтерфейс 10/100BaseT Ethernet

· Периферійних порт USB 2.0

· ІЧ пульт ДУ для ТБ і STB

Протоколи
· VoD (RTSP video session control)

· Multicast (IGMP)

· Key-protected, scalable multicast software uploading of Flash memory based software

· HTML 4 Browser with JavaScript

Технічні характеристики
· Виходи HDMI, Optical S / P-DIF, HD, USB 2.0 Master

· Входи Power, Input Ethernet 10/100 Base T

· Графічне дозвіл 640 × 576 (minimum) and HD 1280 × 720

· Кодеки MPEG-2 MP @ HL MPEG-4 AVC/H.264 HP @ L4

· Живлення 5V, 1500mA

· Робоче оточення ETS 300-019-1-3 Class 3.1

· EMC Працює EN55022. FCC Part 15

· Робоче оточення Safety certification to IEC 60065:2001, CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03 and UL 6500

· Безпека Safety certification to EN60950, and ELSVD. CE, CB and CSA safety approval

6. Одноканальний відеосервер  з підтримкою H.264

Кількість – 2 шт

Загальні характеристики

Відеокодер

· Формат стиснення H.264 (MPEG-4 частина 10/AVC)

· Motion JPEG

· Розподільча здатність Від 176x120 до 720x576

· Частота кадрів

· Н.264

· До 30/25 (NTSC / PAL) кадрів в секунду при будь-якому дозволі

· Частота кадрів

· Motion JPEG

· До 30/25 (NTSC / PAL) кадрів в секунду при будь-якому дозволі

· Потокове відео Підтримка декількох потоків H.264 і Motion JPEG: Одночасна передача

· 3-х індивідуально налаштованих потоків при максимальному дозволі 30/25 кадр / с; більша кількість потоків при ідентичних параметрах або при обмеження по частоті кадрів або дозволі

· Регульована частота кадрів і смуга пропускання VBR / CBR H.264

Параметри зображення

· Стиснення, колір, яскравість, контрастність, насиченість

· Поворот: 90 °, 180 °, 270 °

· Корекція форматного співвідношення

· Дзеркальне відображення зображень

· Можливість накладання тексту та зображення

· Захисна маска

· Удосконалений фільтр для видалення ефекту інтерфейсом

· Управління панорамированием, нахилом і зумом

· Підтримується широкий діапазон аналогових PTZ-камер

· 100 попередніх настройок, режим патрулювання, черговість

· управління функцією PTZ

· Підтримка Windows-сумісних джойстиків

Аудіо

· Аудіопотік Двостороння передача звуку, напівдуплексний

· Формат стиснення AAC LC 8 кГц 32 кбіт / с, 16 кГц 64 кбіт / с

· G.711 PCM 8 кГц 64 кбіт / с

· G.726 ADPCM 8 кГц 32 або 24 кбіт / с

Аудіо входи /виходи

Зовнішній вхід мікрофону або лінійних вхід

Вихід лінійного рівня

Мережа

· Безпека Захист паролем, фільтрація IP-адрес, шифрування за протоколом HTTPS, мережева аутентифікація за стандартом IEEE 802.1X, цифрова аутентифікація, журнал реєстрації доступу користувачів

Підтримувані протоколи

· IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1 / v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

Інтегровність

Програмний інтерфейс

· Відкритий інтерфейс для інтеграції програмного забезпечення
· Інтелектуальне відео
· Детекция руху, технологія активного оповіщення, детектор звуку
· Сигнал тривоги Інтелектуальне відео, зовнішні входи, втрата відеосигналу, заповнення диска
· Події спрацьовування сигналу тривоги
· Завантаження файлу по FTP, HTTP та електронною поштою 
· Повідомлення по електронній пошті, HTTP і TCP
· Активація зовнішнього виходу
· Попередні налаштування панорамування, нахилу і збільшення
· Локальне зберігання даних
· Буферизація відео
· 64 Мб до і після сигналу тривоги

Технічні характеристики

· Корпус Металевий корпус. Автономний монтаж або монтаж на стіну

Процесори і пам'ять

· ARTPEC-3, 128 Мб ОЗУ, 128 Мб флеш-пам'ять

· Живлення 8 - 20 В пост. струму, макс. 7,2 Вт або
· Технологія Power over Ethernet (IEEE 802.3af, клас 2 / 3)

· Роз'єми Аналоговий композитний відео BNC-вхід,

· NTSC / PAL автоматичне розпізнавання

· RJ-45 10BaseT/100BaseTX PoE

· Клемник постійного струму: вхідна харчування 8-20 В пост. струму, макс.

· 7,2 Вт або вихідну живлення 12 В пост. струму, макс. 5 Вт

· Клемник вводів-висновків для чотирьох настроюваних входів і виходів

· 3,5-міліметровий роз'єм для мікрофону або лінійного входу,

· 3,5-міліметровий роз'єм лінійного виходу

· RS-485 / RS-422

· Локальне зберігання даних

· Роз'єм карт пам'яті SD / SDHC (карти не входять у комплект)

Умови експлуатації 0 - 50 ° C

· Відносна вологість 20 - 80% (без конденсації)

Сертифікати EN 55022 клас B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC частина 15 розділ B клас B, ICES-003 клас B, VCCI клас B, C-tick AS / NZS CISPR 22, EN 60950-1

· Джерело живлення PS-T: EN 60950-1, CSA, C / US

· Джерело живлення PS-K: EN 60950-1, UL, cUL

Вага 335 г

7. 4-х канальний  ІР відео сервер

Кількість – 4 шт

Загальні характеристики

· Пристрій здатний перетворити до 4-х каналів відео від аналогових камер спостереження в цифровий сигнал і передавати в мережу 1 канал відео або квадрировать зображення одночасно з усіх 4-х камер зі швидкістю 25 кадрів / сек. і максимальною роздільною здатністю D1. Сервер має входи для підключення тривожних пристроїв, порт RS-485 для керування PTZ-камерами, а також обеспечівет можливість двонаправленої передачі по мережі аудіосигналу. Передача повідомлень по e-mail. Вбудований детектор руху
Технічні характеристики:

· Вбудований WEB сервер та WEB інтерфейс (не потрібно ПК і додаткове ПЗ);

· Легкість установки - просто підключіть сервер до мережі, надайте йому IP-адресу та підключіть джерело відеосигналу;

· Підключення до 4-х джерел відеосигналу;

· Сервер оснащений аналоговим композитним виходом для можливості інтеграції з вже існуючими системами відеоспостереження;

· Можливість відсилати картинки на FTP / E-Mail в разі тривожної події;

· Тип оборудаванія: IP Відеосервер

· Входи відео: 4 x BNC

· Розподілча здатність: 720 х 576 / 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120

· Швидкість передачі: 25 кадрів / сек. (D1)

· Компресія відео: MPEG-4

· Мережевий інтерфейс: 10/100 Mbit Ethernet

· Протоколи: UHTTP, HTTPS, QoS, FTP, SNMP, RTCP, DHCP, ARP

· Аудіо входи / виходи: 1 x Mic In / 1 x Speaker Out

· Входи тривоги: 2

· Виходи тривоги: 1

· Зовнішні порти: Порт RS-485

· Живлення: 5 В пост. PoE

· Споживана потужність: max 4,4 Вт

· Робочі температури: від 0 ° С до +45 ° С

· Розміри (мм): 166 х 30 х 92,2 мм

· Вага: 360 р.

8. Одно канальний  ІР відео сервер

Кількість 5 шт

Загальні характеристики

· - одно канальний аудіо-відео сервер. Обладнаний всіма необхідними засобами для передачі аудіо і відео по локальній мережі або в Internet, при цьому за рахунок використання апаратного стиснення плюс підтримки новітнього алгоритму MPEG-4 забезпечується висока якість (до 704x576) і швидкість відображення (до 25 к / с) картинки.

· Містить вбудований детектор руху, PPPoE, FTP і E-Mail клієнт, оснащений аналоговим аудіовходом для підключення мікрофону або інших джерел звуку. Дозволяє віддалено керувати всілякими пристроями позиціонування камер. Призначений для організації віддаленого відеоспостереження через Інтернет або локальну мережу.

Технічні характеристики:

· Вбудований WEB сервер та WEB інтерфейс (не потрібно ПК і додаткове ПЗ)

· Легкість установки - просто підключіть пристрій до мережі, надайте йому IP адреса та з'єднайте камери

· Сервер оснащений аналоговим аудіовходом для підключення мікрофону або інших джерел звуку

· Вбудований датчик руху (255-ть рівнів)

· Можливість відсилати картинки на FTP / E-Mail в разі тривожної події та / або за розкладом із заданим тимчасовим інтервалом і кількістю кадрів

· Flash пам'ять дозволяє оновлювати програмне забезпечення сервера

· Використовується операційна система Linux, що гарантує високу надійність

· До 20 підключень користувачів одночасно

· Вбудована захист паролем від несанкціонованого доступу (два рівні - адміністратор / користувач)

· Можлива синхронізація часу відеосервера з NTP серверами, внутрішнім таймером адмініструє комп'ютера або завдання часу адміністратором

· Підтримується служба IP Family Finder, що дозволяє швидко знаходити камери і відеосервера в Internet

· Ведеться журнал подій і дій користувачів

· Прекрасно працює при високошвидкісному Internet доступі (наприклад, через DSL або кабельний модем), а також непогано зі стандартним модемом

Характеристики зображення:

Формат зображення:

· JPEG поодинокі кадри, 13 рівнів стиснення

· MPEG-4 (AVI / RAW), CBR / VBR, 128 Кбіт / с - 3 Мбіт / с

Підтримувані формати
· PAL: 176x144 (QCIF), 352x288 (CIF), 720x288 (Field), 720x576 (Full D1)

· NTSC: 160x120 (QCIF), 320x240 (CIF), 720x240 (Field), 720x480 (Full D1)

· Частота кадрів: 720x576/25fps (PAL), 720x480/30fps (NTSC)

· Можливість зміна довжини та структури GOP послідовностей (чергування I і P кадрів)

· Інтелектуальний фільтр для зняття ефекту "гребінки" (De-interlacing)

Характеристики звуку:

· A-law/U-law, 16 - 40 Кбіт / с

Додаткові можливості:

· Можливість адаптація якості зображення та швидкості відображення в залежності від швидкодії каналу зв'язку

· Подання: динамічне вікно (w / Zoom) / повний екран

· Зміни рівнів: Hue, Brightness, Contrast і Saturation

· Відображення доп. інформації (OSD c логотипом користувача, частота кадрів, бітрейт)

· Можливість накладання текстових меткок (дата / час) на зберігаються зображення

Апаратне забезпечення:

· Процесор - 165 МГц (RISC)

· Процесор компресії - Imagia MPG-430

· 10/100baseT Ethernet порт (RJ-45) для з'єднання з мережею

· Аналогових відеовхід (BNC)

· Аналоговий аудіовхід (Mini Jack)

· RS-232 консольний порт

· RS-485 порт для підключення пристроїв позиціонування (Pelco PTZ)

· I / O порт для підключення зовнішніх датчиків і виконуваних пристроїв

· Два світлових індикатора (LAN Lnk & Act) і кнопка (Reset)

· Підтримувані протоколи: TCP / IP, ARP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, NTP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS

Системні вимоги / сумісність:

· Використовує стандартний протокол TCP / IP і може працювати з ОС: Windows 9x, Windows NT/2000/XP. Необхідно тільки наявність стандартного web браузера (Internet Explorer). Бажано наявність підтримки ActiveX.

Комплектація:

· Відео-сервер

· Блок живлення (12V DC)

· Кабель для поключенія до локальної мережі

· Перехідник BNC – RCA

· Відеокабелю (RCA-RCA)

9. Пристрій для кодування відео в IP мережу в реальному часі HAIVISION Barracuda Encoder Appliance S-280E-SDI, або еквівалент.

Кількість – 1 шт

10. Цифровий професійний відеомагнітофон для монтажу

Кількість – 1 шт

Технічні характеристики

ЗАПИСУ / ВІДТВОРЕННЯ

· Формат запису - 1080/60i, 1080/50i, 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL)

· Формат відтворення / понижуючого перетворення - 1080/60i, 1080/50i, 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL), 480/60P, 576/50P

· Швидкість стрічки HDV / DV SP DVCAM - Макс. 18,812 мм / с Макс. 28,812 мм / с

· Час запису / відтворення HDV / DV SP DVCAM - Макс. 276 хв з касетою PHDV-276DM Макс. 63 хв з касетою PHDVM-63DM Макс. 184 хв з касетою PHDV-276DM Макс. 41 хв з касетою PHDVM-63DM

· Час прямий / зворотній перемотування - Близько 2 хв з касетою PHDV-276DM

ВХІДНІ / ВИХІДНІ З'ЄДНУВАЧІ

· Вхід / вихід відеосигналу RCA x 2 Відеосигнал: 1 В (розмах), 75 Ом, несиметричний, синхроімпульси негативні

· Вхід / вихід S-video Mini DIN 4-контактний х 2 Y: 1 В (розмах), 75 Ом, несиметричний, синхроімпульси негативні C: 0,286 В (розмах) (NTSC), 0,3 В (розмах) (PAL) , 75 Ом, несиметричний

· Компонентний відеовихід RCA x 3 Y: 1 В (розмах) (0,3 В, синхроімпульси негативні) Pr / Pb (Cr / Cb): 700 мВ (розмах) (рівень ДЦП 100%), вхідний опір 75 Ом

· I.LINK 4-контактний

· LANC стереороз'єм mini-minijack (2,5 мм)

· Control S стереороз'єм minijack (3,5 мм)

· Вхід звуку RCA x 2 Вхідний рівень: -10 дБu, вхідний опір: мін. 10 кому, несиметричний, макс. вхідний рівень: +16 дБu (близько 5 В (розмах)) в режимі 60i, +14 дБu (около. 4 У (розмах)) в режимі 50i

· Вихід звуку RCA x 2

· Вихідний рівень: -10 дБu (полноразрядний -20 дБ), опір 47 кОм, несиметричний в режимі 60i, -10 дБu (полноразрядний -18 дБ), опір 47 кОм, несиметричний в режимі 50i

· Опір: макс. 1 кОм, несиметричний

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Аксесуари, що входять до комплекту:

· Пульт ДУ (1),

· Мережевий адаптер (1),

· Мережевий шнур (1),

· Підставка (1),

· Батарейки розміру АА (2),

· Для чистки (1),

· Керівництво з експлуатації (1)

· Маса Близько 2,3 кг

· Вимоги до електроживлення 8,4 В пост.

· Споживана потужність 8 Вт (режим відтворення)

· Робоча температура 5 ... 40 ° C

11. Цифровий професійний відеомагнітофон для монтажу

Кількість – 2 шт

Загальні характеристики

· Компактний відеомагнітофон формату Professional DV. Його можна ставити при роботі як у горизонтальне, так і вертикальне положення. А завдяки 12-вольта харчуванню його можна використовувати безпосередньо на місці зйомок або в дорозі. Він має набір функцій професійного цифрового апарата

Основні можливості і функції

· Запис та відтворення у системі кольорового телебачення PAL і NTSC на касету DV стандартного і mini розміру. 

· Відтворення записів формату DVCAM.

· Професійний інтерфейс управління RS-422A.

· Можливість використовувати в лінійній системі монтажу тільки в якості плеєра

· Сигнал тайм-коду через DV вхід може бути записаний на плівку.

· Y / C, композитні, цифрові IEEE-1394 входи-виходи.

· На передній панелі є смуга індикатор рівня звукового сигналу

Технічні характеристики

відео входи / виходи:
· композитний (RCA), Y / C (4-pin), IEEE-1394 (4pin);

аудіо вхід / вихід
· (2 RCA);

· 2 режими роботи зі звуком: 2 канали 48 кГц, 16 біт або 4 канали 32 кГц, 12 біт;

Інтерфейс управління

· RS-422 (D-sub 9-pin);

· можливість роботи з будь-яким професійним контролером монтажу по RS-422;

· касета DV стандартного і mini розмірів;

· живлення від джерела постійного струму 12В;

· електрична потужність 14W;

· габаритні розміри (Ш-В-Д) 174-66-260 мм;

· вага 4.5 кг.

12. Відеокамера для зовнішнього відеоспостереження (ч.б).

Кількість – 20 шт

Технічні характеристики

· Чорно-біла
· - Тип матриці - 1 / 3 "SONY Super HAD

· - Кількість пікселів - 752 (по горизонталі) x 582 (по вертикалі)

· - Дозвіл (по горизонталі) - 570 ТВЛ

· - Мінімальна освітленість - 0,05 люкс

· - Об'єктив (мм) - 2,96 / 3,6 / 6/8/12/16

· - Кількість ІЧ-діодів – ні

· - Баланс білого – ні

· - Швидкість затвора - 1/50-1/100 000 сек

· - Відношення "сигнал-шум" -> 50dB

· - Робоча температура --10С ... +50 С

· - Відеосигнал - 1В (75 Ом)

· - Харчування модуля - DC 12V/120 mA

· - Дальність ІЧ-підсвічування – немає

· - Колір корпусу – металік

· - Габарити, мм - 105х65

· - Вага - 285 г

13. Відеокамера для зовнішнього спостереження з ІЧ (420 ТВ ).

Кількість – 10 шт

Технічні характеристики

· Кольорова
· - Тип матриці - 1 / 3 "SONY Super HAD II

· - Кількість пікселів - 512 (по горизонталі) x 582 (по вертикалі)

· - Дозвіл (по горизонталі) - 420 ТВЛ

· - Мінімальна освітленість - 0,3 люкс

· - Режим "День / ніч" – так

· - Об'єктив (мм) - 2,96 / 3,6 / 6/8/12/16

· - Кількість ІЧ-діодів – 24

· - Баланс білого – авто

· - Швидкість затвора - 1/50-1/100 000 сек

· - Відношення "сигнал-шум" -> 50dB

· - Робоча температура --10С ... +50 С

· - Відеосигнал - 1В (75 Ом)

· - Харчування модуля - DC 12V/400 mA

· - Дальність ІЧ-підсвічування – 15

· - Колір корпусу – металік

· - Габарити, мм - 105х65

· - Вага - 300 г

14. Відеокамера для зовнішнього відеоспостереження з об'еківом варіфокал.

Кількість – 20 шт

Загальні характеристики

· Тип камери: Всепогодна

· Кольорова / чорно-біла: чорно-біла

· Дозвіл цв. / чб.: 600 твл

· Чутливість без ІК цв. / чб.: 0.05 Lux

· Відношення сигнал / шум: 52 dB

· Тип матриці: SONY CCD 1 / 3

· Вандал-захисний корпус: так

· Тип всепогодної захисту: IP66

Характеристики об'єктива

· Об'єктив: вбудований

· Тип об'єктиву: варі фокальний

· Фокусна відстань: 3.5 ~ 8.0 мм

· Кут огляду по горизонталі: 40 ~ 87 °

Технічні дані

· Вихідний відеосигнал: 1 В

· Система відеосигналу: PAL

· Тип роз'єму: BNC

· ІК підсвічування: так

· Кількість IR LED: 42 шт

· Дальність ІК підсвічування: 35 м

· Баланс білого: авто

· Компенсація заднього світла: авто

· Регулювання підсилення: авто

· Шумопониження: авто

· Діапазон робочих температур: -20 ... +40 ° С

· Джерело живлення: DC12 У

Габаритні розміри (ШхВхГ): 230x135x130 мм

15. Відеокамера для внутрішнього відеоспостереження.

Кількість – 10 шт

Загальні характеристики

· ПЗЗ: 1,3 »Sharp CCD

· Розподільча здатність: 420 TV line

· Чутливість: 0,1 Lux

· Живлення 9-15V DC 100mA

· Об'єктив: 2,96 / 3,6 / 6 mm

· Розмір: 19ø x 50 (c козирком від засвічення)

16. Відеокамера для внутрішнього відеоспостереження.

Кількість – 10 шт

Технічні дані

· Матриця: SONY 1 / 3 "Super HAD ССD

· Дозвіл: 420 ТВЛ (стандарт)

· Чутливість: 0.05Lux (стандарт)

· Харчування: 9-15V DC/0.1A

· Розміри: 20х20 мм

· Штатив: у комплекті

· Кут огляду по горизонту: 72 °

17. Відеокамера для внутрішнього відеоспостереження.

Кількість – 10 шт

Технічні дані

· Матриця: 1 / 3 "ССD

· Дозвіл: 420 ТВЛ (стандарт)

· Чутливість: 0.05Lux (стандарт)

· Харчування: 9-15V DC/0.1A

· Розміри (діаметр / довжина): 19х68мм

· Штатив: у комплекті

· Кути огляду по горизонту: 170 °

18. Відеокамера для зовнішнього спостереження кольорова.

Кількість – 5 шт

Технічні дані

· Система сигналу PAL
· Датчик зображення 1 / 3 "Sony Super HAD CCD
· Загальне число пікселів 795 (H) X596 (V)

· Число ефективних пікселів 752 (H) X582 (V)

· Резолюція Колір: 580 ТБ ліній

· Частота сканування 15.625KHz (H), 50 (V)

· Витяг 1 / 50 ~ 1 / 100, 000 сек / FLK

· Мін. Кольори підсвічування: 0.1Lux @ F 1.2, 0.00001Lux (Sense-до 256X)

· День і ніч Колір / Авто / EXT / B / W

· Цифрові WDR On / Off

· Баланс білого ATW / AWB / AWC-Set / Керівництво / / всередині приміщень
· BLC BLC / HSBLC (для АВТО)

· АРУ Низький / Середній / Високий / викл

· 3D-DNR вкл / викл

· Конфіденційність зоні 8 програмованих зон

· Виявлення руху 4 програмовані зони

· Різкість Рівень: 0 ~ 31

· Назва камери вкл / викл

· Відношення сигнал / шум більше 50 дБ

· Відео вихід Композитний відео вихід 75 Ом припинено

· Джерело живлення DC 12V

19. Відеокамера для внутрішнього відеоспостереження.

Кількість – 10 шт

Технічні дані

· Матріца 1 / 3 "CCD Sony кольорова

· ефективне дозвіл: 752x582 520 твл

· час спрацьовування затвора 1 / 50 - 1 / 100000 c

· об'єктив фокусна відстань: 6.0 мм

· мінімальна освітленість 0.3 Лк @ F2, відношення сигнал / шум: 45дБ

· додатково автоматичний баланс білого, гамма корекція

· живлення 12 В

· робоча температура-10C ... +50 ° C

· розміри ø120 х 85 мм

20. Відеокамера для внутрішнього відеоспостереження.

Кількість – 10 шт

Технічні дані

· Тип камери: Кольорова з ІК підсвічуванням

· Дозвіл: 520 твл

· Чутливість: 0.4 Лк/F2.0, 0 Лк (IR On)

· ПЗС-матриця: 1 / 3 "CCD

· Об'єктів: f = 3.6мм/F2.0

· Кут огляду 92 °

· ІЧ-підсвічування, к-ть ІК діодів: LED 21, 15 метрів

· IRIS Mode AES

· S / N Ratio Більш 48dB

· Electronic Shutter 1 / 60 (1 / 50) to 1 / 100, 000 sec.

· AGC Auto

· White Balance ATW

· Розміри купола   Діаметр 94 мм, Висота 71 мм

· Джерело живлення: DC 12В/90mA (IR off) / 280mA (IR on).

21. Відеокамера для внутрішнього відеоспостереження.

Кількість – 5 шт

Технічні дані

· матриця 1 / 3 "CCD Sony чорно-біла

· ефективне дозвіл: 570 твл

· час спрацьовування затвора 1 / 50 - 1 / 100000 c

· об'єктив фокусна відстань: 3.6 мм

· мінімальна освітленість 0.003 Лк @ F2, відношення сигнал / шум: 45дБ

· додатково Автоматичний баланс білого

· корпус Стандарт захисту корпусу IP 66

· живлення 12 В, 80 мА

· робоча температура -20 ... +50 ° C

· допустима вологість Не більше 85%

· розміри d = 100 мм

22. Бездротовий відео реєстратор з бездротової камерою.

Кількість – 2 шт

Загальні характеристики

· Комплект складається з бездротової камери та бездротового цифрового відеореєстратора.

· Камера працює в радіусі 50 м в умовах прямої видимості. Є можливість вибору одного з 4-х каналів (1 канал - 2414 МГц; 2 канал - 2432МГц; 3 канал - 2450 МГц, 4 канал - 2468 МГц).

· Цифровий відеореєстратор використовується для отримання зображення з 4-х будь-яких цифрових бездротових відеокамер. Реєстратор має власний акумулятор. Зображення відображається на 2.5 "екрані самого реєстратора в реальному часі з частотою оновлення 25 кадрів в секунду. Запис проводиться у форматі MPEG-4 з роздільною здатністю 640х480, що дозволяє, після перенесення файлів на ПК, переглянути їх у звичайному Windows Media Player. Збереження даних йде на карту пам'яті SD. Максімпально допустимий об'єм карти пам'яті 16 Гб. Вбудована ІЧ-підсвічування дозволяє вести спостереження навіть в темний час доби.

Технічні характеристики

· Відеокамера

· Матриця 1 / 3 "CCD CMOS

· Ефективна роздільна здатність: 380 твл

· Дозвіл 628х582

· Кут огляду 45 градусів

· Інфрачервоне підсвітлення До 12 метрів

· Розміри Ø57 х 68 мм

· Живлення 12 В

Відеореєстратор

·  Дисплей TFT 2.5 " 960x240

· Стандарт відеосигналу PAL / NTSC

· Відеовхід 4 радіоканалу

· 1 канал (через AV вхід)

· Аудіовхід 1 канал

· Формат запису MPEG-4

· M-JPEG Дозвіл 640х480

· Швидкість запису / відтворення До 30 кадр / сек

· Режим запису По тривозі

· За детектору руху

· Вручну

· Сигнальні входи / виходи 1 вхід

· 1 вихід

· Підтримка карт пам'яті SD об'ємом до 16 Гб

· Відтворення На телевізорі

· На комп'ютері

· На ноутбуці

· Прийняті частоти Канал 1: 2.414GHZ

· Канал 2: 2.432GHZ

· Канал 3: 2.450GHZ

· Канал 2: 2.468GHZ

· Додаткові порти комунікації USB 2.0

· AV вихід

· Mini-jack 3.5мм (для навушників)

· Живлення Вбудований акумулятор 1800 мАч

· 5 В (від блоку живлення)

23. Бездротова відеокамера.
Кількість – 2 шт

Загальні характеристики

· Пристрій є повною системою з вбудованим процесором і Web-сервером, який передає високоякісне відеозображення для безпеки і спостереження. Можна отримати віддалений доступ  і управляти камерою з будь-якого комп'ютера або ноутбука по локальній мережі або Інтернет через Web-браузер. Проста установка і інтуїтивний Web-інтерфейс надають легку інтеграцію з Ethernet / Fast Ethernet або бездротовою мережею 802.11g. Пристрій має функції віддаленого управління і виявлення руху для комплексного та ефективного вирішення домашньої безпеки.

· Працює із звичайними мережами на швидкості 10 Мбіт / с (Ethernet) або 100 Мбіт / с (Fast Ethernet), з бездротовими маршрутизаторами 802.11g або точками доступу. Через Web-інтерфейс можна спостерігати і підключатися до сусідніх бездротових мереж.

Захоплення кадрів, запис і зберігання

· Використовуючи функції захоплення кадрів і запису можна зберігати стоп-кадри і записувати відео і аудіо з Web-браузера безпосередньо на локальний жорсткий диск без установки спеціального програмного забезпечення, що робить камеру зручною для захоплення кадрів у будь-який момент з віддаленого місцезнаходження.Пристрій дозволяє записувати відео безпосередньо на локальний мережеве сховище без використання спеціального комп'ютера для зберігання відеофайлів.

Підтримка ОС
· Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / 3GPP

Мережеві протоколи
· IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP;DHCP Client;DNS Client;SMTP Client;HTTP Server;PPPoE;RTSP;3GPP;NTP Client;DDNS Client;FTP Client;Samba Client;RTP;RTCP

LAN

· Порт 10/100BASE-TX

· Сумісність з IEEE 802.3

· Сумісність з IEEE 802.3u

· Підтримка повнодуплексного режиму роботи

· Автовизначення полярності MDI / MDIX

· Управління потоком при повнодуплексному режимі 802.3x

Бездротове з'єднання

· 802.11b / g з шифруванням даних по протоколах WEP/WPA/WPA2

· Вихідна потужність передавача 16dbm для 11b, 12dbm для 11g (типова)

· Чутливість приймача 54 Мбіт / с: <-66dbm 11 Мбіт / с: <-82dbm

· Підтримка алгоритмів стиснення відео MPEG-4/MJPEG

· Підтримка алгоритмів стиснення аудіо GSM-AMR: 8kbps, ADPCM: 8Kbps

· Сенсор ¼ дюймовий CMOS-сенсор з роздільною здатністю 1.3 мп

· Пам'ять SDRAM 64 Мбайт

· Flash-пам'ять 8 Мбайт

· Слот SD-CARD Підтримка карт об'ємом до 16 Гб

· Лінза Фокусна відстань: 5.01 мм, F2.8

· Мікрофон 50dB + / - 3dB, все спрямований

Додаткові входи / виходи

· 1 релейний вихід сигналізації (макс. постійний струм 24В/1А, змінний струм 125В / 0,5 А)

· 1 оптично ізольований вхідний датчик (макс. постійний струм 12В/50мА)

· Аудіовихід Так

· Кнопка Reset

· Повернення до заводських установок за умовчанням

· Підтримка алгоритмів стиснення відео

· Одночасна компресія у формат MPEG-4/MJPEG 

· JPEG для покадрової зйомки

Властивості відео

· Регульований розмір зображення і якості

· Накладення тимчасових оцінок і тексту

· Поворот і віддзеркалення

Розподільча здатність відео

VGA (640 X 480)

· 640 x 480 до 30 кадрів / с

· 320 x 240 до 30 кадрів / с

· 160 x 120 до 30 кадрів / с

XGA (1024 X 768)

· 1024 x 768 до 10 кадрів / с

· 512 x 384 до 10 кадрів / с

· 256 x 192 до 10 кадрів / с

SXGA (1280 x 1024)

· 1280 x 1024 до 10 кадрів / с

· LUX 0.5 lux@F2.8
3A CONTROL

· AGC (Автоматичне регулювання рівня відеосигналу)

· AWB (Автоматичний баланс білого)

· AES (Автоматичний електронний затвор)

Діапазон частот

· 50 ~ 16000 Гц

· Співвідношення сигнал / шум

· 50dB + / - 3dB, все спрямований

Фізичні та кліматичні умови

· Живлення Адаптер живлення 5В 2.5A

· Зовнішній блок живлення

· Максимальна споживана потужність 6 Вт

· На вході: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц

· На виході: 5 В постійного струму, 2.5A

· Розміри (ШxДxВ) 71.9 мм x 110.0 мм x 37 мм (без кронштейна і стійки)

· Вага 265.3 г (без кронштейна і стійки)

· Робоча температура Від 0 ˚ до 40 ˚ C

· Вологість Від 20 до 80% без конденсату

· Випромінювання (EMI), сертифікати безпеки та інші FCC Class B;IC;C-Tick;CE
24. Відеорегістратор 8 каналов.
Кількість – 2 шт

Загальні характеристики

· Стандарт стиснення відео: H.264

· Операційна система: Linux

· Дозвіл VGA відеокарти: 720P

· Кількість відео входів BNC: 8

· Кількість аудіо входів RCA: 8

· Наскрізні відеоканали: є

· Відеовихід BNC: 1

· Відеовихід SPOT (Тривожний монітор): є

· Відеовихід VGA: 1

· Аудіовихід RCA: 1

· Пентаплекс, деінтерлейсинг, прогресивна розгортка: є

· Запис камер з роздільною здатністю: 800 ТВЛ

· Загальна кількість кадрів при записі:

· 800i: 200

· D1: 200

· HD1: 200

· CIF: 200

· Пристрій зберігання: HDD

· Кількість пристроїв зберігання: 4

· Підключення USB RAID HDD для запису: є

· Вбудовані приводи DVD або Blue-Ray: немає

· Інтерфейси:

· COM-порт: є

· Порти тривог вхід / вихід: 8 / 8

· USB 2.0: 4

· Ethernet: 1

· Wi-Fi: опція
· GSM модем: опція
· Подвійний потік по Інетернет (Dual Stream): є
· Кількість користувачів: 10

· Підтримка керуванням і переглядом по GSM/GPRS/3G: є
· Розпізнавання осіб: немає

· Контроль доступу: є

· Централізоване управління з мережі: є

· Глобальне об'єднання відеореєстраторів CMS: є

· Апаратний детектор руху: є

· Оновлення ПО: є

· Управління мишею: є

25. Відеорегістратор 16 каналов.
Кількість – 1 шт

Загальні характеристики

· Стандарт стиснення відео: H.264

· Операційна система: Linux

· Дозвіл VGA відеокарти: 720P

· Кількість відео входів BNC: 16

· Кількість аудіо входів RCA: 16

· Наскрізні відеоканали: є

· Відеовихід BNC: 1

· Відеовихід SPOT (Тривожний монітор): є

· Відеовихід VGA: 1

· Аудіовихід RCA: 1

· Пентаплекс, деінтерлейсинг, прогресивна розгортка: є

· Запис камер з роздільною здатністю: 800 ТВЛ

· Загальна кількість кадрів при записі:

· 800i: 200

· D1: 400

· HD1: 400

· CIF: 400

· Пристрій зберігання: HDD

· Кількість пристроїв зберігання: 4

· Підключення USB RAID HDD для запису: є

· Вбудовані приводи DVD або Blue-Ray: немає

· Інтерфейси:

· COM-порт: є

· Порти тривог вхід / вихід: 16/16

· USB 2.0: 4

· Ethernet: 1

· Wi-Fi: опція
· GSM модем: опція
· Подвійний потік по Інетернет (Dual Stream): є
· Кількість користувачів: 10

· Підтримка керуванням і переглядом по GSM/GPRS/3G: є
· Розпізнавання осіб: немає

· Контроль доступу: є

· Централізоване управління з мережі: є

· Глобальне об'єднання відеореєстраторів CMS: є

· Апаратний детектор руху: є

· Оновлення ПО: є

· Управління мишею: є

26. Передавач VGA / UXGA, і стерео-аудіосігналу по витій парі
Кількість – 4 шт

Загальні характеристики

· Високоякісний передавач, на входи якого подаються комп'ютерний графічний сигнал або сигнал HDTV

· Аналоговий небалансні стереофонічний аудіо сигнал

· Команди інтерфейсу RS-232 (в один бік) і напруга живлення 12 В.

· Всі ці сигнали по кабелю з чотирма витими парами (наприклад , категорії 5) передаються на приймач.

· Cтереофоніческій аналоговий аудіосигнал для збереження його якості перед передачею перетворюється в цифровий потік S / PDIF.

· За допомогою пари приладів по кабелю на неекранованої кручений парі сигнал можна передавати на відстань понад 100 метрів.

· Пристрій може одержувати живлення від приймача або сам служити джерелом живлення для нього (при загальній довжині лінії до 50 м). Прилад виконаний в корпусі TOOLS і живиться постійною напругою 12 В. 

Технічні характеристики

· Входи Відео: VGA-UXGA/WUXGA/HD (1 вх.), Роз'єм HD15;

· Аудіо: стерео аналоговий (1 вх.), 3,5-мм гніздо;

· 2-контактний клемний блок (прийом даних для передачі в лінію)

· Виходи Вита пара (1 вих.), Роз'єм RJ-45

· Дозвіл До UXGA / WUXGA (1600x1200/1920x1200 60 Гц) або 1080p

· Смуга пропускання аудіосигналу 20 Гц - 20 кГц (0,5 дБ)

· Відношення аудіосигнал / шум краще -80 дБ

· Джерело живлення = 12 В, 60 мА

· Маса Близько 0,3 кг

· Габарити (Ш * Г * В) 12 x 7,5 x 2,5 см (Ш, Г, В)

· У комплекті Джерело живлення

27. Прймач VGA / UXGA, і стерео-аудіосігналу по витій парі
Кількість –4шт

Загальні характеристики 

· Високоякісний приймач сигналів комп'ютерної графіки або HDTV,

· Аудіосигналу і керуючих даних, які передаються по кабелю на витій парі передавачем видає комп'ютерний графічний сигнал, аналоговий небалансні стереофонічний аудіосигнал, цифровий аудіосигнал S / PDIF, отриманий перетворенням аналогового і ретранслює керуючі команди через інтерфейс RS-232.

· Прилад має регулювання рівня сигналу і компенсації АЧХ кабелю для відеосигналу і дозволяє перемикати полярність імпульсів рядкової і кадрової синхронізації в декодованому сигналі. Через вихід S / PDIF видається високоякісний 24-розрядний цифровий звук з частотою дискретизації 48 кГц. Інтерфейс RS-232 дозволяє управляти практично будь-яким приладом на відстані більше 100 метрів.

· Може одержувати живлення від передавача по кабелю на витій парі або сам служити джерелом живлення для нього (при довжині кабелю до 100 м). 

· Прилад виконаний в корпусі TOOLS і живиться постійною напругою 12 В.

Технічні характеристики

· Входи Вита пара (1 вх.),

· Роз'єм RJ-45

· Виходи Відео: VGA-UXGA/WUXGA/HD (1 вих.),

· Роз'єм HD15;

· Аудіо: S / PDIF (1 вих.),

· Роз'єм RCA; стерео аналоговий (1 вих.), 3,5-мм гніздо;

· RS- 232, 2-контактний клемний блок (видача даних, прийнятих з лінії)

· Максимальний розмах вихідного відеосигналу 1 В

· Розрядність До UXGA / WUXGA (1600x1200/1920x1200 60 Гц) або 1080p

· Смуга пропускання аудіосигналу 20 Гц - 20 кГц (0,5 дБ)

· Відношення аудіосигнал / шум краще -80 дБ

· Джерело живлення = 12 В, 60 мА

· Маса Близько 0,3 кг

· Габарити (Ш * Г * В) 12 x 7,5 x 2,5 см (Ш, Г, В)

· У комплекті Джерело живлення

28. Матричний комутатор 4:4 VGA / UXGA
Кількість – 2 шт

Загальні характеристики

· Електронний матричний комутатор 4:4 VGA / XGA і симетричних аудіо стереосігналов.

· Комутує чотири вхідних сигналу на чотири прийомних пристрої одночасно.

· Завдяки смузі пропускання, що перевищує 400 МГц, пристрій є повністю прозорим для сигналів VGA / XGA.

· Передбачена комутація аудіо, збереження і зчитування предустановок в запам'ятовуючому пристрої, а так само функція TAKE для підтвердження комутації. Кнопка LOCK дозволяє заблокувати управління з передньої панелі, щоб запобігти помилкову комутацію.

· Управління здійснюється за допомогою кнопок на передній панелі, по інтерфейсах RS-485 або RS-232 (з панелі дистанційного керування, персонального комп'ютера або іншого контролера). Пристрій виконаний у міцному й надійному корпусі, встановлюється в стандартну 19 "стійку.

Технічні характеристики

· Входи VGA (4 вх.): (R, G, B - 0,7 В/75 Ом; горизонтальний і вертикальний сінхроімпульси в рівнях ТТЛ, роз'єми HD15);

· Аудіо стерео симетричні (4 вх.): +4 DBm/33 кОм , 21 В макс., клемні модульні роз'єми. 
Виходи VGA (4 вих.): (R, G, B - 0,7 В/75 Ом; горизонтальний і вертикальний сінхроімпульси в рівнях ТТЛ, роз'єми HD15);

· Аудіо стерео симетричні (4 вих.): +4 DBm/50 Ом , 21 В макс., клемні модульні роз'єми.

· Смуга пропускання відеосигналу 440 МГц на рівні -3 дБ

· Максимальний рівень вихідного відеосигналу 2,6 В (дв. ампл.)

· Диференціальна фаза 0,13 °

· Диференціальне посилення 0,05%

· К-фактор Менш 0,05%

· Відношення відеосигнал / шум 73 дБ

· Перехресні перешкоди (відео) -55 дБ

· Смуга пропускання аудіосигналу 100 кГц на рівні -0,7 дБ

· Відношення аудіосигнал / шум 77 дБ, невиважених

· Перехресні перешкоди (аудіо) -81,1 дБ на 20 кГц

· Коефіцієнт гармонік + шум (аудіо) Менш 0,031%.

· Максимальний рівень вихідного аудіосигналу 21 В (дв. ампл.)

· Регулювання Кнопки, RS-232, RS-485

· 2-а гармоніка 0,02%

· Джерело живлення ~ 230 В, 50/60 Гц, 12 ВА

· Маса 2,7 кг

· Габарити (Ш * Г * В) 19 "x 7" x 1 U; встановлюється в стандартну 19 "стійку.

· У комплекті Мережний шнур, нуль-модемний адаптер.

29. Високоякісний  матричний комутатор
Кількість – 1 шт

Загальні характеристики 

· Високоякісний матричний комутатор 6x6 для композитного відеосигналу і стереофонічного аудіосигналу, що працює  в інтервалі кадрового імпульсу.

· Матричний комутатор,надає можливість одночасного перенаправлення сигналів з кожного один входу на, декілька або всі виходи.

· Переходи між зображеннями відбуваються без підривів (за умови, що всі джерела сигналу мають загальну синхронізацію).

· У прилади забезпечено незалежну від відео комутацію аудіосигналу.

· Для швидкого доступу до часто використовуваних конфігурацій передбачено шість комірок пам'яті.

· Є три способи керування приладами - кнопками на передній панелі, через інтерфейси RS-232 і RS-485.

· Для управління з комп'ютера додається відповідне ПЗ для Windows ®.

· Прилади виконаний в міцному корпусі, що займають дві позиції по вертикалі в стандартній 19-дюймовій стійці.

· Широка смуга пропускання (100 МГц) гарантує відсутність внесених комутаторами спотворень навіть в дуже вимогливих до якості сигналу системах

Технічні характеристики

Входи
· 6 входів композитного відео, 1 В, 75 Ом, роз'єми BNC

Виходи
· 6 виходів композитного відео, 1 В, 75 Ом, роз'єми BNC

· Смуга пропускання відеосигналу 100 МГц на рівні -3 дБ

· Максимальний розмах вихідного відеосигналу 2 В

· Диференціальна фаза 0,03 °

· Диференціальне посилення 0,05%

· К-фактор <0,05%

· Відношення відеосигнал / шум 74 дБ

· Перехресні перешкоди (відео) -50 дБ на 5 МГц

· Смуга пропускання аудіосигналу 100 кГц на рівні -3 дБ

· Ставлення аудіосигнал / шум 88 дБ (незважене значення при розмаху 1 В)

· Перехресні перешкоди (аудіо) -71,4 дБ на 1 кГц

· Коефіцієнт гармонік (аудіо) 0,012%

· Коефіцієнт гармонік + шум (аудіо) 0016% (1 В, 1 кГц)

· Управління Ручне, через інтерфейс RS-232/RS-485

· Джерело живлення ~ 230 В, 50/60 Гц (115 В для США)

· Маса 3,4 кг

· Габарити (Ш * Г * В) 47,5 х 17,8 х 9 см, корпус для установки в стійку

30. Високоякісний автоматичний комутатор 2 х 1 сигналів VGA, UXGA
Кількість – 3 шт

Загальні характеристики 

· Високоякісний автоматичний комутатор 2 х 1 сигналів VGA, UXGA та аудіо стереосігналов.

· Виявляє сигнал VGA і автоматично комутується на активний вхід.

· Якщо сигнали присутні на обох входах, вибирається перший вхід.

· Аудіо завжди комутується разом з відповідним сигналом VGA.

· Пристрій має прохідний XGA вхід з перемикачем еквівалентної навантаження, перемикач для вводу / виводу ідентифікаційних бітів і ДУ замиканням контактів.

· Прилад працює в режимі активної комутації і має функції синхронного розпізнавання і відновлення сигналу.

· Версія приладу «DS» (default select) дозволяє вибрати вхід, який використовується за умовчанням, установкою DIP-перемикачів з нижнього боку пристрою.

· Завдяки смузі пропускання, що перевищує 300 МГц, пристрій є повністю прозорим для сигналів високої роздільної здатності.

· У комплект входить джерело живлення 12 В.

· Відноситься до сімейства TOOLS - групі компактних високоякісних пристроїв.

Технічні характеристики

· Входи 2 VGA / UXGA, прохідне гніздо, з'єднувачі HD15F. 2 аудіо стерео несиметричних, роз'єми mini Jack (3,5 мм).

· Виходи 1 VGA / UXGA, роз'єм HD15F. 1 VGA / UXGA, роз'єм HD15F (пов'язаний з прохідним гніздом). 1 аудио стерео несиметричний, роз'єм mini Jack (3,5 мм).

· Тип входу Відкритий.

· Смуга пропускання відеосигналу 300 МГц на рівні -3 дБ.

· Максимальний рівень вихідного відеосигналу 1,8 В.

· Диференціальна фаза 0,03 °.

· Диференціальне посилення 0,04%.

· К-фактор Менш 0,05%.

· Відношення відеосигнал / шум 70,6 дБ.

· Перехресні перешкоди (відео) -56 дБ на рівні 5 МГц.

· Коефіцієнт гармонік Менш 0,019%.

· Смуга пропускання аудіосигналу 100 кГц на рівні -3 дБ.

· Відношення аудіосигнал / шум 89 дБ, невиважене.

· Перехресні перешкоди (аудіо) -52 дБ на рівні 1 кГц.

· Максимальний рівень вихідного аудіосигналу 5 В (дв. ампл.).

· Управління Включення еквівалентної навантаження на 1 вході, ДУ замиканням контактів, вмикач ідентифікаційних бітів.

· 2-а гармоніка Менш 0,003%.

· Джерело живлення 12 В, 50 мА.

· Маса Близько 0,3 кг.

· Габарити (Ш * Г * В) 12 х 7,5 х 2,5 см.

· У комплекті Блок живлення, монтажний комплект.

31. Підсилювач-розподільник 1:8 для комп'ютерного графічного сигналу з роздільною здатністю UXGA
Кількість – 1 шт

Загальні характеристики 

· широка смуга пропускання - 370 МГц (-3 дБ)

· сумісність з HDTV

· обираний вхідний імпеданс для синхросигналу - 75 Ом (аналоговий) або 510 Ом (ТТЛ

· вдосконалена система обробки синхросигналу Kr-isp ® (з можливістю відключення), відновлює нормальний рівень синхроімпульсів (навіть якщо рівень синхроімпульсів дуже низький) для забезпечення сумісності з комп'ютерами різних типів.

· малогабаритний корпус настільного виконання висотою 1U. За допомогою адаптера RK-1 (опція) два прилади встановлюються поруч у стандартну 19-дюймову стійку (1U).

Технічні характеристики

· Входи: VGA / UXGA (1 вх.): Роз'єм HD15F

· Виходи: VGA / UXGA (8 вих.): Роз'єми HD15F

· Смуга пропускання (-3 дБ) 370 Мгц

· Максимальний розмах вихідного сигналу 2,2 В

· Диференціальне посилення 0,05%

· Диференціальна фаза 0,05 °

· К-фактор <0,05%

· Відношення сигнал / шум 73 дБ

· Зв'язок За постійному струму

· Органи управління На задній стінці корпусу перемикачі вибору імпедансу синхросигналов.

· Живлення   = 5 В, 390 мА

· Габаритні розміри (Ш, Г, В) 21,46 см x 16,25 см x 4,36 см

· Маса 0,7 кг

· У комплекті Джерело живлення (5 В, 2 А)

32. Супутниковий ресивер HD сигналу
Кількість – 1 шт

Загальні характеристики

· Функція PVR дозволяє записувати не тільки на внутрішній жорсткий диск, а й на зовнішні накопичувачі. Останні передбачається підключати через USB-порти. Крім традиційного режиму запису, є і улюблений багатьма Timeshift і звичайно запис за таймером. Взагалі завдяки вбудованому подвійному тюнера DVB-S2, ресівер здатний одночасно записувати 3 канали, в той час як користувач переглядає зовсім інший.

· Зокрема апарат без проблем справляється з відтворенням фільмів у DivX і TS, а також mp3 музики і відображенням JPEG фотографій.
Підтримка FTP, емуляторів MGCamd, NewCamd, NewCS, а також Live Streaming. Підтримка емуляторів: Ccamd, camd3, mbox, gbox.

· У черговому режимі ресівер споживає всього 1W.

· Інтенсивність підсвічування клавіші включення на передній панелі можна регулювати, причому при бажанні підсвічування і зовсім можна вимкнути.

· Охолодження виключно пасивне.

Технічні характеристики
· Інтерфейс для накопичувачів Serial ATA II, 3.5 ", 2x USB 2.0

· Процесор ST71xx

· Пам'ять 192 MB SDRAM, 128 MB ROM, 32 MB Flash ROM

· Дисплей VFD 12-символів

· Операційна система Linux

· Тюнер Twin DVB-S2

· Мережевий адаптер Ethernet 10/100

· Виходи HDMI, SCART (x2), компонентний, композитний, оптичний аудіо, RS232

· Інше 2x CI слота, 1x Smartcard-Reader

· Габарити 430x60x230 mm

· Вага 2.7 kg

33. Супутниковий ресивер HD сигналу
Кількість – 1 шт

Загальні характеристики

· Функція PVR дозволяє записувати не тільки на внутрішній жорсткий диск, а й на зовнішні накопичувачі. Останні передбачається підключати через USB-порти. Крім традиційного режиму запису, є і улюблений багатьма Timeshift і звичайно запис за таймером. Взагалі завдяки вбудованому подвійному тюнера DVB-S2, ресівер здатний одночасно записувати 3 канали, в той час як користувач переглядає зовсім інший.

· Зокрема апарат без проблем справляється з відтворенням фільмів у DivX і TS, а також mp3 музики і відображенням JPEG фотографій.
Підтримка FTP, емуляторів MGCamd, NewCamd, NewCS, а також Live Streaming. Підтримка емуляторів: Ccamd, camd3, mbox, gbox.

· У черговому режимі ресівер споживає всього 1W.

· Інтенсивність підсвічування клавіші включення на передній панелі можна регулювати, причому при бажанні підсвічування і зовсім можна вимкнути.

· Охолодження виключно пасивне.

· Для підключення ресивера до Інтернету не буде потрібно ніяких додаткових пристроїв або пристосувань. Просто підключіть до Ethernet-порту тюнера мережевий кабель і в меню пропишіть налаштування (IP-адресу, DNS, маску підмережі і т. д.).
Технічні характеристики
· Процесор: ST71xx

· Пам'ять: 192 MB SDRAM, 128 MB ROM, 32 MB Flash ROM

· Операційна система: Linux

· Мережевий адаптер: Ethernet 10/100

· Тюнер: DVB-S2

· VFD-дисплей

· Інтерфейс для жорсткого диска: USB 2.0

· MPEG2/MPEG4 і H.264 апаратний декодер

· Робота з моторизованими антенами

· Підтримка транскодіруемих DiSEqC перемикачів (1.0,1.1,1.2 і 1.3 USALS)

· Вбудований декодер телетексту

· Фаворитні списки програм

· - 2x CI слот
· - 1x SmartCard reader

· - 1x HDMI

· - 1x композитний відео

· - 1x компонентний відео

· - 1x стерео RCA

· - Цифровий оптичний вихід звуку S / PDIF

· - 1x USB 2.0

· - 1x RS232

· - 1x RJ-45

· Габарити: 300x60x230 mm

· Вага: 2.7 kg

34. Супутниковий ресивер HD сигналу Dreambox DM 500 HD PVR, або еквівалент
Кількість – 1 шт

35. Радиосистема 2 канал Shure PG1288EPG30M10, або еквівалент
Кількість – 3 шт

36. Радиосистема 1 канал Shure PG24E-PG58-M10, або еквівалент
Кількість – 4 шт

37. Радиосистема 1канал Shure PGX24E-PG58-R1, або еквівалент
Кількість – 2 шт

38. Радиосистема Shure UT42/58 SM with 2 head mic, або еквівалент
Кількість – 3 шт

39. Мікшерний пульт
Кількість – 2 шт

Загальні характеристики 

· Вбудовані поканальні компресори

· 3-х смугові поканальні еквалайзери і фільтр зрізу нижчих частот

· Ефекти / Допоміжні Aux шини

· Вихідні інтерфейси «Stereo», «Control Room», «Monitor» і «Headphone Outputs»

· Яскраві 7-сегментні індикатори для візуального моніторингу

Технічні характеристики

Вхідні канали: 

· 10 Input channels 

· Входу: 4 мікрофонних + 4 стерео line inputs 

· Вставки: 2 insert I / O 

· Phantom power switch (+ 48V) 

· Еквалайзери: 3 band EQ (Ch 1-5/6) 

· Еквалайзери: 2 band EQ (Ch 7/8-9/10)

Вихідні шини: 

· 3 busses (Stereo + Aux) 
· Посили на монітори або обробку: 1 Aux send 
· Сполучні роз'єми: Neutrik ™ XLR Connectors 
Регулятори вхідної чутливості: 

· Input gain trim 

Мікрофонні попередні підсилювачі: 
· High Quality mic preamp 

· Обрізний фільтр: HPF 

· 2 Compressors 

· Monitor mix 
Вага: 

· 1.5 кг 

40. Мікшерний пульт
Кількість. -2шт.

Загальні характеристики

· Високоякісні мікрофонні попередні підсилювачі з функцією фантомного живлення джерела

· Вбудовані Поканальний компресори

· 3-смугові Поканальний еквалайзери і фільтр зрізу нижчих частот

· 4 шини (Стерео і Групова)

· Вихідні інтерфейси «Stereo», «Control Room», «Monitor» і «Headphone Outputs»

· Яскраві 12-сегментні індикатори для візуального моніторингу

· Зручні 60-міліметрові фейдери

Технічні характеристики

· 12 вхідних каналів; 4 моно мікрофонних / лінійних + 2 стерео мікрофонних / лінійних + 2 стерео лінійний вхід

· Низький рівень шуму, передпідсилювачі з фантомним живленням

· 3-смуговий еквалайзер каналів + HPF. 

· 2 Aux, 16 SPX ефектів

Розміри та вага

· Ширина 346,2 мм

· Висота 86,1 мм

· Глибина 436,6 мм

· Вага – 3,2 кг

41. Мікшерний пульт
Кількість. -1шт.

Технічні характеристики

· Частотні характеристики 20Гц - 20 кГц + 1 дБ, - 3 дБ @ +4 дбн, 600 Ом (при максимальному значенні регулятора посилення)
· Загальне нелінійне спотворення 0.1% (THD + N) @ +14 дбн, 20 Гц -20 кГц, 600 Ом (при максимальному значенні регулятора посилення)
Спотворення шум; Вхід Gain = Максимум; Вход PAD = Вимкнено; Чуливість входу = -60 дБн:

· -128 дБн Эквивалентный входной шум (CH 1 -24 )

· -99 дБн Остаточный выходной шум (ST, MONO OUT, AUX, EFFECT, GROUP OUT)

· -83 дБн (87 дБ С/Ш) Мастер-фейдер ST, MONO, GROUP - номинальный уровень сигнала, все каналы выключены

· -78 дБн (82 дБ С/Ш) Мастер-регулятор AUX на номинальном уровне; все регуляторы канала микшера на MINуровне.

· -64 дБн (68 дБ С/Ш) Мастер-фейдер ST, GROUP и один канальный фейдер на номинальном уровне.

· (CHs 1 - 24/CHs )

Максимальне посилення по напрузі
· 60 дБ CH IN _ CH INSERT OUT

· 84 дБ CH IN _ GROUP OUT/ST OUT (CH в ST)

· 94 дБ CH IN _ ST OUT (GROUP в ST)

· 70 дБ CH IN _ GROUP INSERT OUT, ST INSERT OUT (CH в ST)

· 62.2 дБ CH IN _ REC OUT (CH в ST)

· 76 дБ CH IN _ AUX S END (PRE)

· 86 дБ CH IN _ AUX SEND (POST)/EFF SEND

· 80 дБ CH IN _ ST SUB OUT (CH в ST)

· 58 дБ ST CH IN _ GROUP OUT/ST OUT (ST CH в ST)

· 47 дБ ST CH IN _ AUX SEND (PRE)

· 57 дБ ST CH IN _ AUX SEND (POST)/EFF SEND

· 16 дБ RETURN _ ST OUT

· 9 дБ RETURN _ AUX SEND

· 27.8 дБ 2TR INPUT _ ST OUT

Посилення вхідного моно / стерео сигналу 44 дБ змінний
Фільтр верхніх частот моно / стерео 80 Гц 12 дБ / октава
PAD вхідного каналу 0 дБ/26дБ
Перехресні перешкоди (1 кГц)
· -70 дБ між вхідними каналами
· -70 дБ між вхідними / вихідними каналами (CH INPUT)
Вирівнювання вхідного моно сигналу на каналі:
Макс. Коливання (канали 1 - 8)
· ± 15 дБ HIGH 10 кГц полочный
· MID 0.25-5 кГц пиковый
· Ниже 100 Гц полочный
Вирівнювання вхідного стерео сигналу на каналі:

Макс. Коливання (канали 9 / 10 - 15/16)

· - ± 15 дБ HIGH 10 кГц поличний

· - MID 3 кГц піковий

· - HI-LO-MID 800 Гц піковий

· Нижче 100 Гц поличний

Внутрішні Цифрові Ефекти Ефект

· - Ефект 1: 16 програм, управління параметрами

· - 16 програм, управління параметрами

· - Контролер TAP DELAY, педальний перемикач (ТКП)

МОНО Фильтр Низкой Частоты 80 - 120 Гц 12 дБ / октава
МОНО Фільтр Низькою Частоти 80 - 120 Гц 12 дБ / октава

Моно / Стерео Вхідний Піковий Індикатор Один червоний світлодіод на каналі. Горить, коли рівень сигналу після EQ досягає +17 дбн.

Моно / Стерео Вхідний Індикатор Сигналу Один зелений світлодіод на каналі. Горить, коли рівень сигналу після EQ досягає -10 дбн.
Індикатори Рівня
· Чотири світлодіодні індикатори з 12 діленнями [Стерео (L, R), PFL / AFL, GROUP (1 - 4)]

· Пікова точка: червоний індикатор

· +5, +3, +1, і 0: жовті індикатори

· -1, -3, -5, -7, -10, -15, -20: зелені індикатори

Фантомне живлення +48 В (симетричний вхід)

·  +48 В DC подається на збалансовані входи. Може бути перенесено (ON / OFF) групами
· по вісім каналів. (Один вимикач для кожних восьми каналів.)
Входять до комплекту
Лампа Тип XLR-3-31 (12 В AC між контактами 2 і 3; 5 Вт максимум)
Джерело живлення

· США і Канада: 120 В змінного струму, 60 Гц
· Європа: 230 В змінного струму, 50 Гц
Споживана потужність 120 Вт
Макс. габарити (Ш x В x Д) 1027 х 140 х 551 мм,

Вага 22 кг
42. Мікшерний пульт
Кількість. -3шт.

Технічні характеристики

· Частотні характеристики 20Гц - 20 кГц + 1 дБ, - 3 дБ @ +4 дбн, 600 Ом (при максимальному значенні регулятора посилення)
· Загальне нелінійне спотворення 0.1% (THD + N) @ +14 дбн, 20 Гц -20 кГц, 600 Ом (при максимальному значенні регулятора посилення)
Спотворення шум; Вхід Gain = Максимум; Вход PAD = Вимкнено; Чуливість входу = -60 дБн:

· -128 дБн Эквивалентный входной шум (CH 1 - 16)

· -99 дБн Остаточный выходной шум (ST, MONO OUT, AUX, EFFECT, GROUP OUT)

· -83 дБн (87 дБ С/Ш) Мастер-фейдер ST, MONO, GROUP - номинальный уровень сигнала, все каналы выключены

· -78 дБн (82 дБ С/Ш) Мастер-регулятор AUX на номинальном уровне; все регуляторы канала микшера на MINуровне.

· -64 дБн (68 дБ С/Ш) Мастер-фейдер ST, GROUP и один канальный фейдер на номинальном уровне.

· (CHs 1 - 16 )

Максимальне посилення по напрузі
· 60 дБ CH IN _ CH INSERT OUT

· 84 дБ CH IN _ GROUP OUT/ST OUT (CH в ST)

· 94 дБ CH IN _ ST OUT (GROUP в ST)

· 70 дБ CH IN _ GROUP INSERT OUT, ST INSERT OUT (CH в ST)

· 62.2 дБ CH IN _ REC OUT (CH в ST)

· 76 дБ CH IN _ AUX S END (PRE)

· 86 дБ CH IN _ AUX SEND (POST)/EFF SEND

· 80 дБ CH IN _ ST SUB OUT (CH в ST)

· 58 дБ ST CH IN _ GROUP OUT/ST OUT (ST CH в ST)

· 47 дБ ST CH IN _ AUX SEND (PRE)

· 57 дБ ST CH IN _ AUX SEND (POST)/EFF SEND

· 16 дБ RETURN _ ST OUT

· 9 дБ RETURN _ AUX SEND

· 27.8 дБ 2TR INPUT _ ST OUT

Посилення вхідного моно / стерео сигналу 44 дБ змінний
Фільтр верхніх частот моно / стерео 80 Гц 12 дБ / октава
PAD вхідного каналу 0 дБ/26дБ
Перехресні перешкоди (1 кГц)
· -70 дБ між вхідними каналами
· -70 дБ між вхідними / вихідними каналами (CH INPUT)
Вирівнювання вхідного моно сигналу на каналі:
Макс. Коливання (канали 1 - 8)
· ± 15 дБ HIGH 10 кГц полочный
· MID 0.25-5 кГц пиковый
· Ниже 100 Гц полочный
Вирівнювання вхідного стерео сигналу на каналі:

Макс. Коливання (канали 9 / 10 - 15/16)

· - ± 15 дБ HIGH 10 кГц поличний

· - MID 3 кГц піковий

· - HI-LO-MID 800 Гц піковий

· Нижче 100 Гц поличний

Внутрішні Цифрові Ефекти Ефект

· - Ефект 1: 16 програм, управління параметрами

· - 16 програм, управління параметрами

· - Контролер TAP DELAY, педальний перемикач (ТКП)

МОНО Фильтр Низкой Частоты 80 - 120 Гц 12 дБ / октава
МОНО Фільтр Низькою Частоти 80 - 120 Гц 12 дБ / октава

Моно / Стерео Вхідний Піковий Індикатор Один червоний світлодіод на каналі. Горить, коли рівень сигналу після EQ досягає +17 дбн.

Моно / Стерео Вхідний Індикатор Сигналу Один зелений світлодіод на каналі. Горить, коли рівень сигналу після EQ досягає -10 дбн.
Індикатори Рівня
· Чотири світлодіодні індикатори з 12 діленнями [Стерео (L, R), PFL / AFL, GROUP (1 - 4)]

· Пікова точка: червоний індикатор

· +5, +3, +1, і 0: жовті індикатори

· -1, -3, -5, -7, -10, -15, -20: зелені індикатори

Фантомне живлення +48 В (симетричний вхід)

·  +48 В DC подається на збалансовані входи. Може бути перенесено (ON / OFF) групами
· по вісім каналів. (Один вимикач для кожних восьми каналів.)
Входять до комплекту
Лампа Тип XLR-3-31 (12 В AC між контактами 2 і 3; 5 Вт максимум)
Джерело живлення

· США і Канада: 120 В змінного струму, 60 Гц
· Європа: 230 В змінного струму, 50 Гц
Споживана потужність 100 Вт
Макс. габарити (Ш x В x Д) 819 х 140 х 551 мммм,

Вага 18,5 кг
43. Мікшерний пульт
Кількість. -1шт.

Загальні характеристики
· Аналоговий мікшер преміум-класу c широким динамічним діапазоном 4 високотехнологічних мікрофонних передпідсилювачів XENYX
· Неокласичний "британський" 3-смуговий квалайзер з напівпараметричний сеедіной, що забезпечує теплий, музичний звук
· 24-бітний стереофонічний ефект-процесор студійного класу, що пропонує 100 веліолепних пресетів, в т.ч. реверберація, хорус, фленжер, затримка, коррктор висоти тону, а також різні мультиефекти
· USB-аудіоінтерфейс для прямого підключення до комп'ютера
· Канальний розрив і прямий вихід в кожному моноканале, плюс канльний розрив основного міксу для гнучкої інтеграції зовнішнього обладнання
· 4 посили AUX в кожному каналі: 2 перемикаються пре-/постфейдерних для моніторингу / обробки та 2 постфейдерний (спрямовуються на внутрішній процесор або зовнішні пристрої)
· Світлодіодні індикатори піків, кнопки mute, solo, PFL і кнопки призначення на основний міс або підгрупи в кожному каналі
·  4 підгрупи з окремими виходами, що розширюють можливості комутації, 4 багатофункціональних стереоповороти AUX з гнучкою маршрутизацією
· Симетричні виходи переважно спеціалізуються міксу на 1 / 4 "джеках і позолочених XLR роз'ємах; окремі моніторні виходи, виходи на навушники і стереорекордер
· Виходи на монітори / навушники з багатовхідних комутаційної матрицею; входи tape призначаються на виходи основного міксу або монітори / навушники
· Зносостійкий 60-мм логарифмічний майстер-фейдер і герметичні потенціометри
· Вбудований блок живлення, що автоматично підстроюється під напругу мережі (100 - 240 В ~)
· Кріплення для монтажу в рекову стійку
Технічні характеристики

Спотворення: 0,005% ;Згасання: 90 дБ 
Мікрофонні входи: 
· Тип: XLR, електр. симетрії., дискретна схема входу 
· Mic E.I.N. @ 0 Вт опір джерела: -134 дБ / 135,7 дб А-взвеш 
· Mic E.I.N. @ 50 Вт опір джерела: -131 дБ / 135,7 дб А-взвеш 
· Mic E.I.N. @ 150 Вт опір джерела: -129 дБ / 135,7 дб А-взвеш 
· Частотна характеристика: <10 Гц - 150 кГц (-1 дБ) 
· Діапазон підсилення: +10 - +60 дБ 

· Максимальний вхідний рівень: +12 dBu @ +10 dB Gain 

· Повний опір: 2,6 кВт 
· Відношення сигнал / шум: 110 дБ 
Лінійний вхід: 
· Тип: стереоштекер 6,3 мм, еклектронно сімметріз. 
· Повний опір: 20 кВт 
· Діапазон підсилення: - 10 - +40 dB 

· Максимальний вхідний рівень: +22 dBu @ 0 дБ 
· Частотна характеристика: 
· <10 Гц - 90 кГц: +0 дБ / - 1 дБ 
· <10 Гц - 160 кГц: +0 дБ / -3 дБ 
Стереовхід: 
· Тип: стереоштекер 6,3, електронно сімметріз. 
· Повний опір: 20 кВт 
· Максімалний вхідний рівень: +22 dBu 
Моноканалу еквалайзера: 
· Low (низький): 80 Гц 
· Mid Sweep (середній): 100 Гц - 8 кГц 

· High (високий): 12 кГц 
Стереоканали еквалайзера: 
· Low (низький): 80 Гц 
· Low Mid (низький середній): 500 Гц 

· High Mid (високий середній): 3 кГц 
· High (високий): 12 кГц 
Aux Sends: 
· Тип: моноштекер 6,3 мм. 
· Повний опір: 120 Вт 
· Максимальний вихідний рівень: +22 dBu 
Setereo Aux Returns: 
· Тип: стерештекер 6,3 мм. 
· Повний опір: 20 кВт 
· Максимальний вхідний рівень: +22 dBu 
Головні виходи: 
· Тип: XLR, електронно сімметріз. і стереоштекер 6,3 мм 
· Повний опір: 240 Вт 
· Максимальний вихідний рівень: +22 dBu 
Студійні входи: 
· Тип: штекер 6,3 мм 
· Повний опір: 120 Вт 
· Максимальний вихідний рівень: +22 dBu 
Виходи навушників:
· Тип: стереороз'єм 6,3 мм 
· Максимальний вихідний рівень: +19 dBu / 150 W 
DSP: 
· Перетворювач: 24-бітовий Sigma-Delta, 64/128-кратная надлишкова дискретизація 
· Частота дискретизації: 40 кГц 
Системні характеристики головного міксу: 
· Шуми: -101 дБ, -100 дб, - 96 дБ, - 83 дБ
Габрити 136х418х438 мм 
Вага: 5,9 кг 
· -Струм живлення - 100 - 240 B 
· Споживана потужність: 37 Вт 

44. Мікшерний пульт
Кількість. -1шт.

Загальні характеристики

· Сверхмлошумящій аналоговий мікшер преміум-класу c широким динамічним діапазоном

· Неокласичний "британський" 3-смуговий еквалайзер, що забезпечує теплий, музичний звук

· 24-битий стереофонічний ефект-процесор студійного класу, що пропонує 100 велколепних пресетів, в т.ч. реверберація, хорус, фленжер, затримка, коректор висоти тону, а також різні мультиефекти

· USB-аудіоінтерфейс для прямого підключення до комп'ютера

· Графічний 7-смуговий стееоеквалайзе для точної частотної корекції моніторного або основного міксу

· Революційна система виявлення зворотного сязі FBQ, гновенно визначальна проблемні частоти

· Вражаючий ефект об'ємного стерео звучання XPQ, оживляють мікс і розширює стереобазу

· Функція Voice Canceller для караоке або вокальних вправ

· 4 повністю обладнаних канал з двома додатковими мікрофонними входами в каналах 5 / 6 і 7 / 8, 3-смуговий еквалайзер і регулятор вхідного рівня

· Канальний розрив у кожному моноканале для гнучкої інтеграції зовнішнього обладнання в аудіотракт

· 2 посили AUX в кожному каналі: 1 префейдерний для моніторингу і один постфейдерний (направляється на внутрішній процесор і / або зовнішній пристрій); 2 багатофункціональних стереоповороти AUX
· Симетричні виходи основного міксу на позолочених XLR роз'ємах, плюс окремі моніторні виходи, виходи на навушники і стереорекордер

· Зносостійкий 60-мм логарифмічний майстер-фейдер і герметичний потенціометри

· Вбудований блок живлення, що автоматично підстроюється під напругу мережі (100 - 240 В ~)

· Кріплення для монтажу в рекову стійку
Технічні характеристики

Мікрофонні входи
· Тип: балансні XLR з дискретними вхідними ланцюгами
· Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz)
· При опорі 0 Ohm: -134 dB / -135.7 dB (A-weighted)
· При опорі 50 Ohm: -131 dB / -133.3 dB (A-weighted)
· При опорі 150 Ohm: -129 dB / -130.5 dB (A-weighted)
Частотний діапазон:
· <10 Hz - 150 kHz (-1 dB)
· <10 Hz - 200 kHz (-3 dB)
· Діапазон вхідного посилення: +10 dBu - +60 dBu
· Макс. вхідний рівень: +12 dBu (+10 dB gain)
· Опір: 2.6 kOhm (балансні)
· Співвідношення сигнал / шум: -110 dB / -112 dB A-weighted (0 dBu in / +22 dB gain)
· Коефіцієнт нелінійних спотворень: 0.005% / 0.004% (A-weighted)
Лінійні входи
· Тип: 1 / 4 "TRS (балансні)
Опір
· Балансні: 20 kOhm
·  Небалансні: 10 kOhm
· Діапазон вхідного посилення: -10 dB - +40 dB
· Макс. вхідний рівень: +22 dBu
Взаємопроникнення каналів
· При закритому основному фейдери: 98 dB
· При закритих канальних фейдерів: 85 dB
Частотний діапазон
· Мікрофонний вхід - основний вихід:
· <10 Hz - 90 kHz (+0 dB / -1 dB)
· <10 Hz - 160 kHz (+0 dB / -3 dB)
· Канали 5 / 6, 7 / 8
Мікрофонні входи
· Тип: XLR (балансні)
· Опір: 2.6 kOhm
· Діапазон вхідного посилення: 0 dB - +40 dB
· Макс. вхідний рівень: +2 dBu
· Стереовхід
· Тип: 1 / 4 "TRS (небалансні)
· Опір: 40 kOhm (0 dB gain)
· Діапазон вхідного посилення: -20 dB - +20 dB
· Макс. вхідний рівень: +22 dBu (0 dB gain)
· Стереоканали 9 / 10, 11/12
· Тип: 1 / 4 "TRS (небалансні)
· Опір: 40 kOhm (0 dB gain)
· Діапазон вхідного посилення: -20 dB - +20 dB
· Макс. вхідний рівень: +22 dBu (0 dB gain)
· Вхід CD / tape
· Тип: RCA
· Опір: 10 kOhm
· Макс. вхідний рівень: +22 dBu
· Входи повернень (Aux returns)
· Тип: 1 / 4 "TRS (небалансні)
· Опір: 10 kOhm
· Макс. вхідний рівень: +22 dBu
· Еквалайзери моноканалом
· НЧ: 80 Hz (+ / - 15 dB)
· СЧ: 2.5 kHz (+ / - 15 dB)
· ВЧ: 12 kHz (+ / - 15 dB)
· Обрізний фільтр НЧ: 80 Hz, 18 dB / oct.
· Еквалайзери стереоканалів
· НЧ: 80 Hz (+ / - 15 dB)
· СЧ: 2.5 kHz (+ / - 15 dB)
· ВЧ: 12 kHz (+ / - 15 dB)
· Аудіовиходи
· Посил на ефекти
· Тип: 1 / 4 "TRS (небалансні)
· Опір: 120 Ohm
· Макс. вихідний рівень: +22 dBu
· Основні виходи
· Тип: XLR (балансні)
· Опір
· Балансні: 240 Ohm
· Небалансні: 120 Ohm
· Макс. вихідний рівень: +28 dBu
· Вихід Control Room
· Тип: 1 / 4 "TS (небалансні)
· Опір: 120 Ohm
· Макс. вихідний рівень: +22 dBu
· Вихід для навушників
· Тип: 1 / 4 "TRS
· Макс. вихідний рівень: +19 dBu / 150 Ohm (+25 dBm)
· Вихід CD / tape
· Тип: RCA
· Опір: 1 kOhm
· Макс. вихідний рівень: +22 dBu
· DSP (24-bit Texas Instruments)
· Конвертор: 24-bit Sigma-Delta з 64/128-кратним пересемплірованіем
· Частота дискретизації: 40 kHz
Загальний рівень шумів

· Основний і канальні фейдери - на мінімумі: -99 dB / -101 dB (A-weighted)
· Основний фейдер - на нулі, канальні - на мінімумі: -84 dB / -87 dB (A-weighted)
· Основний і канальні фейдери - на нулі: -80 dB / -82 dB (A-weighted)
· Джерело живлення: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
· Споживана потужність: 40 W
· Розміри (В х Ш х Г): 97 х 345 х 334 мм
· Вага: 3.8 кг
45. Відео-мікшерний пульт
Кількість. -2шт.

Загальні характеристики

· 8-канальний відео мікшери
· 8 входів, 3 виходи і нові спеціальні ефекти
· Вихідний сигнал якості DV; повністю цифрова обробка сигналу
· Пряме підключення до відео порту комп'ютера.
· Нові відеофільтр і численні переходи
· Незалежні фейдери на кожній шині і майстер-виході
· V-LINK дозволяє зображенню слідувати за аудіо
· Вихідний сигнал якості DV та повністю цифрова обробка сигналу
· Внутрішня обробка повністю цифрова 4:2:2.
· Більше 500 лінійок відео дозволу забезпечують високу якість картинки вихідний після цифрової обробки ефектами і мікшування.
· Пряме підключення до відео порту комп'ютера
· Вбудований конвертор, який перетворює сигнал GRB (VGA і UXGA) з двох входів D-Sub на задній панелі. За допомогою селектора на передній панелі можна легко вибрати, який з підключених комп'ютерів буде обраний джерелом.
· За допомогою ефектів Luminance Key або Chroma Key можна відобразити лого або текст поверх відео. Таким чином, можна відображати слова пісень, титри, оголошення або пояснення. 
· Пристрій містить як традиційні ефекти, такі як colorize або negative, так і абсолютно нові алгоритми обробки зображення, такі як feedback, afterimage, emboss, find edge та інші.
· Можливість вставки двох зображеннь за допомогою картинки в картинці і ефектів Luminance Key або Chroma Key.
· Пристрій змінюйте під свої завдання переходи між шинами А і Б традиційними алгоритмами, такими як простий мікс (mix), жорсткі або м'які щітки (soft або hard wipes), а також за допомогою нових алгоритмів переходу: розтягання (stretch) або ковзання (slide).
· Незалежні фейдери на кожній шині і майстер-виході
· На кожній шині - А і В є незалежні фейдери, які дозволяють відбудовувати різні параметри відео ефектів.
· Майстер-фейдер має спеціальну конструкцію ергономічну, дозволяючи зручно здійснювати перехід з однієї шини на іншу.
· Моторизовані фейдери автоматично слідують за рухом повзунків.
· Можливість перемикання між «живим» відеосигналом з камер і відео з DVD або комп'ютера.
· Можливість перемикати фотографії і зображення з комп'ютера, з відео з плеєра DVD та інших джерел. 
· Можливість керування фоновим відео на музичному концерті.
Технічні характеристики

· Формат відео NTSC або PAL (ITU601) PC-RGB: 640 x 480/120 Hz, 800 x 600/120 Hz, 832 x 624/75 Hz, 1024 x 768/80 Hz, 1152 x 864/80 Hz, 1152 x 870/75 Hz, 1280 x 1024/75 Hz, 1600 x 1200/60 Hz (RGB VH: positive / negative logic)
· Сумісний з VESA DMT Version 1.0 Revision 1910
· Частота відеосемплірованія Відео: 4:2:2 (Y: BY: RY), 8-bit, 13.5 МГц
· Вхідний рівень і імпеданс Video (композитний вхід): 1.0 Vp-p, 75 Ом
· S-video: (сигнал яскравість Luminance) 1.0 Vp-p, 75 ohms, (сигнал насиченість Chrominance) 0.286 mVp-p, 75 Ом (NTSC) / 0.3 mVp-p, 75 ohms (PAL) PC-RGB: 0.7 Vp -p, 75 Ом (H, V: 5V TTL)
· Вихідний рівень і імпеданс Video (композитний вхід): 1.0 Vp-p, 75 Ом S-Video: S-video: (сигнал яскравість Luminance) 1.0 Vp-p, 75 ohms, (сигнал насиченість Chrominance) 0.286 mVp-p, 75 Ом (NTSC) / 0.3 mVp-p, 75 ohms (PAL) PC-RGB: 0.7 Vp-p, 75 Ом (H, V: 5V TTL
· Вхід Video (композитний): 7 входів типу BNC (канали 1 - 7) S-video: 4 входи на 4х-контактних роз'ємах mini DIN (канали 5 - 8), 1 вхід для комп'ютера PC-RGB: 2 15-контактних роз'єми D-SUB типу Shrink (канал 8: PC1 або PC2)
· Входи 5 - 8; якщо одночасно подається сигнал і на S-video, і на BNC, сигнал буде взято з пріоритетного S-video.
· Вихід Video (композитний): 2 роз'єми типу BNC, S-video: 4х-контактний mini DIN
· Вихід для попереднього перегляду Preview Video (композитний): типу BNC (OSD Menu)
· Вихід для монітора Monitor Video (композитний): 8 роз'єм типу BNC (канали 1 - 8)
· Інтерфейс для дистанційного керування MIDI IN: 5-контактний DIN MIDI OUT / THRU: 5-контактний DIN
· Ефекти для переходу (більше 200 типів) Mix (Dissolve, Non-Additive Mix: NAM, Full-Additive Mix: FAM), Wipe (Hard edge wipe, Soft edge wipe), Key, Slide, Stretch, User Transition Відео ефекти Still , Strobe, Afterimage, Feedback, Shake, Negative, Colorize, Find Edge, Silhouette, Mono Color, Emboss, Posterize, Color Pass, Luminance key, Chroma key, Flip, Multi, Mirror, Picture-in-picture
· Живлення: 9 В постійного струму (адаптер входить в комплект).
· Споживаний струм: 2 А
Габарити:
·  23,8 см глибина: 31,5 см висота: 13,4 см
Вага: 3.2 кг

46. Цифровий Аудіо / Відео Мікшер
Кількість. -1шт.

Загальні характеристики
· Відеомікшери з 8-ми входами, 2-ма лінійками, генератор спецефектів і аудиомикшер в одному корпусі
· Високоякісний процесор відеосигналу 4:2:2:4
· Велика РК панель служить для відображення матричного меню, що полегшує і прискорює операції.
· Понад 600 відеоефектів, що працюють в режимах 4:3 і 16:9
· Робота з графічними файлами, завантаженими з зовнішнього комп'ютера через термінал USB для створення титрів і оформлення
· 30-ти кадровий графічний буффер дозволяє записувати титри для пливе сторінки, рядка, що біжить і анімованих логотипів
· Джойстик дозволяє позиціонувати ефекти і чи виробляти колірну корекцію
Вихід сигналу активної камери (Tally) для восьми відеокамер дозволяє використовувати мікшер в прямому ефірі.
· 4 стерео і 2 моно звукових входів можуть бути мікшувати з відеосигналом
Технічні характеристики

· Харчування: 220 - 240VAC, 50/60Hz
· Споживана потужність 50Вт (70Вт з додатковими платами)
· Робочі температури: 5 ° - 40 ° C
· Вологість: менше 90%
· Розміри: 16-3/4 "(W) x 7-13/16" (H) x 15-3/4 "(D)
· 425 (W) x 198 (H) x 400 (D) мм
· Вага: 7.5 кг стандарт
· 8.0 кг з доп. Платами
· Комплектні приналежності: Кабель живлення, CD-ROM
VIDEO
· Відео формат: 625/525 переключеамий
· Частота дискретизації: Y: 13.5 MHz, Pb / Pr: 6.75MHz, Key: 13.5MHz (4:2:2:4)
· Квантизація: АЦП: 9 біт (входи 1-8)
· Доп. key: 8 біт
· Внутрішні процеси: 8 біт
· ЦАП: 10 біт
· Смуга частот: Y: 0.5MHz - 5.0 MHz (± 1.0 dB), Pb / Pr: 0.25MHz - 2.5 MHz (± 1.0 dB)
· Співвідношення сигнал / шум: 56 dB (компонент), 50 dB (VBS або YC)
· K фактор: менше 1%
· PLL Frequency Range: Sync: fh ± 300 Hz, SC: fsc ± 40 Hz
· fh = 15.625kHz (AG-MX70E)
· fsc = 4.43MHz (AG-MX70E)
· Системна затримка: 1 кадр
AUDIO
· Частота дискретизації: 48 kHz
· Квантизація: Аналоговий вхід: 20біт, Цифровий вхід (дод. опція): 24біт
· Частотний діапазон: 20 Гц - 20 кГц (± 1.0 дб)
· Динамічний діапазон: Більше 85dB (аналоговий вхід / вихід)
· Цифрове аудіо: SDI Embedded аудіо (дод. опція)
· 2 канали (за вибором канали -1 & 2 / 3 & 4 / 5 & 6 / 7 & 8)
VIDEO Вхід
· Аналоговий компонент: BNC x 4 (входи 1/2/3/4), Y: 1.0 Vp-p 75,
· Pb / Pr: 0.7 Vp-p 75
· Аналоговий композит: BNC x 8 (входи 1 - 8), 1.0Vp-p 75
· S-Video: Mini-DIN4 x 4 (входи 1/2/3/4), Y: 1.0 Vp-p, 75,
· C: 0.3Vp-p 75
· Вхід External Fill: BNC x 1 (Y / Pb / Pr), аналоговий компонент, Y: 1.0 Vp-p 75
· Pb / Pr: 0.7 Vp-p 75
· Вхід External Key: BNC x 1, 1.0Vp-p, 75, Аналоговий композит або Y + Sync
· Вхід зовнішньої опори Genlock: BNC x 1 (з прохідним виходом), 1.0Vp-p 75 On / Off
· SDI (дод. опція): BNC x 4 (вх. 1/2/3/4), SMPTE 259M-C/EBU Tech.3267-E
VIDEO ВИХІД
· Аналоговий компонент: BNC x 2, Y: 1.0 Vp-p 75
· Pb / Pr: 0.7 Vp-p 75
· Аналоговий композит: BNC x 2, 1.0Vp-p 75
· S-Video: Mini-DIN4 x 2, Y: 1.0 Vp-p, 75,
· C: 0.3Vp-p 75
· AUX: BNC x1, 1.0Vp-p 75
· Зовнішня синхронізація
· Advanced Reference: BNC x 1, 75,
· Sync: 0.3 Vp-p
· Burst: 0.3 Vp-p
· SDI (дод. опція): BNC x 1, SMPTE 259M-C/EBU Tech.3267-E
НАЛАШТУВАННЯ Відеовхід

· AGC: Y: +2 dB to-6dB, C: +2 dB to-6dB (тільки входи композит і YC)
НАЛАШТУВАННЯ ВИДЕОВИХОДОВ

· System H Phase: -0.25 H to +0.25 H (74 нс / крок)
· System SC Phase: ± 180 °
АУДІО Вхід

· Аналог (Л / П): XLR x 8, +4 / 0/-3 dBu, 10k, симетричний
· Аналог (Л / П): RCA x 4 (AUX 1 / 2), -8.0 dBV, 10K, несиметричний
· Мікрофон: M6 x 1, -60 dBu, 2k, несиметричний
· SDI (Доп. опція): BNC x 4, Суміщене аудіо (Embedded Audio) (за вибором кан.1 / 2, 3 /
· 4, 5 / 6, 7 / 8)
АУДІО ВИХІД
· Аналог (Л / П): XLR x 2 (Програма 1), +4 / 0/-3 dBu, 47
· Аналог (Л / П): RCA x 2 (Програма 2), -8.0 dBV, 47
· Навушники M6 x 1, 8, несиметричний, -20 dBu to -60 dBu
· SDI (дод. опція): BNC x 1, Суміщене аудіо (Embedded Audio) (CH1 / 2)
ІНШІ ПОРТИ
· Порт управління: Порт 9pin, RS-422A/232C
· RS-422A протокол, сумісний з GVG / Sony
· Сумісні контролери: Panasonic: AG-A850, SONY: BVE-2000, BVE-910, BVE-700, PVE-500
· Вихід Tally: D-sub 9-pin, 8 каналів з відкритим колектором колекторний струм: менш 50mA, макс. напруга: 35В
· GPI: BNC x 1, Напруга (кровень TTL) або замикання (навантаження 10k)
· USB: Type-B коннектор x 1, USB Ver.1.1 (довжина кабелю: max. 3м)
ФУНКЦІЇ

· Відео Ефекти: Негатив, мозаїка, Ч / Б, соляризація, строб, мульти, Трейл, стоп-кадр, Расфокус, затримка, ззеркало
· Кольоровий фон: Білий, жовтий, блакитний, зелений, фіолетовий, червоний, синій, чорний, ДЦП, розділена 1 / 2
· Ефекти переходи: MБолее 600 ефектів стандартно, більше 1600 ефектів з додатковою платою 3-х мірних ефектів.
· Пам'ять: 100 подій
· Джойстик: Позиціонування, корекція кольору.
· Аудіо мікшер: Джерела - 1 - 8, AUX-1, AUX-2/мікрофон, Master
· Аудіо ефекти: 3-х смуговий еквалайзер, панорама, аттенюація, Voice Changer
· Інше: Audio-Follow, Auto-Take, Auto-Fade, Memory, Audio & Video Input-Assign
47. Подавитель зворотного акустичної зв'язку
Кількість. - 2шт.

Загальні характеристики

· Повнофункціональна мікшерна матриця 2 х 2
· 4-сегментні індикатори рівнів для кожного з входів і виходів
· Цифрова 16-канальна (моно / стерео) автоматична система придушення зворотного зв'язку (DFR)
· Два 16-канальних індикатора Нотч фільтрів придушення зворотного зв'язку для вхідних каналів А і В
· Параметричний і графічний еквалайзери
· Обрізні поличні еквалайзери
· Лінія затримки до 10 сек.
· Моно і стерео компресори та ліміт ери
· Експандер / гейт
· Дакер
· Автоматичний контроль рівнів сигналів
· 2-смуговий кросове
· Процесор субвуфер
· Спліттер
· 16 елементів пам'яті
· 6-піновий порт для підключення зовнішніх пристроїв, що управляють
· Додаткове управління через порт RS232
· Гнізда для каскадного підключення декількох пристроїв
Технічні характеристики:

· Діапазон відтворюваних частот: 20 Hz - 20 kHz (+ / -1 dB)
· Динамічний діапазон:> 110 dB (20 Hz - 20 kHz)
· ЦАП і АЦП: 48 kHz / 24 bit
· Опір
· Вхід: 10 kOhm
· Вихід: 120 Ohm
· Загальний коефіцієнт нелінійних спотворень: <0.05% (+4 dBu, 20 Hz - 20 kHz)
· Умови експлуатації: від -7 до +49 градусів Цельсія
48. Бездротовий DECT телефон. 
Кількість. - 7шт.

Загальні характеристики

· АВН, Caller ID (журнал на 50 викликів) 
· Спікерфон на трубці
· Телефонний довідник (50 записів)
· Поліфонічні мелодії дзвінка
· Кирилиця на дисплеї
· Час / дата на дисплеї
· Повторний набір номера
· Перехід у Еко режим одним натисканням
· До 18 годин у режимі розмови
· До 170 годин у режимі очікування
Технічні характеристики

· Акумулятор (у комплекті) NiMH
· Будильник – так
· Можливість установки на стіні є
· Час / дата на дисплеї є
· Голосовий АОН ¹ є
· Дисплей точковий
· Журнал вхідних викликів (записів) ¹ 50
· Підключення додаткових трубок макс. 6
· Виборчий дзвінок ³ -
· Кирилиця є
· Однокнопковий набір –
· Мелодії дзвінка 10
· Повторний набір 5
· Підсвітка дисплея блакитна
· Пошук трубки є
· Поліфонія 16 тональна
· Робота батареї в черговому режимі (години) 170
· Робота батареї в режимі розмови (години) 18
· Ідентифікація абонента ¹ АВН, Caller ID
· Реєстрація трубки на базах – так
· Спікерфон трубка
· Телефонний довідник (записів) 50
· Тип додаткових трубок KX-TG2511
· «Нічний режим » -так
· Індикатор входить виклику є
49. Бездротовий DECT телефон з додатковою трубкою у комплекті. 
Кількість. - 5шт.

Загальні характеристики

· Додаткова трубка в комплекті
· • АВН, Caller ID (журнал на 50 викликів) ¹
· • Спікерфон на трубці
· • Телефонний довідник (50 записів)
· • Поліфонічні мелодії дзвінка
· • Кирилиця на дисплеї
· • Час / дата на дисплеї
· • Повторний набір номера
· • Перехід у Еко режим одним натисканням
· • До 18 годин у режимі розмови
· • До 170 годин у режимі очікування
Технічні характеристики

· Акумулятор (у комплекті) NiMH
· Можливість установки на стіні є
· Час / дата на дисплеї є
· Дисплей точковий
· Журнал вхідних викликів (записів) ¹ 50
· Виборчий дзвінок ³ є
· Кирилиця є
· Однокнопковий набір –
· Мелодії дзвінка 10
· Повторний набір 5
· Підсвітка дисплея блакитна
· Підсвітка клавіатури є
· Зв'язок між трубками є
· Пошук трубки є
· Поліфонія 16 тональна
· Робота батареї в черговому режимі (години) 170
· Робота батареї в режимі розмови (години) 18
· Ідентифікація абонента ¹ АВН, Caller ID
· Спікерфон трубка
· Телефонний довідник (записів) 50
· Індикатор входить виклику є
50. Універсальна цифрова станція для IP телебачення
Кількість. – 1 шт.

Загальні характеристики

· Головна станція цифрового КТБ. 19 " шасі включає в себе 9 модулів, включаючи професійний IRD модуль (DMM-1300P), QAM / COFDM модулятор (DMM-1300TM), MPEG2 кодер (DMM-1300EC) і ремультіплексор (DMM-1300MX), які забезпечують прийом, декодування, розшифровку, ре-мультиплексування і модуляцію DVB сигналу. Гнучкість і простота використання забезпечують високу інтеграцію і стабільність роботи всієї системи.
Особливості

· Повна підтримка MPEG-2 (MP @ ML) і DVB-S/S2/C/T стандартів
· CI інтерфейс з двома слотами (PCMCIA), що підтримують всі види професійних кодувань: Irdeto, Viaccess, Conax та ін.
· PBI Ethernet WEB Management інтерфейс (сумісний з SNMP)
· IEC 4U x 19 "для 9 модулів
· DVB TS по IP, інтерфейси 100BaseT на вході або виході
· Кожен модуль працює окремо
· Збереження настройок при відключенні електроживлення
· Управління по LAN, оновлення через LAN / FTP / TFTP
Технічні характеристики

Підтримка наступних модулів 

	Параметр 
	Значення

	

	DVB-S2/DSS Демодулятор 

	Діапазон частот на вході 
	950 ... 2150 МГц 

	Рівень вхідного сигналу 
	-65 ... -25 дБм 

	Вхідний конектор 
	F, 75 Ом 

	Символьна швидкість 
	5 ... 45 Msps (QPSK) 

	
	10 ... 31 Msps (8PSK) 

	Roll off factor 
	0.35 (QPSK) 

	
	0.2 (DSS) 

	
	0.35, 0.25, 0.2 (DVB-S2) 

	FEC 
	1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,8/10 (DVB-S2, QPSK) 

	
	3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10 (DVB-S2, 8PSK) 

	
	1/2,2/3,3/4,5/6,6/7,7/8 (DVB-S) 

	LNB 
	13/18 В, 0/22 кГц. 

	DVB-S QPSK Демодулятор 

	Діапазон частот на входе 
	950 ... 2150 МГц 

	Рівень вхідного сигналу 
	-65 ... -25 дБм 

	Вхідний конектор 
	F, 75 Ом 

	Символьная швидкість 
	5 ... 45 Msps 

	Roll off factor 
	0.35 

	FEC 
	1/2,2/3,3/4,5/6,6/7,7/8 

	LNB 
	13/18 В, 0/22 кГц. 

	Interleaving 
	I=12 

	DVB-C QAM демодулятор 

	Вхідний конектор 
	IEC, 75 Ом 

	Діапазон вхідних частот 
	47 ... 862 МГц 

	Рівень сигналу на входе 
	-15 ... +15 дБмВ 

	Стандарт 
	J.83 Annex A и B 

	Символьна швидкість 
	1 - 7 Mbps 

	Модуляція 
	64/128/256 QAM 

	DVB-T COFDM демодулятор 

	Вхідний конектор 
	IEC, 75 Ом 

	Діапазон вхідних частот 
	174 ... 230 MГц (VHF) 

	
	470 ... 862 MГц (UHF) 

	Рівень сигналу на входе 
	-20 ... -70 дБмВ 

	Модуляція 
	QPSK, 16/64 QAM 

	Полоса частот 
	6/7/8 MГц 

	FTT 
	2K/8K 

	Захисний інтервал 
	1/4, 1/8, 1/16, 1/32, вим. 

	FEC 
	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

	CI інтерфейс 
	

	Тип слота 
	Двійний PCMCIA для 2 CI модуля 

	ASI выход 
	

	Тип конектора 
	BNC, 75 Ом 

	Ефективн швидкість потоку 
	99 Mbps (макс.) 

	Довжина пакета на виході 
	188/204 

	Рівень сигналу 
	800 mVpp ±10% 

	Возвратні втрати 
	>15 дБ 

	TS IP вихід 
	

	Тип конектора 
	RJ45 100Base-T 

	Ефективна швидкість потоку 
	70 Mbps (макс.) 

	Протокол 
	UDP/RTP, IGMPv2, ARP 

	
	Unicast/Multicast 

	A/V виход 
	

	Тип конектора 
	2.5 мм phone jack, CVBS стерео 

	DMM-1300TM (QAM модулятор) 

	Тип конектора, ASI вход 
	BNC, 75 Ом 

	Передача даних 
	BYTE/BURST, auto-detect 

	Довжина пакета 
	188/204 

	Модуляція 
	J.83 Annex A: 16/32/64/128/256QAM 

	
	J.83 Annex B: 64/256QAM 

	Швидкість потоку на виході 
	3 ... 7.2 MBauds 

	I/Q amplitude error 
	<0.3% 

	I/Q phase error 
	<0.3% 

	Трімтіння фази (JITTER) 
	<0.5°RMS 

	MER 
	>35 дБ 

	Діапазон частот на виходе 
	47 ... 862 МГц (с шагом 10 кГц) 

	Виходний рівень 
	95 ... 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ) 

	Рівень побочних гармонік
	-55dBc 

	Вихідний конектор 
	F, 75 Ом 

	Возвратні втрати 
	>12 дБ 

	COFDM модулятор

	Тип конектору, ASI вход 
	BNC, 75 Ом 

	Передача даних 
	BYTE/BURST, auto-detect 

	Довжина пакета 
	188/204 

	Модуляція 
	QPSK/16QAM/64QAM 

	FFT 
	2K 

	Захисний інтервал 
	1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл. 

	Діапазон частот на виході 
	47 ... 862 МГц (с шагом 10 кГц) 

	Виходний рівень 
	97 ... 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ) 

	Рівень побочних гармонік 
	-55dBc 

	Виходний конектор 
	F, 75 Ом 

	Возвратні втрати 
	>12 дБ 

	Re-Multiplexer

	Тип конектора, ASI вход 
	BNC x 8 шт., 75 Ом 

	Швидкість потоку на входе 
	до 160 Mbps 

	Передача даних 
	BYTE/BURST, auto-detect 

	Довжина пакета (вх./вых.) 
	188/204 

	Виходний рівень 
	800mVpp ±10% 

	Вихідний конектор, ASI 
	BNC, 75 Ом 

	Возвратні втрати 
	>15 дБ 

	Encoder

	Кодування
	

	Стандарт відео 
	NTSC/PAL/SECAM 

	Профіль MPEG-2 
	MPEG-2 MP@ML 

	Стандарт аудіо 
	MPEG1 Layer1, Layer2 

	Швидкість потоку на виході 
	1.5 ... 10 Mbps 

	Частота дискретизациї аудіо 
	32кГц, 44.1кГц, 48кГц 

	Швидкість аудіо потоку 
	64, 128, 192, 256, 384 Kbps 

	Возвратні втрати 
	>15 дБ 

	Вхідні інтерфейси 
	

	Аудіо 
	RCA стерео, 10 кОм 

	SDI аудіо (опція) 
	Stereo or Dual sound, group 1 to 4, selectable 

	CVBS відео 
	RCA, 75 Ом 

	SDI відео (опція) 
	BNC, 75 Ом 

	Виходніе інтерфейси 
	

	Тип конектору, ASI виход 
	BNC, 75 Ом 

	Довжина пакета 
	188/204 

	Рівень сигналу 
	800 mVpp ±10% 

	Возвратні втрати 
	>15 дБ 


Кількість модулів

· DMM-1400P-32IP Приймальний модуль DVB-S2 IP вихід, 2 CI-інтерфейсу не менш 8 одиниць

Програмне забезпечення

· Платформа UCT TVInn middleware 50, до 50 абонентів 

· Ліцензія UCT TVInn, на 1 аб. Пстристрій в кількості 50

51. Плата для монтажу відео-зображення
Кількість. – 1 шт.

Загальні характеристики

· Тип пристрою професійна
· Графічний процесор Quadro FX3800
· Інтерфейс PCI-E 2.0
· Кількість підтримуваних моніторів 2
Максимальна роздільна здатність 3840x2400
Підключення
· Роз'єми DVI, DisplayPort
Додаткові характеристики
· Форм-фактор Low Profile (низькопрофільна)
· Кількість займаних слотів 1
Технічні характеристики
· Частота графічного процесора 576 МГц
· Частота шейдерних блоків 1280 МГц
· Обсяг відеопам'яті 1024 Мб
· Тип відеопам'яті GDDR3
· Частота відеопам'яті 1998 МГц
· Розрядність шини відеопам'яті 256 біт
· Частота RAMDAC 800 МГц
· Математичний блок
· Число універсальних процесорів 96
· Версія шейдерів 5.0
· Максимальний ступінь анізотропної фільтрації 16x
· Максимальний ступінь FSAA 64x
· Підтримка стандартів DirectX 11, OpenGL 4.1
52. Гітарний комбопідсилювач
Кількість 1 шт

Загальні характеристики

· Потужність 150 Ватт

· Динаміки 2 x 12 "Ibanez IS1208G

· Імпеданс 4 Ом

· 2 незалежних каналу

· 2 незалежних 3-смугових активних еквалайзера з параметричною серединою на 2-му каналі

· 1-й канал з режимами Normal / Overdrive

· 2 - канал з режимом Boost
· Незалежні Gain та Volume для кожного каналу

· Ревербератор

· Resonance
· Вхід 1 / 4 "для CD/MP3

· 1 / 4 "роз'їм для навушників / лінійний вихід

· Роз'єм для футсвіча

· Петля ефектів

· Розміри: 668x500x274 мм

53. Двоканальний 1 / 3 октавний графічний еквалайзер з лімітером і заглушувачів акустичного зворотного зв'язку
Кількість 3 шт

Загальні характеристики

· Двоканальний 1/3 октавний 31 смуговий еквалайзер 
Технічні характеристики 
· - 24 біт, 48 кГц;

· - Частотний діапазон 10 Гц – 22 кГц;

· - Система шумозниження dbx TYPE V (збільшення співвідношення сигнал/шум на 10дБ);

· - Система подавлення зворотного зв'язку AFS (добротність від 1/10 до 1/80 октави);

· - Патентована система PeakStopPlus лімітер для захисту акустичних систем та підсилювачів від пошкодження;

· - 40мм фейдери;

· - -12дБ/+12дБ діапазон регулювання вхідного сигналу;

· - Перемикання діапазонів регулювання сигналу між +/-6дБ і +/-15дБ;

· - Балансні входи і виходи;

· - Роз'єми типу XLR, Barrier Strip, 1/4" TRS;

· - 18 дБ/октаву 40 Гц низькочастотний обрізний фільтр;

· - Динамічний діапазон більше 113 дБ;

· - Максимальний вхідний рівень сигналу +21 дБ;

· - Можливість від'єднання заземляючої шини від корпусу приладу;

· - Вмонтований блок живлення;

· - Затримка на 2 сек ввімкнення та вимкнення вихідних каскадів;

· - Споживана потужність 17 Вт.

54. Кросовер триканальний
Кількість 2 шт

Технічні характеристики

INPUT (Вхід):

· Роз'єми: 1 / 4 "TRS (223/234) або XLR (234/234XL)

· Тип: Електронний збалансований / незбалансований, RF фільтрація

· Імпеданс: Збалансований> 50 k., незбалансований> 25 k.

· Максимальний рівень входу: зазвичай +22 dBu, збалансований або несбалансіроний

· CMRR:> 40 dB, звичайно> 55 dB на 1 kHz
OUTPUT (вихід)

· Рознімання: XLR
· Тип: електронний збалансований / незбалансований, RF фільтрація

· Імпеданс: збалансований 60., Незбалансований 30.

· Максимальний рівень виходу:> +20 dBu збалансований / незбалансований на 600. або більше

ВИКОНАННЯ:

· Ширина смуги: 20 Hz до 20 kHz, +0 / -0.5 dB
· Частотна характеристика: <3 Hz до> 90 kHz, +0 / -3 dB
· Відношення сигнал - шум: Ref: +4 dBu, 22 kHz вимірювана ширина смуги 

· Стерео режим: Моно режим:

· Low Output:> 94 dB> 94 dB

· Low-Mid Output:> 94 dB

· Mid Output:> 93 dB

· High-Mid Output:> 92 dB

· High Output:> 90 dB> 88 dB

· Динамічний діапазон:> 106 dB, середній, будь-який вихід

· THD + Шум: <0.004% на +4 dBu, 1 kHz
· <0.04% на +20 dBu, 1 kHz
· Міжканального перехресна перешкода: <-80 dB, 20 Hz до 20 kHz
Частоти кросовера:

стерео режим:

· Low / High: 45 до 960 Hz або 450 Hz до 9.6 kHz (x10 установка)

· Low / Mid: 45 до 960 Hz або 450 Hz до 9.6 kHz (x10 установка)

· Mid / High: 450 Hz до 9.6 kHz

моно режим:

· Low / Low-Mid: 45 до 960 Hz або 450 Hz до 9.6 kHz (x10 установка)

· Low-Mid/High-Mid: 450 Hz до 9.6 kHz

· High-Mid/High: 450 Hz до 9.6 kHz

· Тип фільтру: Linkwitz-Riley, 24 dB / октаву, фазова змінна

ПЕРЕМИКАЧІ ФУНКЦІЙ:

· Передня панель:

· Нижня обрізання: Активація 40 Hz Butterworth, 12 dB / octave високочастотний фільтр, один перемикач на канал

· Інверсія фази: Інверсія фази на виході, один перемикач на вихід тильна панель:

· x10: Множення діапазону частоти кросовера на 10, один перемикач на канал

· Режим: Вибір стерео / моно і 2/3/4-полосной роботи.

· LF Сума: Вибір нормального (Стьоре) або режиму роботи монофонічного підсумовуються- вання низьких частот

ІНДИКАТОРИ:

· Стерео робота: Зелений індикатор

· Моно робота: Жовтий індикатор

· Нижня обрізання: Червоний індикатор на канал x10: Зелений індикатор на канал

· Інвертування фази: Червоний індикатор на вихід (3на канал)

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:

· Робоча напруга: 100 VAC 50/60 Hz, 120 VAC 60 Hz 230 VAC 50/60 Hz
· Споживана потужність: 15 Watts
· Основне підключення: IEC 320 receptacle
ФІЗИЧНЕ:

· Розміри: 1.75 "HX 19" WX 6.9 "D (4.4cm x 48.3cm x 17.5cm) 13

· Вага: (2.6 kg)

55. Спектральний аналізатор звуку
Кількість 2 шт

Загальна характеристики

· Він поєднує в собі можливості відразу кількох різних приладів. Це, в першу чергу, аналізатор спектру, вимірника звукового тиску, генератор шумів, перевірка фазування акустичних систем, даний пристрій має додаткову функцію виміру часу реверберації і USB порт для підключення до ПК. 

· Вимірювач рівня звукового тиску (SPL)

· Для вимірювання SPL можна використовувати мікрофон, який автоматично налаштовується на один з восьми передбачених діапазонів чутливості (35 дБ, 50 дБ, 60 дБ, 70 дБ, 80 дБ, 90 дБ, 100 дБ і 130 дБ). На дисплеї значення відображаються як у вигляді числових значень з кроком 0.1 дБ, так і у вигляді горизонтальної шкали з можливістю показу максимального зафіксованого значення. У режимі SPL можна виміряти рівень сигналу (від -20 дБ до 36 дБ), а також вхідна напруга (від 0 В до 50 В) лінійних входів, наприклад пульта мікшера.

Аналізатор спектру в режимі реального часу (RTA)
· В основі аналізатора спектра лежить складний FFT-алгоритм, за допомогою якого обчислюється розподіл енергії по частотного спектру. Аудіо спектр оцінюється цілком в діапазоні частот від 20 Гц до 20 кГц і відображається на дисплеї як 31-смуговий спектр аналізатор. Отримані результати можна зберегти в пам'яті і при необхідності перенести в комп'ютер.

Усереднене значення (Average)
· Функція Average дозволяє обчислити середнє значення показників записаних в осередки пам'яті.

Тестер з'єднувальних кабель (Cable Test)
· Режим Cable Test дозволяє перевірити розпайку кабелів з роз'ємами XLR. На дисплеї при тестуванні відображається, який контакт одного кінця кабелю, з яким контактом іншого кінця кабелю з'єднані між собою.

Пам'ять (Memory)
· Вбудована пам'ять має 16 осередків, з яких 10 для режиму RTA, а решта 6 осередків служать для функції Average. Пам'ять не має окремого живлення, з цього при відключенні від АС-адаптера або від батареї, пам'ять обнуляється. Всі дані пам'яті можуть бути скинуті на PC, для цього є спеціальний перехідник з роз'ємом RS-232.

Фазова перевірка (Phase Check)
· За допомогою цієї функції можна визначити полярність гучномовців. Мікрофон спрямовується на випробуваний гучномовець, і залежно від його приєднання на екрані відображається символ "+", або символ "-", що свідчить про позитивну або негативної полярності гучномовця відповідно.

Технічні характеристики:
· Харчування 4 батареї AA як внутрішнє джерело живлення

· Типи ефектів Функція вимірювання часу реверберації

· Пам'ять 16 осередків

· Внутрішня обробка Внутрішній калібратор; Вбудований генератор рожевого шуму, частоти 1 кГц, і полярного сигналу

· Частотний діапазон від 20 до 20000 Гц

· USB порт для підключення до ПК

· LCD дисплей дисплей 160 х 160 крапок

· Додаткова інформація Вимірювальний мікрофон; Вимірювач звукового тиску; Аналізатор спектру, що працює в режимі реального часу; Фазова перевірка; Функція обчислення усередненого значення

· Тривалість роботи батарей годин 7 
56. Компресор/лімітер/гейт
Кількість 1 шт

 Технічні характеристики

Входи
· Роз'єми XLR (гарячий контакт № 2) 1 / 4 "джек (гарячий контакт TIP)

· Тип плаваючий симетричний

· Імпеданс> 50 кОм (симетрія),> 25 кОм (несиметрія) Максимальний рівень +24 dBu, симетрія або несиметрія

· Придушення синфазного сигналу> 40 дБ (на 1 кГц), типово 55 дБ

· Розрив Sidechain

· Роз'єм 1 / 4 "Jack TRS

· Імпеданс контакт Tip> 10 кОм (вхід)

· контакт Ring> 2 кОм (вихід)

· Максимальний рівень +24 dBu
Виходи XLR
· Роз'єми XLR (гарячий контакт № 2) 1 / 4 "джек (гарячий контакт TIP)

· Тип плаваючий симетричний

· Імпеданс 120 Ом (симетрія), 60 Ом (несиметрія) Максимальний рівень: симетричний +21 dBu,> +20 dBm на 600 Ом, симетрія або несиметрія

· Шум <-90 дБ, невиважений (22 Гц - 22 кГц)

· Діапазон робочих частот 20 Гц-20 кГц, +0, -3 дБ 0,5 Гц і 90 кГц

· Коефіцієнт гармонійних спотворень + шум типово <0,04%, при будь-якій компресії до 40 дБ на 1 кГц

· Інтермодуляційні спотворення Типово <0,08% при +10 dBu і 15 дБ зниження чутливості

Компресор
· Регулювання порога від -40 dBu до +20 dBu
· Характеристика порога вибір Over Easy або Hard Knee
· Співвідношення сигналів регульоване; від 1:1 до нескінченність: 1, макс. 60 дБ

· Час спрацювання програмно-залежне, від 3 мс до 340 мс при 15 дБ GR
· Швидкість відновлення програмно-залежне, від 200 дБ / с до 3 дБ / с

Експандер
· Регулювання порогу від ВИКЛ. до +15 dBu
· Співвідношення сигналів 10:1

· Максимальна глибина> 60 дБ

· Час спрацювання <15 мкс (від макс. Глибини)

· Швидкість відновлення регульована, від 30 мс до 3 з

Лімітер PeakStop
· Регулювання порога від 0 dBu до +20 dBu
· Діапазон регулювання чутливості від -20 дБ до +20 дБ

· Перехідні перешкоди <-80 дБ (20 Гц - 20 кГц)

· Динамічний діапазон 115 дБ>

· Напруга живлення 230 В, 50-60 Гц

· Споживана потужність 15 Вт

· Робоча температура від 0 C до 45 C
· Розміри 445 x 482 x 171 мм

· Вага 2,29 кг (3,27 кг в упаковці)

57. Бездротова ІР камера
Кількість 1 шт

Загальні характеристики

ІР відеокамера. 1 / 4 "(Micron Progressive Scan RGB CMOS VGA) ЦВТ Телекамера мережева M-JPEG/MPEG-4, бездротова (IEEE 802.11b / g Wi-Fi) від 640x480 до 160x120 ел. (9 варіантів), 0.75лк; змінний варіфокальний об'єктив 3.0-8.0мм (F1.0) з АРД (DD) генератор час / дата / титри; вбудований WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX (до 10 користувачів з аудіо, для multicast MPEG-4 - необмежено), до 30 ( 800x600) fps, 100 рівнів стиснення; вбудований детектор активності, ALARM вхід, Pre / Post ALARM (буфер до 300с, 640х480 ел., 4 fps) вбудований мікрофон, входи аудіо мікрофонний і лінійний (моно), вихід аудіо лінійний (режими аудіо: дуплекс, напів-дуплекс, симплекс, виключене) поворот зображення на 180 °; 7-20B (DC), адаптер в комплекті; можливо електроживлення по LAN-кабелю 5-ої категорії (Power over Ethernet, IEEE 802.3af) кронштейн настінний в комплекті ; 88х44х172 мм (без урахування антени). Вона забезпечує високу якість зображення, яке досягається завдяки датчику прогресивного сканування і функції поліпшеної обробки зображення Підтримка протоколу IEEE802.1X дозволяє камері безпечно підключатися до мережі завдяки контролю портів, а HTTPS кодування забезпечує безпечний канал до камери і робить можливим визначення джерела відео. Найвищий рівень безпеки гарантується завдяки підтримці протоколів WPA та WPA2 (Wi-Fi Protected Access) версій Enterprise і Personal, що забезпечують надійну передачу даних по бездротовій мережі. Відеокамера підтримує Інтернет протокол 6-ої версії (IPv6) на додаток до 4-ої версії як страховку на випадок нестачі IPv4 адрес. Відео камера підтримує Сервіс пріоритетів (QoS), живлення  по мережі (PoE), дуплексний аудіо канал, потужну систему керування подіями та можливість інтеграції практично в будь-які системи.

Функціональні можливості 

Завдяки технології прогресивного сканування і зйомці 30 кадрів у секунду при дозволі VGA камера забезпечує найвищу якість зображення. У камерівикористовується прогресивне сканування. Це забезпечує високу якість, відсутність перешкод, ефекту "гребінки" і значне зниження "розмитості" при русі об'єкту.Камера одночасно формує відеопотоки у форматах MPEG-4 і Motion JPEG (MJPEG). Вона дозволяє оптимізувати якість зображення та використання смуги пропускання шляхом установки частоти кадрів, дозволи, рівня архівації, формату, забезпечуючи зйомку до 30 кадрів в секунду при роздільній здатності VGA.Камера може підключатися як до бездротової мережі стандарту IEEE 802.11 g / b, так і до проводової мережі Ethernet з підтримкою технології харчування Power over Ethernet. Збезпечує високошвидкісну передачу даних по бездротовій мережі з великим радіусом дії (стандарт IEEE 802.11g). Крім того, вона підтримує і попередню версію даного стандарту - IEEE 802.11b. У комплекті з камерою йде знімна кімнатна антена. Завдяки підтримці технології харчування Power over Ethernet (PoE) при підключенні камери до стаціонарної мережі можна використовувати один кабель для її живлення і зйомки відео. Можливість двоканальної передачі звуку дозволяє іспользоват вбудований мікрофон або зовнішній пристрій звукозапису, а також зовнішні динаміки. Відеокамера має вбудований звуковий детектор, який спрацьовує, якщо гучність перевищує заданий рівень.

Камера підтримує протоколи WPA та WPA2 (Wi-Fi Protected Access) версій Enterprise і Personal, що забезпечують надійну передачу даних по бездротовій мережі, а також підтримці шифрування по HTTPS і управління доступом до мережі стандарту 802.1X для бездротових і дротяних підключень.Крім протоколу IPv4 підтримується протокол IPv6, що дозволяє компенсувати все більш помітну нестачу IP-адрес, уникнути необхідності перетворення мережевих адрес і спростити настройку IPv6-мережі. Робота мережі оптимізується за допомогою функції Quality of Service (QoS), яка дозволяє ефективно розподіляти мережеві ресурси і встановлювати пріоритети передачі важливих відеоданих з спостережуваних об'єктів у рамках QoS-мережі.

 Технічні характеристики

· Камери відеоспостереження
· Виконання для приміщення
· ІК підсвічування немає
· Режим день / ніч немає
· Мінімальна освітленість, люкс 0.75
· Максимальний кут огляду 67
· Максимальна роздільна здатність 640 * 480
· Кількість потоків 2
· Стиснення M-JPEG є
· Стиснення MPEG-4 є
· Стиснення H-264 немає
· Підтримка 3GPP немає
· Аудіо двостороннє
· Наявність вбудованого мікрофона є
· Підтримка PoE є
· Підтримка Wi-Fi є
58. Цифровий рекордер звуку
Кількість 2 шт

· Технічні характеристики
· Solid State Recorder 

· Usable Media 

· CF Memory Cards, Microdrive Cards 

· Recording and Media Methods

· MP3

· WAV 

· MPEG1 Layer III Compression

· 16/24 Bit Linear PCM 

· Recording MP3 Bit-rate (Selectable)

· Mono

· Stereo 

· 160, 128, 96, 64, 32 kbps

· 320, 256, 192, 128, 64 kbps 

· Sampling Frequency 

· 44.1/48 kHz 

· Number of Channels 

· 2 (Stereo), 1 (Mono) 

· Audio Frequency Response 

· 10 to 20,000 Hz ± 1.0 dB 

· Signal-to-noise Ratio, IEC-A Weighted 

· 91 dB 

· Total Harmonic Distortion at 0 VU 

· 0.01% 

· Dynamic Range 

· 94 dB 

Inputs

· Balanced Input

· Type

· Input Sensitivity 

· XLR (1:GND, 2:HOT, 3:COLD)

· +4 dBu/-20dBu/24 kohms 

· Unbalanced Input

· Type

· Input Sensitivity 

· RCA Jack

· 500 mVrms/22 kohms 

· Balanced Digital Input

· Type

· Sampling Frequency

· Format 

· XLR (1:GND, 2:HOT, 3:COLD)

· 44.1/48 kHz

· AES/EBU or SPDIF (IEC 958 Type II) 

· Unbalanced Digital Input

· Type

· Input Impedance

· Standard Input Level

· Sampling Frequency

Format

· RCA Jack

· 75 kohms

· 0.5 Vp-p

· 44.1/48 kHz

· AES/EBU or SPDIF (IEC 958 Type II) 

Outputs 

· Balanced Output

· Type

· Level 

· XLR (1:GND, 2:HOT, 3:COLD)

· +18 dBu (+4 dBu Reference)/600 kohms

· Unbalanced Output

· Type

· Standard Level 

· RCA Jack

· 2 Vrms (+4 dBu Reference)/10 kohms 

· Balanced Digital Output

· Type

· Output Impedance

· Standard Output Level

· Format 

· XLR (1:GND, 2:HOT, 3:COLD)

· 110 ohms

· 3.5 Vp-p

· AES/EBU or SPDIF (IEC 958 Type II) 

· Unbalanced Digital Output

· Type

· Output Impedance

· Standard Output Level

· Sampling Frequency

· Format

· RCA Jack

· 75 ohms

· 0.5 Vp-p

· 44.1/48 kHz

· AES/EBU or SPDIF (IEC 958 Type II) 

· LAN Interface

· Format 

· Transmission Rate 

· Connector 

· 10Base-T/100Base-TX

· 10/100 Mbps

· 8pin RJ-45 

· General

· Power Requirements

· U.S. Model

· European Model 

· AC 120 V 60 Hz

· AC100 -240 V 50/60 Hz 

· Power Consumption  26 W 

· Environmental Conditions

· Operational Temperature

· Operational Humidity

· Storage Temperature 

· 5-35 °C (41-95 °F)

· 25 - 85% (No Condensation)

· –20 - 60 °C (-4 - 140 °F) 

· Headphone Output Power 

· 18 mW+ 18 mW/32 ohms 

· Dimensions Width Height Depth Weight

· 483 mm (19.0") 44 mm (1.7") 344 mm (13.5") 3.7 kg (8.2 lbs)

59. Цифровий рекордер звуку
Кількість 1 шт

Загальні характеристики

· Запис безпосередньо на компакт флеш-карти.

· - RS-232C для управління функціями

· - Easy One Touch Record.

· - Відсутність рухомих частин.

· - MP3, MP2, WAV, і BWF формат, сумісний.

· - Понад 40 Назначаємі налаштуваннях якості.

· - Безпека для ЗМІ (двері).

· - 16-48 кГц Вибір частоти дискретизації.

· - 32-384 Bit Rate вибору.

· - Наявність дистанційного управління.

· - Цифровий вхід і вихід.

· - Збалансований XLR лінійних входів з Trim.

· - Незбалансоване лінійні вхід і вихід.

Технічні характеристики
· SystemSolid-state recorder

·  Number of Channels2 (stereo), 1 (mono)

·  Usable MediaCF memory cards, Microdrives

·  Recording and Media MethodsFeatures

·  MP2MPEG1 layer II compression MP3MPEG1 layer

·  III compression MP3MPEG2 layer III compression* *for all half sample rates

·  PCM16-bit linear PCM Power

·  Consumption5.3 W

·  Headphone Output Power20 mW/32 ohms

·  Weight3.0 kg 

· Dimensions (W x H x D)483 x 52 x 298 mm

60. GPS навігатор
Кількість 1 шт
Технічні характеристики

· Розміри, ДxВxШ: 5,8 х 11,4 х 3,5 см

· Розмір дисплея, ДxВ: 3,8 х 6,3 см; діагональ 3 "(7,6 см)

· Дозвіл дисплея: 240 х 400 пікселів

· Тип дисплея: Антиблікові сенсорний TFT дисплей

· Вага: 192,7 г разом з баттарейкамі

· Тип батареї: 2 AA NiMH батареї (в комплекті)

· Термін роботи батареї, годинник: 16 годин

· Водонепроникність: так (IPX7)

· Високочутливий приймач: так

· Зв'язок з комп'ютером: USB і NMEA 0183

· Можливість оновлення прошивки: так

Пам'ять і карти:

· Базові карти: так

· Завантажені карти: Україна

· Можливість додавання нових карт: так

· Вбудована пам'ять: 850 МБ

· Тип карти пам'яті: MicroSD карти (не включена в комплект)

· Кількість шляхових точок: 2000

· Маршрути: 200

· Запис треків: 10 000 точок, 200 треків

Функціональні особливості:

· Автоматична побудова маршруту так (з оптимальними маршрутами та детальними картами)

· Електронний компас: так (з компенсацією кута нахилу, 3х осьової)

· Барометричний висотомір (альтиметр): так

· Режим "Геокешинг": так

· Підтримка зовнішніх GPS ігор: так

· Календар Мисливця / Риболова та

· Інформація про схід і захід

· сонця і фази місяця так

· Таблиця Приливів / Відливів: так

· Підрахунок площі: так

· Самостійна установка точок POI: так

· Передача координат:: так

· Можливість перегляду зображень: так

· Передача даних між аналогічними приладами та

Фотокамера

· 3,2-мегапіксельна фотокамера з автофокусом, 4-х кратний цифровий зум

61. KVM перемикач
Кількість 4 шт

Технічні характеристики

Підключення до комп'ютерів

· 4 роз'єми відео DB-15 «тато» (до моніторної порту комп'ютера)

· 4 роз'єми USB 2.0 Type A (до порту USB комп'ютера)

Консольні роз'єми

· Роз'єм відео DB-15 «мама» (до монітора консолі)

· Роз'єм USB «мама» (до USB-клавіатурі консолі)

· Роз'єм USB «мама» (до USB-миші консолі)

Вибір комп'ютера

· (Ручне перемикання між 4 комп'ютерами)

· Натисканням кнопки

· Натисненням «гарячої» клавіші

· Підтвердження про переключення: сигналізація звуком

Меню гарячих клавіш

· Scroll Lock + Scroll Lock + 1: перемикання на комп'ютер 1

· Scroll Lock + Scroll Lock + 2: перемикання на комп'ютер 2

· Scroll Lock + Scroll Lock + 3: перемикання на комп'ютер 3

· Scroll Lock + Scroll Lock + 4: перемикання на комп'ютер 4

· Scroll Lock + Scroll Lock + ->: перемикання на наступний комп'ютер

· Scroll Lock + Scroll Lock + <-: перемикання на попередній комп'ютер

· Scroll Lock + Scroll Lock + B: відключення / підключення сигналу

· Scroll Lock + Scroll Lock + M: «скидання» миші і клавіатури

· Scroll Lock + Scroll Lock + S: режим автосканування кожні 10 секунд

Індикатори

· 4 індикатори портів для 4 підключених комп'ютерів

Фізичні параметри

· Живлення 5 В/70 мА

Джерело живлення

· Через порт USB комп'ютера, не потрібен зовнішній адаптер живлення

Сертифікати EMI; FCC Class B;CE;C-Tick

Підтримувані ОС

· Microsoft Windows 98SE, ME, NT, 2000, XP, NT 2003

· Mac O.S. 9.0 і вище

Додаток №2

Форма „Конкурсна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю апаратури радіо- і телевізійної передавальної (32.20.1) згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів, за наступними цінами:

	Найменування товару

(відповідно до технічних вимог)
	Виробник
	Одиниця

виміру
	Кількість
	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ
	Загальна вартість, грн., з ПДВ

	...................................................................................................................................................................................



	...................................................................................................................................................................................



	Ціна пропозиції                                                                                                                                               Σ


Ціна пропозиції з урахуванням витрат на доставку, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших витрат, передбачених документацією конкурсних торгів складає: ______________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ - для неплатників ПДВ).

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти Договір із Замовником відповідно до істотних умов договору, зазначених у документації конкурсних торгів, не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором. 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

