PAGE  
19

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №10 від 01 квітня 2011 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ В.О. Касьяненко

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

Апаратура електрозв’язку (32.20.2)

Процедура закупівлі – відкриті торги
м. Суми – 2011

ЗМІСТ

Розділ 1 Загальні положення ............................................................................................................ 3                                                                                     

Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів .... 3 

Розділ 3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів ....................................................................... 4

Розділ 4 Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів ..................................................... 7 

Розділ 5 Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця ................................. 8

Розділ 6 Укладання договору про закупівлю ................................................................................... 10

Додаток №1. Технічні вимоги............................................................................................................. 13

Додаток №2. Форма “Конкурсна пропозиція” ................................................................................. 50

	Розділ 1. Загальні положення 

	1 
	2 

	1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 
	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

	2. Інформація про замовника торгів 
	  

	повне найменування 
	Сумський державний університет 

	місцезнаходження 
	40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 
	Любчак Володимир Олександрович, проректор з науково-педагогічної роботи,

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 

тел. (0542) 687-809 факс (0542) 687-826  

е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

	3. Інформація про предмет закупівлі 
	  

	найменування предмета закупівлі 
	Апаратура електрозв’язку  (32.20.2) 

	вид предмета закупівлі 
	товар

	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 
	м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Апаратура електрозв’язку  -324 од.

	строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 
	протягом червня-грудня 2011 р.  

	4. Процедура закупівлі 
	Відкриті торги 

	5. Недискримінація учасників 
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

	6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 
	Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

	7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 
	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою.  У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

	Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

	1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 
	Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

	Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 
	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
 - повне найменування і місцезнаходження замовника;
 - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
 - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
 - маркування: "Не відкривати до 12 травня 2011 року до 14-00”

	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 
	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
 - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією, а саме:

· документи згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів;

· конкурсна пропозиція (згідно Додатку №2 цієї Документації конкурсних торгів).

- документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації.  

 - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів).

	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 37 500,00 грн. (тридцять сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп)

вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія 

строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів.  

	4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
 - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
 - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
 - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
 - закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
Замовник повертає документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, поштою на адресу учасника або особисто його представнику.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
 - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
 - непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

 - ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду державного бюджету.

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 
	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
 - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
 - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

	6. Кваліфікаційні критерії до учасників 
	Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям:
щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

 - довідку довільної форми про наявність необхідного обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору.

щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання договору. 

щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів:

 - довідку довільної форми про виконання аналогічних договорів (обов’язково зазначаються: назва організації з якою укладено договір, номер її телефону, назва предмету закупівлі, сума договору, термін його виконання).

щодо наявності фінансової спроможності:

 - оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність  заборгованості за кредитами, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією товарів.

 - копії: балансу; звіту про фінансові результати; звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам:

щодо правомочності на укладення договору про закупівлю: 

 - документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення).

щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом або відкриття  ліквідаційної процедури: 

 - оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):  

 - оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату проведення торгів.

щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту:

 - копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

 - довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: 

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); 

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; 

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
 - копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб).

 - копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
 - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

 -  копія паспорта (для фізичних осіб).

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
	Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме: пояснювальну записку, що містить інформацію про країну походження товару, назву виробника та детальний опис основних технічних характеристик товару,  відповідно до технічних вимог (Додаток №1).

	8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 
	Не передбачається 

	9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 
	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

	Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
	  

	спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 
	Особисто або поштою 

	місце подання пропозицій конкурсних торгів 
	40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

	кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 
	Дата 12 травня  2011р. до 10-00 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  
	  

	місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

	дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	Дата 12 травня 2011 р. Час о 14- 00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. 

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. 

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

	Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
	Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна.

Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча. 

У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосування не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів.

	2. Виправлення арифметичних помилок 
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

	3. Інша інформація 
	Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається (поштою) або надається (особисто) замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи письмового запиту. 

	4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 
	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
 - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
 - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
 - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

	5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
	Замовник відміняє торги у разі:
 - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 - виявлення факту змови учасників;
 - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
 - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
 - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
 - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
 - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

	Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

	1. Терміни укладання договору  
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

	2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 
	1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує апаратуру електрозв’язку (32.20.2) (далі - товар);

2. Ціна товару встановлюється в національній валюті України і включає витрати на доставку, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), інші передбачені договором витрати.

3. Місце поставки товару – м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

4. Обсяг закупівлі товару може зменшуватись залежно від реального фінансування видатків Покупця.
5. Товар поставляється протягом червня-грудня 2011 року по заявкам Покупця. Продавець зобовязаний поставити товар в кількості та асортименті, вказаних в заявці Покупця, протягом 3 робочих днів з моменту її отримання.

6. Оплата товару здійснюється Покупцем протягом 90 днів з дня отримання товару, відповідно до накладних.

7. Якість товару, який поставляється, повинна відповідати діючим стандартам та технічним вимогам, що підтверджується документально.

8. У разі виявлення недоліків Товару під час приймання Продавець зобов’язаний забезпечити заміну його на якісний протягом 1 дня.

9. Продавець гарантує якість товару, що постачається Покупцю за цим договором. Строк гарантійного обслуговування апаратури електрозв’язку становить 1 рік з моменту введення її в експлуатацію. 

10. Якщо протягом строку гарантії Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець за вимогою Покупця зобов’язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки з моменту одержання повідомлення від Покупця або замінити його на Товар належної якості протягом 1 дня. Цей термін може бути змінений за згодою сторін, залежно від характеру виявлених дефектів та обсягу заходів, які необхідно вжити для виконання зобов’язань.

11. Термін гарантії продовжується на строк, протягом якого Товар не міг використовуватися внаслідок виявлених недоліків та дефектів.

12. При порушенні термінів оплати Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від несплаченої суми, що діяла в цей період, за кожен день прострочення.

13. Застосування строків для усунення недоліків не звільняє сторону від відповідальності за порушення терміну поставки.

14. Продавець несе повну відповідальність за кількість та якість товару, а також за додержання узгоджених термінів поставки.

15. При порушенні термінів поставки Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% вартості недопоставленого товару за кожен день прострочення виконання зобов’язань, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

16. Продавець зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані Покупцеві використанням Продукції, що містить недоліки, якщо їх неможливо було виявити під час звичайного приймання.

17. Забезпечення виконання договору (банківська гарантія) повертається Покупцем протягом 3 банківських днів після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

18. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2011 р.

	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 
	розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 5 відсотків ціни пропозиції конкурсних торгів, що була акцептована;

вид надання забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія 
Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.


Додаток №1

Технічні вимоги

1. Факсимальний апаратPanasonicKX-FC966, або еквівалент.

Кількість – 1  шт.

Технічіскіе характеристики
- Тип паперу: термобумага
- Тип друку: друк на термобумаге
- Тип трубки: переносна трубка (DECT)
- Автовідповідач: 1
- Маштабування: 9.6
- Крок маштабування: 1
- Лоток подачі: 100 аркушів
- Підтримувані розміри паперу: 1
- Поліфонія: так
- Кількість мелодій: 1
- AOH: так
- Caller ID: так
2. Факс Panasonic KX-FT984,  або еквівалент.

Кількість – 2 шт.

Технічні характеристики:

· АОН,Caller ID

· автообрезка

· печать на термобумаге

· автоподатчик на 10 листов

· прием при отсутствии бумаги

· функция копирования

· дисплей (2 строки, 16 символов)

· память на 100 номеров

· монитор

3. Телефон Panasonic KX-TS2350UA , або еквівалент.

Кількість – 80 шт.

Технічні характеристики:

· Кількість телефонних ліній не менш ніж 1;

· Функція одно кнопкового набору номеру;

· Наявність функції одно кнопкового переключення в тональний набір;

· Можливість набору номеру в тональному та імпульсному режимах;

· Тривалість «флеш» (мс)  - 100;

· Можливість регулювання гучності дзвінка;

· Можливість встановлення на стіну.

4. Телефон Panasonic KX-TS2361UA, або еквівалент.

Кількість – 20 шт.

Технічні характеристики:

· Кількість телефонних ліній не менш ніж 1;

· Наявність порту для додаткових телефонних пристроїв;

· Одноконопковий прискорений набір на 3 номери;

· Прискорений набір на 10 номерів;

· Наявність функції одно кнопкового переключення в тональний набір;

· Можливість набору номеру в тональному та імпульсному режимах;

· Тривалість «флеш» (мс)  - 600;

· Можливість регулювання гучності дзвінка;

· Наявність індикатору виклику;

· Можливість встановлення на стіну;

· Електронний регулятор гучності (рівні) – 4.

5. Телефон Panasonic KX-TS2368UA, або еквівалент.

Кількість – 10 шт.

Технічні характеристики:

· Кількість телефонних ліній не менш ніж 2;

·  16-значний ЖК-дісплей з годинником;

·  Трибічний конференц-зв'язок;

·  Окремий дзвінок для кожної лінії;

·  Спікерфон;

·  Однокнопочний набір, 20 номерів;

·  Прискорений набір, 10 номерів;

·  Блокування набору;

·  Електронний регулювальник гучності;

·  Індикатор виклику;

·  Автодозвон;

·  Набор останнього номера;

·  Програмована кнопка ”флеш” (від 80 до 700 мс);

·  Програмований тональний/імпульсний набір;

·  3 рівні гучності дзвінка виключен/тіхо/громко;

·  Можливість установки на стіні.

6. Телефон Panasonic KX-T7633RU-B, або еквівалент.

Кількість - 5 шт.

Загальні характеристики

· Цифровий системний телефон (2-проводний) 

· Сумісний тільки з АТС Panasonic серії TDA

· Великий РК-дисплей (3 рядка) з підсвічуванням і з підтримкою кирилиці

· Спікерфон (гучний зв'язок)

· 24 програмованих кнопки ліній / функцій c двоколірною індикацією

· 4 кнопки із змінною функцією (під дисплеєм)

· Гніздо для гарнітури

· Двоколірний індикатор виклику / повідомлення

· 20 мелодій дзвінка

· Порт додаткового пристрою (DXDP)

· Регулювання кута нахилу

· Можливість підключення USB-модуля KX-T7601

· Можливість підключення 12-кнопкового модуля KX-T7603

7. Телефон Panasonic KX-T77636W-B, або еквівалент.

Кількість - 4 шт.

Загальні характеристики

· Цифровий системний телефон (2-проводний)

· Сумісний з усіма АТС Panasonic

· РК-дисплей з підтримкою кирилиці 6 строк

· Спікерфон (гучний зв'язок)

· 24 програмованих кнопок ліній / функцій c двоколірною індикацією

· 4 кнопки з змінними функціями програмування 

· Індикатор виклику / повідомлення

· Змінний кут нахилу

· Гніздо для підключення гарнітури

· Можливість підключення USB-модулюKX-T7601
· Можливість підключення 12-кнопочного модулюKX-T7603
8. Телефон Panasonic KX-T7730RU-B,  або еквівалент.

Кількість - 2 шт.

Загальні характеристики

· Аналоговий системний телефон (4-проводний)

· Сумісний з усіма АТС Panasonic

· РК-дисплей з підтримкою кирилиці

· Спікерфон (гучний зв'язок)

· 12 програмованих кнопок ліній / функцій c двоколірною індикацією

· Індикатор виклику / повідомлення

· Змінний кут нахилу

· Гніздо для підключення гарнітури

9. Телефон Panasonic KX-T7665RU,  або еквівалент.

Кількість - 2 шт.

Загальні характеристики

· Цифровий системний телефон (2-проводний)

· Сумісний тільки з АТС Panasonic серії TDA

· РК-дисплей з підтримкою кирилиці

· Спікерфон (гучний зв'язок)

· 8 програмованих кнопок ліній / функцій c двоколірною індикацією

· Двоколірний індикатор виклику / повідомлення

·  20 мелодій дзвінка

· Порт додаткового пристрою (DXDP)

10. Пристрій для керування мережею.

Кількість – 15 шт.
Головні  характеристики

· Форм-фактор телефону Моноблок

· Процесор Qualcomm MSM8255 (1 ГГц)

· Дисплей 4.3 "ємнісний сенсорний екран

· Роподільча здатність: 480 x 800 пікселів

· Супер яскравий, з можливістю змінювати масштаб за допомогою пальців

· Сигнали виклику Поліфонічні мелодії

· Мр3 дзвінок

· Вібродзвінок

· Камера 8 Мп

· Функція розпізнавання осіб

· Автофокус і спалах

· Широкоформатний зйомка

· Геотаргетинг

· Запис HD 720p відео

· Стандарт GSM: 850/900/1800/1900 Мгц

· HSPA / WCDMA: 900/2100 МГц

· Функції пам'яті ПЗУ: 1.5 ГБ

· ОЗУ: 768 МБ

· Карта пам'яті: micro SD (сумісно з SD 2.0)

· Організатор Дані, календар, годинник, контакти, фотоальбом, фоторамка, пошук, налаштування, фкціі, twitter, погода, Facebook, Friend Stream, Flickr, YouTube

· Розваги Додаток "Фотографії" дляперегляду фото і відео

· Музика;FM-радіо

· Підтримувані формати аудіо: відтворення: aac,. amr,. ogg,. m4a,. mid,. mp3,. wav,. wma (Windows Media Audio 9). Запис: amr

· Підтримувані формати відео: відтворення: 33gp, .3 g2,. mp4,. wmv (Windows Media Video 9),. avi (MP4 ASP and MP3),. xvid (MP4 ASP, MP3). Запис: 3gp

· Робота з повідомленнями SMS, MMS

· Інтернет 3G: швидкість прийому - до 14.3 Мбіт / з швидкістю передачі - до 5.76 Мбіт / с
GPRS: до 114 Кбіт / секEDGE: до 560 Кбіт / сек

· Бездротові технології Wi-Fi 802.11 b / g / n

· Bluetooth 2.1

· GPS

· Живлення  перезарядження літій-іонний акумулятор 1230 мАч

· Операційна система Android

Розміри 123 x 68 x 11.8 мм

11. Пристрій для керування та тестування  

Кількість 4 шт.

Головні характеристики:

· Форм-фактор телефону Бічний слайдер, З повноцінною клавіатурою

· Процесор Broadcom BCM2727 (680 МГц)

· Дисплей 4 ", 640х360 пікселів

· Ємнісний сенсорний AMOLED екран

· 16.7 млн ​​кольорів

· Датчик орієнтації (акселерометр)

· Датчик виявлення

· Датчик зовнішнього освітлення

· Сигнали виклику Поліфонічні мелодії

· МР3 рінгтони

· Вібродзвінок

· Камера 8 мегапікселів

· Автофокус

· LED-підсвічування

· Геотеггінг

· Запис відео: 720p, 25 кадрів / с (H.264, MPEG-4)

· Налаштування режиму зйомки, освітлення, баланс білого, колірні відтінки

· Фронтальна VGA-камера для відео дзвінків

· Стандарт EGSM 850/900/1800/1900 МгцWCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц

· Функції пам'яті 16 ГБ вбудованої пам'яті

· Перегляд вкладених файлів:. Doc,. Xls,. Ppt,. Pdf

· Управління викликами Інтелектуальний набір Швидкий набір номера, голосовий набір номера (незалежно від динаміка), голосові команди Журнали набраних, отриманих та пропущених викликів

· Конференц-зв'язок

· Вбудований динамік гучного зв'язку

· Відеозв'язок

· Система активного шумопоглинання

· Підтримка форматівMP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC +, AMR-NB, AMR-WB

· Відеоплеєр (720p, H.264, MPEG-4, VC-1, Sorenson Spark, Real video 10)

· Стерео FM-радіо
· Роз'єм 3.5 мм ;HDMI

· Інтернет HSDPA, максимальна швидкість 10.2 Мбіт / с

· HSUPA, максимальна швидкість 2 Мбіт / з GPRS / EDGE клас B, багатоканальний клас 33

· Можливість використання в якості модему

· Електронна пошта (SMTP, IMAP4, POP3)

· Соціальні мережі (Facebook, Hi5, MySpace)

· Підтримка протоколів: HTTP v1.1, WAPПідтримка TCP / IP

· Візуальна історія, підтримка HTML та JavaScript, Flash Lite 3,1 і підтримка відео Flash

· Читання RSS-потоків

· Бездротові технології Bluetooth 3.0Wi-Fi 802.11 b / g / nA-GPS-приймач

· Живлення Літій-іонний акумулятор BL-4D, 1200 мАг
Час роботи в режимі розмови (максимум):до 540 хвилин в мережі GSMдо 300 хвилин в мережі WCDMA

· Час роботи в режимі очікування (максимум):430 годин в мережі GSM470 годин в мережі WCDMA

· Операційна система Symbian OS

Розміри 123.7x62.4x13.6 мм

Вага: 176 г

12. Пристрій для контролю та налагодження тел.мереж 

Кількість – 2 шт.

Головні характеристики:

· Форм-фактор телефону Моноблок

· Процесор Qualcomm MSM7225 (528 МГц)

· Дисплей 3.2 "ємнісний сенсорний

· Розподільча здатність: 240 x 320

· Сигнали виклику Поліфонічні мелодії

· МP3 дзвінок

· Вібродзвінок

· Камера 5 мегапікселів

· Автофокус і спалах

· Можливість автоматично привласнювати кожному знімку GPS-координати

· Стандарт GSM 850/900/1800/1900 Мгц HSPA / WCDMA 900/2100 МГц

· Функції пам'яті ПЗУ: 512 МБ ОЗУ: 384 МБ

· Слот для карт пам'яті microSD (сумісно з SDHC) ємністю до 32 ГБ

· Організатор Дані, Калькулятор, Календар, Годинник, FM Радіо, Контакти, Акції, Погода, Налагодження та інші

· Розваги FM Радіо

· Додаток "Фотографії" дляперегляду фото і відео

· Медіаплеєр

· Підтримувані формати аудіо: відтворення: aac, amr, ogg, m4a, mid, mp3, wav, wma; запис у форматі: amr

· Підтримувані формати відео: відтворення: 3gp, 3g2, mp4, wmv (Windows Media Video 9) (Windows Media Video 9); запис у форматі: 3gp

· Facebook для HTC Sense

· Додаток Friend Stream

· Можливість поновлення фотографій в Facebook, Flickr і Twitter

· Возможость поновлення відео на YouTube

· Робота з повідомленнями SMS, MMS

· Інтернет 3G: швидкість прийому - до 7,2 Мбіт / з швидкістю передачі - до 384 Кбіт / с GPRS: до 114 Кбіт / с EDGE: до 560 Кбіт / с Бездротові технології Bluetooth 2.0 з A2DP Wi-Fi GPS модуль

· Живлення перезарядження літій-іонний акумулятор 1300 мАг 

· Операційна система Android

Розміри 106.75 x 60.4 x 12.19 мм

Вага: 118 г

13. Стаціонарний термінал CDMA

Кількість 5 шт

Загальніхарактеристики:

CDMAтерміналуHuawei ETS2258:

Тип пристрою, форм-фактор: стаціонарний бездротовийтермінал зтрубкою

Стандартзв'язку: CDMA 1x2000, 800/1900Mhz

Моваменю: російська, англійська

Дисплей  - так

Акумуляторнабатарея, тип: NiMH1000мАг

Часроботи: Режимрозмови: 4,5години

Режимочікування: до70годин

ПідтримкаR-UIM карти: так

Стандартні функції:

Будильник: так; поліфонічнімелодіївиклику: так; АВН(CLIP): так; SMS: так

Комунікації

Інтернет:CDMA1х, до153кбіт/сек

Інфрачервонийпорт, IrDA: немає

Записнакнига: так

Можливістьпідключення зовнішньоївиносноїантени:

Вага, грам: 700
Розміри, мм: 210x183x81

14. Трьохшвидкісні комутатори 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T 2,3,та 4-го рівня з підтримкою гігабітних спадних з‘єднань для робочих груп – 48 порти

Кількість – 1 шт.

Масштабованість: забезпечення можливості подальшого розвитку та нарощення потужності корпоративної комп‘ютерної мережі, збільшення кількості підключення користувачів, серверів та магістральних волоконно-оптичних ліній.

Комутація до 8 пристроїв загальною потужністю до 384 портів Gigabit Ethernet.

Захищеність: мають бути розроблені та запропоновані заходи щодо забезпечення захисту та збереження інформації, що буде циркулювати в інтегрованій телекомунікаційній системі, а також розмежування та обмеження доступу до інформації.

Маршрутизація

Комутація і підтримка VLAN

Комутація 2, 3 та 4 рівнів
Багаторівнева класифікація пакетів, в тому числі класифікація по користувачам і номерам портів

Захист: на рівні користувачів, хостів и всієї мережі

Архітектура інтегрованих служб, в тому числі керуючих і контрольних

Підтримка PortGrouping: об'єднання декількох портів в один логічний канал для збільшення пропускної спроможності між комутаторних з'єднань lacpIEEE802.3ad
Списки контролю доступу

Внутрішня розширюваність: продуктивність і пропускна здатність зростають із збільшенням кількості модулів. Підтримка 10-гігабитного Ethernet.

Швидкість комутації і маршрутизації
· Комутація і маршрутизація на базі розподіленої комутації даних: 184,0Гбіт/с

· Продуктивність

· 142,9 мільйонів  пакетів за секунду

· Комутація с буфферізацією (Store-and-forward),с затримкою не більш ніж 10 мс.

· Підтримка 16 тис.  MAC-адрес

· 1000 статистичних МАС-адрес

· Підтримка великих кадрів (Jumbo Frame) об’ємом 9 кб.

Комутація 2 рівня 

· Повна пропускна здатність при відсутності блокування по всіх портах, режими full-duplex (повнодуплексний) і half-duplex (напівдуплексний) c автоматичним узгодженням, керування потоком, багато-адресна фільтрація, призначення пріоритету трафіку IEEE 802.1p.

Віртуальні мережі (Vlan)

· IEEE 802.1Q: 4094

· IEEE 802.1Q на сонові портів

Об’єднання каналів

· Протокол IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

· Ручне об’єднання каналів , розподіл агрегированих каналів між пристроями 32 групи каналів.

· Об’єднання в групу 8 портів 10/100/1000 Мбіт/с або 10 Гбіт/с 

Управління трафіком

· Контроль потоків даних IEEE 802.3x в повно дуплексному режимі.

· Контроль потоків даних для повоно дуплексного режиму с використанням механізму (Back pressure генерація сигналу виявлення колізій при перевантаженні порту).

Протоколи Spanning Tree/ Rapid Spanning Tree

· Протокол IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

· Протокол Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) – стандарт IEEE 802.1w

· Механізм захисту BPDU (Bridge Protocol Data Unit) в режимі Fast Start

Управління багато-адресним трафіком.

· Відстеження  та фільтрація IGMP трафіку (Internet Group Management Protocol) версії 1 та 2.

· Підтримка опитуюмого пристрою IGMP (IGMP Querier).

· Фільтрація трафіку для 256 широкомовних груп.   

Комутація 3 рівня 

Маршрутізація

· Підтримка апаратної маршрутизації

· 100 статичних маршрутів

· 1000 статичних 8000 динамічних записів ARP (Address Resolution Protocol)

ІР маршрутизація

· Підтримка 64 ІР інтерфеса.

· Підтримка протоколу RIP (Routing Information Protocol) версій 1 та 2 – 2 тисячі маршрутів. 

· Маршрутизація OSPF (Open Shortest Path First)

· Вісім областей з 8 віртуальними інтерфейсами для кожної з областей.

· Підтримка 40 сусідніх пристроїв кожним віртуальним інтерфейсом.

· Вісім віртуальних каналів.

Багато адресна маршрутизація.

· Протоколи IGMP версій 1 та 2

· Режим PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode)

· Режим PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode) 

Протоколи мережевого рівня

· Трансляція DHCP (DHCP Relay)

Надійність

· Надійне об’єднання в стек, з’єднання між комунікаційними матрицями  

· Розподілення об’єднаних каналів, можливість «горячої» заміни комутаторів.

· Розподільча маршрутизація (Distributed Resilient Routing), оптимізація маршрутизації для протоколів 3 мережевого рівня , підтримка комутатором однієї таблиці маршрутизації.

Об’єднання в стек

· Вісім пристроїв до 384 портів, 10/100/1000 Мбіт/с

· Одна ІР – адреса, один інтерфейс керування для всього стеку.

· Збереження таблиць маршрутизації в кожному з комутаторів.

Підтримка конвергенції.

Черги приорететів.

· Вісім апаратних черг на порт.

Приоритизація трафіку

· Підтримка класів обслуговування та якості обслуговування IEEE 802.1p (CoS/QoS) для вхідних (ingress) та вихідних (egress) черг трафіку.

· Змінення маркірованих пакетів в разі їх пріоритету. 

· Підтримка типів сервісів (ToS)

· Підтримка класів обслуговування IEEE 802.1p CoS

· Підтримка бітів пріоритету ІР трафіку (IP precedence)

· Локальний пріоритет по: фізичному порту,МАС-адресам,інформації о віртуальній мережі,типу Ethernet мережі,ІР адресам і портам,портам ТСР або UDP.

Управління полосою пропускання.

· Перенаправління трафіку через пристрій Webcache який дозволяє зменшити, що дозволяє зменшити трафік глобальної мережі.

· Формування списку доступу згідно з часом доби (Access Control List).

Обробка черг.

· Алгоритм обробки Weighted Round Robin та Strict Priority Queuing.

Обмеження трафіку.

· Обмеження вихідного трафіку в залежності від порту, блокування трафіку в  залежності від протоколу або додатка.

Безпека

· Реєстрація в мережі по стандарту IEEE 802.1X, локальна аутентіфікація та аутентіфікація на сервері RADIUS  в залежності від МАС адреси, автоматична прив'язка мережі VLAN через сервер RADIUS.

· Підтримка декілька користувачів на одному за рахунок фіксації МАС-адреси.

· Автоматичне виділення портів для профілів віртуальних мереж та механізму якості  обслуговування в належності від користувача.

· Підтримка  гостьових віртуальних мереж,підтримка декілька областей для серверів RADIUS.

· Аудінтифікація PAP, CHAP, EAPoL (EAP over LAN) для декілька користувачів, підключених до одного порту, підтримка до 1024 користувачів на одну матрицю. 

· Відключення не авторизованих пристроїв DUD (Disconnect Unknown Device).

Фільтрація пакетів.

· Апаратна фільтрація пакетів з максимальною швидкістю передачі даних. Списки доступу ACL рівнів2/3/4: по МАС адресі  джерела та приймача, по МАС адресі джерела або приймача 16 бітними тегами Ethertype, ІР- адресу джерела,ІР – адресу приймач,.ТСР порту джерела,ТСР порту приймача,UDP порту джерела, UDP порту приймача.

Безпека протоколів комутатора.

· Аудінтефікація в зашифрованому (MD5), відкритій передачі параметрів авторизації в пакетах протоколів OSPF версій 2 та RIP версій 2 в трафіку протокола SNMPверсії 3.Чотири рівня привілегій доступу.

Управління комутатором.  

· Шифрування керованого трафіку,доступ по протоколу Secure Shell (SSH v1.5), або через інтерфейс SNMP версії , можливість відновлення паролю адміністратора, запис в журнал подій керування, пере направлення їх на головний syslog –сервер.

Перенаправлення трафіку.

· Дзеркалювання декількох в один, дзеркальне  відображення портів по схемі «віртуальна мережа в один порт».

Протоколи та стандарти

IEEE

· IEEE 802.1D (STP)

· IEEE 802.1p (CoS)

· IEEE 802.1Q (мережа  VLAN)

· IEEE 802.1S (MSTP)

· IEEE 802.1w (RSTP)

· IEEE 802.1X (Безпека)

· IEEE 802.3 (Ethernet)

· IEEE 802.3ad (Об’єднання каналів)

· IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

· IEEE 802.3ae (10G Ethernet)

· IEEE 802.3i (10BASE-T)

· IEEE 802.3u (Fast Ethernet)

· IEEE 802.3x (контроль потоку даних)

· IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)

Стандарти IETF

· RFC 1213/2233 (MIB II)

· RFC 1253 (OSPF Version 2 MIB)

· RFC 1724 (Розширення RIP Version 2 MIB

· Extension)

· RFC 1907 (SNMP v2c, SMI v2 та Revised MIB-II)

· RFC 2021 (RMON II Probe Config MIB)

· RFC 2233 (База Interfaces MIB)

· RFC 2571 (FrameWork)

· RFC 2571-2575 (SNMP)

· RFC 2613 (Розширення Remote Network Monitoring MIB Extensions)

· RFC 2665 (Pause control)

· RFC 2668 (IEEE 802.3 MAU MIB)

· RFC 2674 (Розширення VLAN MIB Extension)

· RFC 2819 (RMON MIB) 

Підтримка інтерфейсів

· Ethernet: 10/100/1000 Мбіт/с RJ-45 STP Cat. 5 Gigabit Ethernet. 

· 1000BaseSX/LX/LH – MultiMode/SingleMode FiberOptic

· 10GBaseLR/SR/ER - MultiMode/SingleMode FiberOptic

Кількість необхідних інтерфейсів

· 48 портів 10/100/1000Base-TX з автовизначенням і автоматичним вибором мідних пар (auto MDI/MDIX)

· 4 порти RJ45 10/100/1000 портами або гігабітними SFP- портами.

· Можливість встановлення 2 модулів розширення з 10 гігабітними оптичними портами.

· Порт RS232 для підключення консолі

Стандарти SNMP

· Протокол SNMP v1,2c and 3

· MIB-II (RFC 1213)

· Bridge MIB (RFC 1493)

· RMON MIB II (RFC2021)

· Remote Monitoring MIB (RFC 1757)

· Interface MIB (2233)

· MAU MIB (RFC 2668)

Механізм транспортування даних 

· Xmodem, FTP, Trivial FTP (TFTP),

· Secure FTP (SFTP)

Керування

· Інтерфейс командного рядка через консольний порт або Telnet, убудований web- інтерфейс керування, протокол SNMP,конфігурація системи по протоколу SNMP версій 1,2 або 3, групи RMON (відділений моніторинг)Statistics, History, Alarms è Events, повна статистика для ІР інтерфейсу,підтримка декількох образів програмного забезпечення,змінних модулів пам’яті.

Обслуговування системи.

· Підтримка команд Ping та Traceroute, резервне копіювання та відновлення програмного забезпечення, підтримка механізму стеження за даними DHCP (DHCP tracker), UDP Helper, підтримка декількох конфігураційних файлів.

Електромагнітне випромінювання

· CISPR 22 Class A

· FCC Part 15 Class A

· EN 55022 1998 Class A

· ICES-003 Class A

· VCCI Class A

· EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3 

Свідчення безпеки

· UL 60950

· IEC 60950-1

· EN 60950-1

· CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 

Надійність

· При умові експлуатації 25°С не менш 310,000 годин.

Живлення

· Вбудований блок живлення постійного току для підключення безпосередньо до джерела 48в.

· Мережа змінного струму  з частотою 50/60 Hz,

· Вхідна напруга 90-240 В

· Максимальна сила струму 2,0 А

Умови експлуатації

· Робоча температура: від 0° до 40°С

· Відносна вологість: від 10% до 95% без конденсації

· По стандарту EN 60068 (IEC 68)

Габаритні розміри



Висота
43,6 см 



Ширина
44.0 см 



Глибина
45.0 см 
15. Трьохшвидкісні комутатори 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T 2,3,та 4-го рівня з підтримкою гігабітних спадних з‘єднань для робочих груп – 24 порти

Кількість – 1 шт.

Масштабованість: забезпечення можливості подальшого розвитку та нарощення потужності корпоративної комп‘ютерної мережі, збільшення кількості підключення користувачів, серверів та магістральних волоконно-оптичних ліній.

Комутація до 8 пристроїв загальною потужністю до 384 портів Gigabit Ethernet.

Захищеність: мають бути розроблені та запропоновані заходи щодо забезпечення захисту та збереження інформації, що буде циркулювати в інтегрованій телекомунікаційній системі, а також розмежування та обмеження доступу до інформації.

Маршрутизація

Комутація і підтримка VLAN

Комутація 2, 3 та 4 рівнів
Багаторівнева класифікація пакетів, в тому числі класифікація по користувачам і номерам портів

Захист: на рівні користувачів, хостів и всієї мережі

Архітектура інтегрованих служб, в тому числі керуючих і контрольних

Підтримка PortGrouping: об'єднання декількох портів в один логічний канал для збільшення пропускної спроможності між комутаторних з'єднань lacpIEEE802.3ad
Списки контролю доступу

Внутрішня розширюваність: продуктивність і пропускна здатність зростають із збільшенням кількості модулів. Підтримка 10-гігабитного Ethernet.

Швидкість комутації і маршрутизації
· Комутація і маршрутизація на базі розподіленої комутації даних: 184,0Гбіт/с

· Продуктивність

· 107.1мільйонів  пакетів за секунду

· Комутація с буфферізацією (Store-and-forward),с затримкою не більш ніж 10 мс.

· Підтримка 16 тис.  MAC-адрес

· 1000 статистичних МАС-адрес

· Підтримка великих кадрів (Jumbo Frame) об’ємом 9 кб.

Комутація 2 рівня 

· Повна пропускна здатність при відсутності блокування по всіх портах, режими full-duplex (повнодуплексний) і half-duplex (напівдуплексний) c автоматичним узгодженням, керування потоком, багато-адресна фільтрація, призначення пріоритету трафіку IEEE 802.1p.

Віртуальні мережі (Vlan)

· IEEE 802.1Q: 4094

· IEEE 802.1Q на сонові портів

Об’єднання каналів

· Протокол IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

· Ручне об’єднання каналів , розподіл агрегированих каналів між пристроями 32 групи каналів.

· Об’єднання в групу 8 портів 10/100/1000 Мбіт/с або 10 Гбіт/с 

Управління трафіком

· Контроль потоків даних IEEE 802.3x в повно дуплексному режимі.

· Контроль потоків даних для повоно дуплексного режиму с використанням механізму (Back pressure генерація сигналу виявлення колізій при перевантаженні порту).

Протоколи Spanning Tree/ Rapid Spanning Tree

· Протокол IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

· Протокол Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) – стандарт IEEE 802.1w

· Механізм захисту BPDU (Bridge Protocol Data Unit) в режимі Fast Start

Управління багато-адресним трафіком.

· Відстеження  та фільтрація IGMP трафіку (Internet Group Management Protocol) версії 1 та 2.

· Підтримка опитуюмого пристрою IGMP (IGMP Querier).

· Фільтрація трафіку для 256 широкомовних груп.   

Комутація 3 рівня 

Маршрутізація

· Підтримка апаратної маршрутизації

· 100 статичних маршрутів

· 1000 статичних 8000 динамічних записів ARP (Address Resolution Protocol)

ІР маршрутизація

· Підтримка 64 ІР інтерфеса.

· Підтримка протоколу RIP (Routing Information Protocol) версій 1 та 2 – 2 тисячі маршрутів. 

· Маршрутизація OSPF (Open Shortest Path First)

· Вісім областей з 8 віртуальними інтерфейсами для кожної з областей.

· Підтримка 40 сусідніх пристроїв кожним віртуальним інтерфейсом.

· Вісім віртуальних каналів.

Багато адресна маршрутизація.

· Протоколи IGMP версій 1 та 2

· Режим PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode)

· Режим PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode) 

Протоколи мережевого рівня

· Трансляція DHCP (DHCP Relay)

Надійність

· Надійне об’єднання в стек, з’єднання між комунікаційними матрицями  

· Розподілення об’єднаних каналів, можливість «горячої» заміни комутаторів.

· Розподільча маршрутизація (Distributed Resilient Routing), оптимізація маршрутизації для протоколів 3 мережевого рівня , підтримка комутатором однієї таблиці маршрутизації.

Об’єднання в стек

· Вісім пристроїв до 384 портів, 10/100/1000 Мбіт/с

· Одна ІР – адреса, один інтерфейс керування для всього стеку.

· Збереження таблиць маршрутизації в кожному з комутаторів.

Підтримка конвергенції.

Черги приорететів.

· Вісім апаратних черг на порт.

Приоритизація трафіку

· Підтримка класів обслуговування та якості обслуговування IEEE 802.1p (CoS/QoS) для вхідних (ingress) та вихідних (egress) черг трафіку.

· Змінення маркірованих пакетів в разі їх пріоритету. 

· Підтримка типів сервісів (ToS)

· Підтримка класів обслуговування IEEE 802.1p CoS

· Підтримка бітів пріоритету ІР трафіку (IP precedence)

· Локальний пріоритет по: фізичному порту,МАС-адресам,інформації о віртуальній мережі,типу Ethernet мережі,ІР адресам і портам,портам ТСР або UDP.

Управління полосою пропускання.

· Перенаправління трафіку через пристрій Webcache який дозволяє зменшити, що дозволяє зменшити трафік глобальної мережі.

· Формування списку доступу згідно з часом доби (Access Control List).

Обробка черг.

· Алгоритм обробки Weighted Round Robin та Strict Priority Queuing.

Обмеження трафіку.

· Обмеження вихідного трафіку в залежності від порту, блокування трафіку в  залежності від протоколу або додатка.

Безпека

· Реєстрація в мережі по стандарту IEEE 802.1X, локальна аутентіфікація та аутентіфікація на сервері RADIUS  в залежності від МАС адреси, автоматична прив'язка мережі VLAN через сервер RADIUS.

· Підтримка декілька користувачів на одному за рахунок фіксації МАС-адреси.

· Автоматичне виділення портів для профілів віртуальних мереж та механізму якості  обслуговування в належності від користувача.

· Підтримка  гостьових віртуальних мереж,підтримка декілька областей для серверів RADIUS.

· Аудінтифікація PAP, CHAP, EAPoL (EAP over LAN) для декілька користувачів, підключених до одного порту, підтримка до 1024 користувачів на одну матрицю. 

· Відключення не авторизованих пристроїв DUD (Disconnect Unknown Device).

Фільтрація пакетів.

· Апаратна фільтрація пакетів з максимальною швидкістю передачі даних. Списки доступу ACL рівнів2/3/4: по МАС адресі  джерела та приймача, по МАС адресі джерела або приймача 16 бітними тегами Ethertype, ІР- адресу джерела,ІР – адресу приймач,.ТСР порту джерела,ТСР порту приймача,UDP порту джерела, UDP порту приймача.

Безпека протоколів комутатора.

· Аудінтефікація в зашифрованому (MD5), відкритій передачі параметрів авторизації в пакетах протоколів OSPF версій 2 та RIP версій 2 в трафіку протокола SNMPверсії 3.Чотири рівня привілегій доступу.

Управління комутатором.  

· Шифрування керованого трафіку,доступ по протоколу Secure Shell (SSH v1.5), або через інтерфейс SNMP версії , можливість відновлення паролю адміністратора, запис в журнал подій керування, пере направлення їх на головний syslog –сервер.

Перенаправлення трафіку.

· Дзеркалювання декількох в один, дзеркальне  відображення портів по схемі «віртуальна мережа в один порт».

Протоколи та стандарти

IEEE

· IEEE 802.1D (STP)

· IEEE 802.1p (CoS)

· IEEE 802.1Q (мережа  VLAN)

· IEEE 802.1S (MSTP)

· IEEE 802.1w (RSTP)

· IEEE 802.1X (Безпека)

· IEEE 802.3 (Ethernet)

· IEEE 802.3ad (Об’єднання каналів)

· IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

· IEEE 802.3ae (10G Ethernet)

· IEEE 802.3i (10BASE-T)

· IEEE 802.3u (Fast Ethernet)

· IEEE 802.3x (контроль потоку даних)

· IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)

Стандарти IETF

· RFC 1213/2233 (MIB II)

· RFC 1253 (OSPF Version 2 MIB)

· RFC 1724 (Розширення RIP Version 2 MIB

· Extension)

· RFC 1907 (SNMP v2c, SMI v2 та Revised MIB-II)

· RFC 2021 (RMON II Probe Config MIB)

· RFC 2233 (База Interfaces MIB)

· RFC 2571 (FrameWork)

· RFC 2571-2575 (SNMP)

· RFC 2613 (Розширення Remote Network Monitoring MIB Extensions)

· RFC 2665 (Pause control)

· RFC 2668 (IEEE 802.3 MAU MIB)

· RFC 2674 (Розширення VLAN MIB Extension)

· RFC 2819 (RMON MIB) 

Підтримка інтерфейсів

· Ethernet: 10/100/1000 Мбіт/с RJ-45 STP Cat. 5 Gigabit Ethernet. 

· 1000BaseSX/LX/LH – MultiMode/SingleMode FiberOptic

· 10GBaseLR/SR/ER - MultiMode/SingleMode FiberOptic

Кількість необхідних інтерфейсів

· 24 порта 10/100/1000Base-TX з автовизначенням і автоматичним вибором мідних пар (auto MDI/MDIX)

· 4 порти RJ45 10/100/1000 портами або гігабітними SFP- портами.

· Можливість встановлення 2 модулів розширення з 10 гігабітними оптичними портами.

· Порт RS232 для підключення консолі

Стандарти SNMP

· Протокол SNMP v1,2c and 3

· MIB-II (RFC 1213)

· Bridge MIB (RFC 1493)

· RMON MIB II (RFC2021)

· Remote Monitoring MIB (RFC 1757)

· Interface MIB (2233)

· MAU MIB (RFC 2668)

Механізм транспортування даних 

· Xmodem, FTP, Trivial FTP (TFTP),

· Secure FTP (SFTP)

Керування

· Інтерфейс командного рядка через консольний порт або Telnet, убудований web- інтерфейс керування, протокол SNMP,конфігурація системи по протоколу SNMP версій 1,2 або 3, групи RMON (відділений моніторинг)Statistics, History, Alarms è Events, повна статистика для ІР інтерфейсу,підтримка декількох образів програмного забезпечення,змінних модулів пам’яті.

Обслуговування системи.

· Підтримка команд Ping та Traceroute, резервне копіювання та відновлення програмного забезпечення, підтримка механізму стеження за даними DHCP (DHCP tracker), UDP Helper, підтримка декількох конфігураційних файлів.

Електромагнітне випромінювання

· CISPR 22 Class A

· FCC Part 15 Class A

· EN 55022 1998 Class A

· ICES-003 Class A

· VCCI Class A

· EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3 

Свідчення безпеки

· UL 60950

· IEC 60950-1

· EN 60950-1

· CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 

Надійність

· При умові експлуатації 25°С не менш 272,000 годин.

Живлення

· Вбудований блок живлення постійного току для підключення безпосередньо до джерела 48в.

· Мережа змінного струму  з частотою 50/60 Hz,

· Вхідна напруга 90-240 В

· Максимальна сила струму 1,0 А

Умови експлуатації

· Робоча температура: від 0° до 40°С

· Відносна вологість: від 10% до 95% без конденсації

· По стандарту EN 60068 (IEC 68)

Габаритні розміри



Висота
43,6 см 



Ширина
44.0 см 



Глибина
45.0 см 
16. Трьохшвидкісні комутатори 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T 3-го рівня з підтримкою гігабітних спадних з‘єднань для робочих груп – 48 порти

Кількість – 3 шт.

Масштабованість: забезпечення можливості подальшого розвитку та нарощення потужності корпоративної комп‘ютерної мережі, збільшення кількості підключення користувачів, серверів та магістральних волоконно-оптичних ліній.

Комутація до 32 пристроїв загальною потужністю до 1,536 порту 10/100/1000Base-T.

Захищеність: мають бути розроблені та запропоновані заходи щодо забезпечення захисту та збереження інформації, що буде циркулювати в інтегрованій телекомунікаційній системі, а також розмежування та обмеження доступу до інформації.
Маршрутизація

Комутація і підтримка VLAN

Комутація 2, 3рівнів
Багаторівнева класифікація пакетів, в тому числі класифікація по користувачам і номерам портів

Захист: на рівні користувачів, хостів и всієї мережі

Архітектура інтегрованих служб, в тому числі керуючих і контрольних

Підтримка PortGrouping: об'єднання декількох портів в один логічний канал для збільшення пропускної спроможності між комутаторних з'єднань lacpIEEE802.3ad
Списки контролю доступу

Внутрішня розширюваність: продуктивність і пропускна здатність зростають із збільшенням кількості модулів. Підтримка 10-гігабитного Ethernet.

Швидкість комутації і маршрутизації
· Комутація і маршрутизація на базі розподіленої комутації даних: 176,0Гбіт/с

Продуктивність

· 131,0 мільйонів  пакетів за секунду

· Підтримка 8,156 тис.  MAC-адрес

· 128 статистичних МАС-адрес

· Транк групи – 24

Комутація 2 рівня 

· Повна пропускна здатність при відсутності блокування по всіх портах, режими full-duplex (повнодуплексний) і half-duplex (напівдуплексний) c автоматичним узгодженням, керування потоком, багато-адресна фільтрація, підтримка технології IEEE 802.1Q VLAN, призначення пріоритету трафіка IEEE 802.1p, протокол IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LАСР), відстеження й фільтрація Igmp- трафіку (IGMP snooping).

Комутація 3 рівня 

· Апаратними засобами 64 статичних маршруту

· Dynamic routing (RIP v2)

· DHCP snooping

· DHCP querier (Layer 2)

· DHCP tracker

Безпека

· Реєстрація в мережі по стандарту IEEE 802.1X, локальна аутентіфікація та аутентіфікація на сервері RADIUS, автоматична прив'язка мережі VLAN через сервер RADIUS, списки контролю доступу (Acls):

· ACLs filter at Layers 2, 3 and 4:

· • Source/destination MAC address

· • Ethernet type

· • Source/destination IP address

· • Source/destination TCP port

· • Source/destination UDP port

Протоколи та стандарти:

IEEE

· IEEE 802.1D (STP)

· IEEE 802.1p (CoS)

· IEEE 802.1Q (VLANs)

· IEEE 802.1w (RSTP)

· IEEE 802.1X (Security)

· IEEE 802.3 (Ethernet)

· IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

· IEEE 802.3ad (Link Aggregation)

· IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

· IEEE 802.3i (10BASE-T)

· IEEE 802.3u (Fast Ethernet)

· IEEE 802.3x (Flow Control)

· IEEE 802.3z (1000BASE-X)

RFC
· RFC 783 (TFTP)

· RFC 791 (IP)

· RFC 793 (TCP)

· RFC 826 (ARP)

· RFC 951 (BootP)

· RFC 1157 (SNMP)

· RFC 1723 (RIP)

· RFC 2131 (DHCP client)

· RFC 2236 (IGMP Snooping)

· RFC 2284 (EAP over LAN)

· RFC 2819 (RMON)

· Management, including MIBs

· Supported

· RFC 1212 (Concise MIB definitions)

· RFC 1213/2233 (MIB II)

· RFC 1493 (Bridge MIB)

· RFC 1724 (RIP Version 2 MIB

· Extension)

· RFC 1907 (SNMP v2c, SMI v2 and

· Revised MIB-II)

· RFC 2021 (RMON II Probe Config

· MIB)

· RFC 2233 (Interfaces MIB)

· RFC 2571 (SNMP Framework)

· RFC 2572-2575 (SNMP)

· RFC 2665 (EtherLike MIB)

· RFC 2667 (IP Tunnel MIB)

· RFC 2668 (IEEE 802.3 MAU MIB)

· RFC 2674 (VLAN MIB Extension)

· RFC 2737 (Entity MIB)

· RFC 2819 (RMON MIB)

Підтримка інтерфейсів

· Ethernet: 10/100/1000 Мбіт/с RJ-45 STP Cat. 5 Gigabit Ethernet. 

· 1000BaseSX/LX/LH – MultiMode/SingleMode FiberOptic

· 10GBaseLR/SR/ER - MultiMode/SingleMode FiberOptic

Кількість необхідних інтерфейсів

· 48 портів 10/100/1000Base-TX з автовизначенням і автоматичним вибором мідних пар (auto MDI/MDIX)

· 4 порти RJ45 10/100/1000 портами або гігабітними SFP- портами.

· Можливість встановлення 2 модулів розширення з 10 гігабітними оптичними портами.

· Порт RS232 для підключення консолі

Стандарти SNMP

· Протокол SNMP v1,2c and 3

· MIB-II (RFC 1213)

· Bridge MIB (RFC 1493)

· RMON MIB II (RFC2021)

· Remote Monitoring MIB (RFC 1757)

· Interface MIB (2233)

· MAU MIB (RFC 2668)

Механізм транспортування даних 

· Xmodem, FTP, Trivial FTP (TFTP),

· Secure FTP (SFTP)

Керування

· Інтерфейс командного рядка через консольний порт або Telnet, убудований web- інтерфейс керування, протокол SNMP.

Електромагнітне випромінювання

· EN 55022 :1998+A1:2000+A2:2003

· Class A

· FCC Part 15 :2004 Class A

· ICES-003 :2004 Class A

· VCCI :2004 Class A

· CISPR 22 :2003 Class A

· IEC 61000-3-2:2001/EN 61000-3-2

· 2000

· IEC 61000-3-3:2002/EN 61000-3-

· 3:1995

· +A1:2001

· Korean EMI Class A

· ETSI EN 300 386V1.3.3 :2005 

Свідчення безпеки

· UL 60950-1:2003

· EN 60950-1:2001

· CSA 2.22 # 60950-1:2003

· IEC 60950-1:2001

· EU RoHS Compliant

Надійність

· При умові експлуатації 25°С не менш 310,000 годин.

Живлення

· Мережа змінного струму  з частотою 50/60 Hz,

· Вхідна напруга 90-240 В

· Максимальна сила струму 2,0 А

Умови експлуатації

· Робоча температура: від 0° до 40°С

· Відносна вологість: від 5% до 95% без конденсації

· По стандарту EN 60068 (IEC 68)

Габаритні розміри

· Висота
4.36 см 

· Ширина
44.0 см 

17. Трьохшвидкісні комутатори 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T 3-го рівня з підтримкою гігабітних спадних з‘єднань для робочих груп – 24 порти

Кількість – 5 шт.

Масштабованість: забезпечення можливості подальшого розвитку та нарощення потужності корпоративної комп‘ютерної мережі, збільшення кількості підключення користувачів, серверів та магістральних волоконно-оптичних ліній.

Комутація до 32 пристроїв загальною потужністю до 1,536 порту 10/100/1000Base-T.

Захищеність: мають бути розроблені та запропоновані заходи щодо забезпечення захисту та збереження інформації, що буде циркулювати в інтегрованій телекомунікаційній системі, а також розмежування та обмеження доступу до інформації.
Маршрутизація

Комутація і підтримка VLAN

Комутація 2, 3рівнів
Багаторівнева класифікація пакетів, в тому числі класифікація по користувачам і номерам портів

Захист: на рівні користувачів, хостів и всієї мережі

Архітектура інтегрованих служб, в тому числі керуючих і контрольних

Підтримка PortGrouping: об'єднання декількох портів в один логічний канал для збільшення пропускної спроможності між комутаторних з'єднань lacpIEEE802.3ad
Списки контролю доступу

Внутрішня розширюваність: продуктивність і пропускна здатність зростають із збільшенням кількості модулів. Підтримка 10-гігабитного Ethernet.

Швидкість комутації і маршрутизації
· Комутація і маршрутизація на базі розподіленої комутації даних: 8,8Гбіт/с

Продуктивність

· 6,5 мільйонів  пакетів за секунду

· Підтримка 8,192 тис.  MAC-адрес

· 64 статистичних МАС-адрес

· Транк групи – 24

Комутація 2 рівня 

· Повна пропускна здатність при відсутності блокування по всіх портах, режими full-duplex (повнодуплексний) і half-duplex (напівдуплексний) c автоматичним узгодженням, керування потоком, багато-адресна фільтрація, підтримка технології IEEE 802.1Q VLAN, призначення пріоритету трафіка IEEE 802.1p, протокол IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LАСР), відстеження й фільтрація Igmp- трафіку (IGMP snooping).

Комутація 3 рівня 

· Апаратними засобами 64 статичних маршруту

· Dynamic routing (RIP v2)

· DHCP snooping

· DHCP querier (Layer 2)

· DHCP tracker

Безпека

· Реєстрація в мережі по стандарту IEEE 802.1X, локальна аутентіфікація та аутентіфікація на сервері RADIUS, автоматична прив'язка мережі VLAN через сервер RADIUS, списки контролю доступу (Acls):

· ACLs filter at Layers 2, 3 and 4:

· • Source/destination MAC address

· • Ethernet type

· • Source/destination IP address

· • Source/destination TCP port

· • Source/destination UDP port

Протоколи та стандарти:

IEEE

· IEEE 802.1D (STP)

· IEEE 802.1p (CoS)

· IEEE 802.1Q (VLANs)

· IEEE 802.1w (RSTP)

· IEEE 802.1X (Security)

· IEEE 802.3 (Ethernet)

· IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

· IEEE 802.3ad (Link Aggregation)

· IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

· IEEE 802.3i (10BASE-T)

· IEEE 802.3u (Fast Ethernet)

· IEEE 802.3x (Flow Control)

· IEEE 802.3z (1000BASE-X)

RFC
· RFC 783 (TFTP)

· RFC 791 (IP)

· RFC 793 (TCP)

· RFC 826 (ARP)

· RFC 951 (BootP)

· RFC 1157 (SNMP)

· RFC 1723 (RIP)

· RFC 2131 (DHCP client)

· RFC 2236 (IGMP Snooping)

· RFC 2284 (EAP over LAN)

· RFC 2819 (RMON)

· Management, including MIBs

· Supported

· RFC 1212 (Concise MIB definitions)

· RFC 1213/2233 (MIB II)

· RFC 1493 (Bridge MIB)

· RFC 1724 (RIP Version 2 MIB

· Extension)

· RFC 1907 (SNMP v2c, SMI v2 and

· Revised MIB-II)

· RFC 2021 (RMON II Probe Config

· MIB)

· RFC 2233 (Interfaces MIB)

· RFC 2571 (SNMP Framework)

· RFC 2572-2575 (SNMP)

· RFC 2665 (EtherLike MIB)

· RFC 2667 (IP Tunnel MIB)

· RFC 2668 (IEEE 802.3 MAU MIB)

· RFC 2674 (VLAN MIB Extension)

· RFC 2737 (Entity MIB)

· RFC 2819 (RMON MIB)

Підтримка інтерфейсів

· Ethernet: 10/100/1000 Мбіт/с RJ-45 STP Cat. 5 Gigabit Ethernet. 

· 1000BaseSX/LX/LH – MultiMode/SingleMode FiberOptic

· 10GBaseLR/SR/ER - MultiMode/SingleMode FiberOptic

Кількість необхідних інтерфейсів

· 24 портів 10/100/1000Base-TX з автовизначенням і автоматичним вибором мідних пар (auto MDI/MDIX)

· 2 порти RJ45 10/100/1000 портами або гігабітними SFP- портами.

· Можливість встановлення 2 модулів розширення з 10 гігабітними оптичними портами.

· Порт RS232 для підключення консолі

Стандарти SNMP

· Протокол SNMP v1,2c and 3

· MIB-II (RFC 1213)

· Bridge MIB (RFC 1493)

· RMON MIB II (RFC2021)

· Remote Monitoring MIB (RFC 1757)

· Interface MIB (2233)

· MAU MIB (RFC 2668)

Механізм транспортування даних 

· Xmodem, FTP, Trivial FTP (TFTP),

· Secure FTP (SFTP)

Керування

· Інтерфейс командного рядка через консольний порт або Telnet, убудований web- інтерфейс керування, протокол SNMP.

Електромагнітне випромінювання

· EN 55022 :1998+A1:2000+A2:2003

· Class A

· FCC Part 15 :2004 Class A

· ICES-003 :2004 Class A

· VCCI :2004 Class A

· CISPR 22 :2003 Class A

· IEC 61000-3-2:2001/EN 61000-3-2

· 2000

· IEC 61000-3-3:2002/EN 61000-3-

· 3:1995

· +A1:2001

· Korean EMI Class A

· ETSI EN 300 386V1.3.3 :2005 

Свідчення безпеки

· UL 60950-1:2003

· EN 60950-1:2001

· CSA 2.22 # 60950-1:2003

· IEC 60950-1:2001

· EU RoHS Compliant

Надійність

· При умові експлуатації 25°С не менш 310,000 годин.

Живлення

· Мережа змінного струму  з частотою 50/60 Hz,

· Вхідна напруга 90-240 В

· Максимальна сила струму 2,0 А

Умови експлуатації

· Робоча температура: від 0° до 40°С

· Відносна вологість: від 5% до 95% без конденсації

· По стандарту EN 60068 (IEC 68)

Габаритні розміри

· Висота
4.36 см 

· Ширина
44.0 см 

· Глибина
30.0 см 

18. Трьохшвидкісні комутатори 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX для робочих груп – 5 портів

Кількість – 10 шт.
Порти – 5 портів RJ-45 10/100/1000 Мбіт/с

Світлодіодні індикатори – так

Черги пріоритетів – так

Вибір режиму MDI/MDIX – авто

Відсутність вентиляторів – так

Блок живлення  -  зовнішній

Вхідна напруга - 100-240 VAC, 50/60 Hz

Потужність - 4,22 ват

Габарити




Висота
30,2 мм


Ширина
178 мм


Глибина
108 мм

19. Трьохшвидкісний комутатор 10Base-Tх/100Base-Tх/1000Base-TX другого рівня комутації з елементами 4-го рівня з підтримкою гігабітних спадних з‘єднань. 

Кількість – 10 шт.
Загальна інформація;

Кількість необхідних інтерфейсів

· 8 портів 10/100 Base-TX з автовизначенням і автоматичним вибором мідних пар (auto MDI/MDIX)

· 2 порти RJ45 10/100/1000 портами або гігабітними SFP- портами.

· Порт RS232 для підключення консолі

· Об’єм внутрішньої флеш пам’яті 16MB
SDRAM for CPU64MB
· Розмір Таблиці Адреси MAC 8 К

Масштабованість: забезпечення можливості подальшого розвитку та нарощення потужності корпоративної комп‘ютерної мережі, збільшення кількості підключення користувачів, серверів та магістральних волоконно-оптичних ліній. Максимальна кількість комутаторів в стекі 36;

Захищеність: мають бути розроблені та запропоновані заходи щодо забезпечення захисту та збереження інформації, що буде циркулювати в інтегрованій телекомунікаційній системі, а також розмежування та обмеження доступу до інформації.
Комутація 2, з елементами 4 рівня
Багаторівнева класифікація пакетів, в тому числі класифікація по користувачам і номерам портів

Захист: на рівні користувачів, хостів и всієї мережі

Архітектура інтегрованих служб, в тому числі керуючих і контрольних

Підтримка PortGrouping: об'єднання декількох портів в один логічний канал для збільшення пропускної спроможності між комутаторних з'єднань lacpIEEE802.3ad
Внутрішня розширюваність: продуктивність і пропускна здатність зростають із збільшенням кількості модулів. 

Комутація і підтримка VLAN

Комутація 2 рівня 

· Auto-negotiation for port speed and duplex mode

· Flow Control:

· IEEE 802.3x for full duplex mode

· Back-Pressure for half duplex mode

· Spanning Tree Protocol:

· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

· IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

· IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

· VLANs:

· Supports 255 IEEE 802.1Q VLANs

· Port-based VLANs

· IEEE 802.1v Protocol-based VLANs

· Private VLAN

· GVRP

· Link Aggregation:

· Static Trunk

· IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol

· Trunk groups: 4, Trunk links: 2~8

· IGMP Snooping:

· IGMP v1/v2/v3* snooping

· IGMP Queried

· IGMP Filtering

· MVR (Multicast VLAN Registration)

Особливості QOS

· Priority Queues: 4 hardware queues per port

· Traffic classification based on IEEE 802.1p CoS, IP Precedence, DSCP, 

· TCP/UDP port number

· Supports WRR and Strict scheduling 

· Rate Limiting (Ingress and Egress, per port base)

· FE: Resolution 64Kbps ~ 100Mbps

· GE: Resolution 64Kbps ~ 1000Mbps

Безпека

· Supports IEEE 802.1X port based/MAC-based access control

· RADIUS authentication

· IP Source Guard

· TACACS+ 3.0

· Access Control List

· SSH 

Протоколи та стандарти:

IEEE

· IEEE 802.1D (STP)

· IEEE 802.1p (CoS)

· IEEE 802.1Q (VLANs)

· IEEE 802.1w (RSTP)

· IEEE 802.1X (Security)

· IEEE 802.3 (Ethernet)

· IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

· IEEE 802.3ad (Link Aggregation)

· IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

· IEEE 802.3i (10BASE-T)

· IEEE 802.3u (Fast Ethernet)

· IEEE 802.3x (Flow Control)

· IEEE 802.3z (1000BASE-X)

RFC
· RFC 783 (TFTP)

· RFC 791 (IP)

· RFC 793 (TCP)

· RFC 826 (ARP)

· RFC 951 (BootP)

· RFC 1157 (SNMP)

· RFC 1723 (RIP)

· RFC 2131 (DHCP client)

· RFC 2236 (IGMP Snooping)

· RFC 2284 (EAP over LAN)

· RFC 2819 (RMON)

· Management, including MIBs

· Supported

· RFC 1212 (Concise MIB definitions)

· RFC 1213/2233 (MIB II)

· RFC 1493 (Bridge MIB)

· RFC 1724 (RIP Version 2 MIB

· Extension)

· RFC 1907 (SNMP v2c, SMI v2 and

· Revised MIB-II)

· RFC 2021 (RMON II Probe Config

· MIB)

· RFC 2233 (Interfaces MIB)

· RFC 2571 (SNMP Framework)

· RFC 2572-2575 (SNMP)

· RFC 2665 (EtherLike MIB)

· RFC 2667 (IP Tunnel MIB)

· RFC 2668 (IEEE 802.3 MAU MIB)

· RFC 2674 (VLAN MIB Extension)

· RFC 2737 (Entity MIB)

· RFC 2819 (RMON MIB)

Підтримка інтерфейсів

· Ethernet: 10/100 Мбіт/с RJ-45 STP Cat. 5 Gigabit Ethernet. 

· 1000BaseSX/LX/LH – MultiMode/SingleMode FiberOptic

Стандарти SNMP

· Протокол SNMP v1,2c and 3

· MIB-II (RFC 1213)

· Bridge MIB (RFC 1493)

· RMON MIB II (RFC2021)

· Remote Monitoring MIB (RFC 1757)

· Interface MIB (2233)

· MAU MIB (RFC 2668)

Механізм транспортування даних 

· Xmodem, FTP, Trivial FTP (TFTP),

· Secure FTP (SFTP)

Керування

· Інтерфейс командного рядка через консольний порт або Telnet, убудований web- інтерфейс керування, протокол SNMP.

Електромагнітне випромінювання

· CE Mark

· FCC Class A

· VCCI Class A

· CISPR Class A 

Свідчення безпеки

· cUL(CSA 22.2. NO 60950-1 & UL60950-1)

· CB(IEC60950-1)  

Живлення

· Мережа змінного струму  з частотою 50/60 Hz,

· Вхідна напруга 100-240 В

Умови експлуатації

· Робоча температура: від 0° до 50°С

· Відносна вологість: від 10% до 90% без конденсації

· По стандарту IEC 68-2-36, IEC 68-2-6

Габаритні розміри

· Висота
36 мм 

· Ширина
195 мм 

· Глибина
115 мм 

Вага

	· 
	· 0.9 кг


20. Трьох швидкісний комутатор 10Base-Tх/100Base-Tх/1000Base-TX другого рівня комутації з елементами 4-го рівня з підтримкою гігабітних спадних з‘єднань. 

Кількість – 5 шт.
Технічні характеристики
Порти:
· 16 портів RJ-45 10/100/1000 з автоматичним узгодженням швидкості та режиму роботи (IEEE 802.3, тип 10Base-T, IEEE 802.3u, тип 100Base-TX, IEEE 802.3ab, тип 1000Base-T); 4 порти SFP 1000 Мб / с; Підтримує максимум 16 портів 10/100/1000 з автоматичним визначенням швидкості і 4 порти 1000Base-X SFP або їх комбінацію
Пам'ять і процесор:

· Модуль: ARM @ 333 MГц, 128 МБ флеш-пам'яті, розмір пакетного буфера: 512 КБ, ОЗУ 128 МБ

Час затримки: 100 Мб Час очікування: <5 мс, 1000 Мб Час очікування: <5 мс
Пропускна здатність: 29,8 млн. пакетів в секунду
Продуктивність маршрутизації / комутації: 40 Гб / с 

· Розмір таблиці маршрутизації : 32 записів

Функції управління: IMC - Intelligent Management Center; інтерфейс командного рядка; веб-браузер; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB
Живлення та умови експлуатації:

· Напруга на вході: 100-240 В змінного струму Вхідна частота 50/60 Гц 

Безпека: UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03

Електромагнітна сумісність :FCC частина 15 Клас A; VCCI Клас A; EN 55022 Клас A; CISPR 22 Клас A; EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Клас A

Діапазон температур при експлуатації: 0 ° - 45 ° C

Вологість при експлуатації: від 10 до 90% при відсутності конденсації

Розміри і вага: (Ш x Г x В) 16 x 44,2 x 4,32 смВага без упаковки 3,08 кг
21. Блейд-коммутатор HP Smart Array P712M/256Mb BBWC Cntrlr (488348-B21), або еквівалент

Кількість 1 шт.

22. Комутатор для систем збереження даних HP 6Gb SAS BL Switch Single Pack (BK763A), або еквівалент

Кількість 1 шт

23. Модуль для роутера Cisco 3845

Кількість 1 шт.

Загальні характеристики:

Модуль відноситься до високопродуктивних модулів (HWICs) з 1 або 2 портами Fast Ethernet 3 рівні, підтримуваним маршрутизаторами Cisco 1841, 2800, і 3800 серій. Модуль надає можливість додати маршрутизовані порти 3 рівня, що мають безліч просунутих особливостей, включаючи якість обслуговування (QoS) та можливість обмеження пропускної здатності. 

Технічні характеристики:

· Тип інтерфейсу: HWIC

· Інтерфейсні порти  Інтерфейсні порти: 2 x RJ-45 

· Швидкість передачі даних: 100 Мбіт / с

· Типи кабелів: Кабель RJ-45

Мережеві особливості

Особливості Ethernet і VLAN
·  IEEE802.3 with IEEE802.2 Service Advertising Protocol (SAP)

·  IEEE802.3 with IEEE802.2 and Subnetwork Access Protocol (SNAP)

·  IEEE 802.1Q VLAN tagging

·  Автоматичне опреденіе кросовер (Auto-MDIX)

·  Унікальний MAC-адресу
·  Підтримка Simple Network Management Protocol (SNMP)

· Додаткові особливості HWIC-2FE: • Cisco Group Management Protocol and Internet Group Management Protocol (IGMP) для багатоадресної передачі
· High availability, supporting Hot Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), and Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)

·  Особливості MPLS, в залежності від платформи

·  Generic routing encapsulation (GRE)

·  IPv6

·  IP Security (IPsec) (crypto map)

·  Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3) tunnel termination

·  Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client and server

·  Network Address Translation (NAT)

·  Generic Traffic Shaping (GTS)

·  Media Gateway Control Protocol (MGCP) bind

Особливості IBM

·  Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) client

·  Bridging

Особливості QoS:

·  Weighted Random Early Detection (WRED)

·  Precedence setting and mapping (802.1p)

·  Committed access rate (CAR)

·  ACL

·  Фільтрація MAC-адрес
·  Розширені ACL

·  Особливості передачі голосу і QoS, в залежності від від платформи і випуску Cisco IOS Software

Фізичні характеристики:

Розміри (ширина x глибина x висота), см: 7.82 x 12.03 x 1.93
Вага, кг: 0.073

24. Міжмережевий екран для телекомунікаційних мереж передачи даних

Кількість 3 шт

Загальні характеристики:

· Основні характеристики DRAM: 256 МБ SDRAM

· Flash-пам'ять: 64 МБ

Порти

· WAN: 10/100BASE-TX порт 

· LAN: 10/100BASE-TX порт
· DMZ: 10/100BASE-TX порт
· Sync: 10/100BASE-TX порт
· Консольний порт: послідовний COM порт

Продуктивність і пропускна здатність

· Міжмережевий екран: 250 Мбіт / с і вище

· Паралельні сесії: макс. 200 000

Програмне забезпечення

· Режими роботи міжмережевого екрану

· NAT (Network Address Translation)

· PAT (Port Address Translation)

· Режим Route

· Virtual IP

· NAT на основі налаштованих правил безпеки

· Кількість політик: 2,000 макс.

· Розклади: 256 макс.

· On-line користувачів: 500 макс.

Безпека:

· IPSec/PPTP/L2TP сервер / клієнт

· IPSec/PPTP/L2TP pass through

· Алгоритм аутентифікації: MD5 і SHA-1

· Алгоритм шифрування: без шифрування, DES

· Управління ключами: вручну і IKE

· Режим роботи ключа: Pre-Shared Key

· Обмін ключами: DH1, DH2 і DH5

· Режим автоузгодження: Quick, Main і Aggressive

· Міжмережевий екран з налаштованим правилами безпеки і захистом з'єднання

· Настроюваний режим Keep-Alives для тунелю

· Hub-n-spoke

Функції міжмережевого екрану:

· NAT

· Stateful Packet Inspection (SPI) / захист від атак Denial of Service (DoS)

· Фільтрація пакетів
· Фільтрація по вмісту (блокування URL; блокування Java / ActiveX / Cookie / Proxy)

· Фільтри по протоколах

· Настроюваний фільтр по ICMP

· Інтеграція з Microsoft Active Directory (через MS IAS)

Адміністрування:

· Множинне адміністрування
· Права користувачів Root Admin, Admin і Read Only

· Налагодження та оновлення програмного забезпечення

Визначення станцій управління

Мережеві сервіси: DHCP сервер / клієнт;DHCP Relay; DHCP over IPSec; PPPoE для хDSL; PPTP для хDSL;BigPond Cable; Вільна настройка МТU; Шлюз рівня додатків H.323;Шлюз рівня додатків SIP;  Шлюз рівня додатків FTP; Дозвіл імен DNS для віддаленого шлюзу; Функція буде доступна в новій версії ПЗ.

Система

· Системні файли протоколу; Резервне копіювання ПЗ; Повідомлення по електронній пошті;  Операції при фільтрації (реєстрація відхилених внутрішніх і зовнішніх запитів на з'єднання);  Протоколювання доступу через Web;Моніторинг доступу в Інтернет; Віддалене управління через порт WAN; Підтримка Simple Network Time Protocol (SNTP); Підтримка Simple Network Management Protocol (SNMP); Сервіс SDI, що використовує Ericsson's Home Internet Solution; Https;

Перевірка достовірності:

· Аутентифікація користувачів міжмережевого екрану

· База даних (зовнішня) RADIUS

· Вбудована база даних: максимум 1 500 користувачів

· IDS

· Модель NIDS

· Виявлення атак DoS і DDoS

· Оновлення моделі виявлення атак через Інтернет

· Виявлення CodeRed

· Повідомлення про атаку (через електронну пошту)

· Протоколювання і звіт

· Управління смугою пропускання

· Виділення гарантованої смуги пропускання

· Виділення максимальної смуги пропускання

· Завантаження смуги пропускання за пріоритетом

· Обробка коду типу сервісу DiffServ

· Правила управління трафіком на основі класів сервісу

· Класи трафіку, певні з додатками

· Формування трафіку на основі певних правил

· Класи трафіку, визначені для під мереж

· Висока доступність

· Захист сесій для міжмережевого екрану

· Кластер Active-Active і балансування навантаження

· Визначає несправності пристрою

· Синхронізація стану

· Метод синхронізації: Ethernet

· Середній час відновлення після збою: <800 мс

· Повідомлення по мережі в разі несправності

Оновлення ПЗ

· Через Web-інтерфейс

Індикатори

· Power; Status;WAN; LAN; DMZ; Backup

Фізичні параметри

Живлення 

· Внутрішній універсальне джерело живлення
Розміри295 x 440 x 44 мм (тільки пристрій)

Вага3,8 кг (тільки пристрій)

Робоча температура 0o до 60o C

· Робоча вологістьВід 5% до 95% без утворення конденсату

Сертифікати EMI

· FCC Class A;CE Class A;C-Tick;BSMI

Безпека:

· UL;TUV / GS; LVD (EN60950)

25. Бездротова точка доступу WI-FI

Кількість 10 шт

Загальні характеристики:

Тип пристрою Бездротова точка доступу

Параметри мережі

· Кількість базових портів 1 порт харчування, 1 порт 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet

· Кількість і потужність антен 2 (всеспрямовані), 2 дБі SMA, знімні

Тип кабелю UTP Category 5

Індикатори Живлення, PoE, бездротове з'єднання, Ethernet

· Підтримувані стандарти IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af (PoE), 802.1p (QoS priority), 802.1Q (VLAN), 802.1X (security authentication), 802.11i ready (security WPA2 ), 802.11e ready (wireless QoS), 802.11F (бездротової роамінг)

Сертифікати FCC, ICES-003, CE
Тип радіо і модуляції 802.11b/DSSS, 802.11g/OFDM

Діагностика Flash, RAM, LAN, WLAN

Чутливість приймача 802.11.g: 54 Мбіт / с @ -72 дБм, 802.11.b: 11 Мбіт / с @ -85 дБм

Потужність передавача • 802.11b: 18 ~ 19 дБм • 802.11g: 14 ~ 15 дБм 

· ОС Linux

Безпека

· Алгоритми шифрування даних WEP 64-біт/128-біт, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-ENT, WPA2-ENT

Фізичні характеристики

Розмір (Ш х В х Г) 170 x 205 x 195 мм
Вага 0.4 кг
Джерело живлення 12 В 1A введення постійного струму і IEEE 802.3af PoE макс потужність: 3,36 Вт

Мінімальна робоча температура 0 ° C; 

Максимальна робоча температура 40 ° C

Робочий діапазон вологості 10 - 85% (без конденсації)

26. Бездротова точка доступу WIFI

Кількість 10 шт

Загальні характеристики:

Тип пристрою Бездротова точка доступу

Параметри мережі

· Кількість базових портів 1 порт харчування, 1 порт Ethernet

· Кількість і потужність антен 3 (внутрішні); 1.58 (макс.) 2,4 Ггц і 1,45 (макс.) на частоті 5 ГГц

· Тип кабелю Cat 5

Індикатори Живлення, Ethernet, Wi-Fi, бездротове з'єднання

Підтримувані стандарти IEEE 802.3u, 802.11g, 802.11b, 802.11a, draft 802.11n

Сертифікати FCC, UL / cUL, ICES-003, RSS210, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/draft n), PA2 ™, Wi-Fi Protected Setup ™, WMM ®, CE

Модуляції 802.11a: OFDM / BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

· 802.11b: CCK / QPSK, BPSK

· 802.11g: OFDM / BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

· 802.11n: OFDM / BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

· RF потужність (EIRP) 15 дБм (типова) @ 54 Мбіт / с

· 802.11b: 18 дБм (типова) @ 11 Мбіт / с

· 802,11 g: 16 дБм (типова) @ 54 Мбіт / с

· 802.11n: 12 дБм (типова) @ 130 Мбіт / с (HT20), 270 Мбіт / с (HT40)

Чутливість приймача 802.11a: -72 дБм (типова) @ 54 Мбіт / с

· 802.11b: -85 дБм (типова) @ 11 Мбіт / с

· 802.11g: -73 дБм (типова) @ 54 Мбіт / с

· 802.11n: -70 дБм (типово) @ MCS15/2.4 ГГц, -69 дБм (типово) @ MCS15/5.0 ГГц

Вимоги до ОС Windows XP, Vista або Vista 64-Bit Edition

Безпека

Алгоритми шифрування даних до 128-біт.; WEP, Wi-Fi Protected Access ™ 2 (WPA2), бездротова фільтрація MAC

Фізичні характеристики

Розмір (Ш х В х Г) 145 x 106 x 52 мм

Вага 159 г

Джерело живлення 12В, 1A

Мінімальна робоча температура 0 ° C

Максимальна робоча температура 40 ° C

Робочий діапазон вологості 10 - 85% (без конденсації)

27. Бездротовий подовжувач сигналів VGA на відстані до 30 метрів

Кількість 1 шт

Загальні характеристики

Серія Wireless HDTV

Бездротовий передавач VGA відео і аудіо стерео-сигналів на відстань до 30 м

Прилад дозволяє передавати сигнали безпосередньо і через стіни, використовуючи перевірені технології WiFi (2,4 Ггц, 802.11 b / g / n). Подовжувач може управлятися з будь-якого з 4 каналів для мінімізації перешкод .

Порядок підключення:

Цей продукт створений для роботи за технологією «включай і користуйся». Не потрібно ніяких спеціальних налаштувань. Подовжувач складається з передавача і приймача. Передавач підключається до джерела сигналу через VGA-кабель. Приймач підключається по VGA-кабелю до дисплея. Джерело живлення з'єднаний і з передавачем, і з приймачем.

Джерела сигналу, що мають аудіо / відео входи, також мають компонентні, S-Video та композитні входи. Джерела аудіо / відео сигналів можуть бути обрані індивідуально натисканням кнопки Source Selector (вибір джерела) на передній панелі блоку передавача або приймача. Канал вибирається натисканням клавіші Channel Selector (вибір каналу).

Комплект включає:

· бездротової VGA передавач

· бездротової VGA приймач

· 2 джерела живлення, 12 В / 1 А

· VGA-кабель, 1,8 м

Основні характеристики:

· Бездротове подовження VGA до 30 метрів

· підтримка дозволів зображення до 1080i / p, 60 Гц (компонентний) і 1280х1024 (VGA)

· підтримувані формати відео: VGA (1280х1024), компонентний (720p, 1080i), S-Video, композитний

· перемикач між чотирма аудіо / відео джерелами

· не вимагає додаткових налаштувань

· 4 канали бездротового зв'язку для боротьби з перешкодами

Технічні характеристики:

· стандарт WiFi: IEEE 802.11 b / g / n

· тип антени: зовнішня вібраторних антена

· джерело живлення: 2х12 В, 1 А

· аудіо входи / виходи: 3,5 мм міні-стерео jack

· NTSC / PAL / SECAM

· Розподільча здатність компонентного сигналу (Y / Pb / Pr): 480i / p, 576i / p, 720p (50/60 Гц), 1080i / p (50/60 Гц)

· Розподільча здатність VGA: 640х480, 800х600, 1024х768, 1280х768, 1280х960, 1280х1024

Вага г / шт 3632,0

Матеріал корпус – метал

28. Голосовий шлюз с 16 портами FXS, 16 портами FXO, 1 портом WAN 10/100Base-TX, 1 портом LAN 10/100Base-TX

Кількість 2 шт

Загальні характеристики

· Інтерфейси пристрої 16 портів FXО c 1 роз'ємом RJ-21 (укомплектований кабелем, RJ-11 - RJ-21 з нанесеною на нього інформацією FXS / FXO)

· 16 портів FXS з 1 роз'ємом RJ-21 (укомплектований кабелем, RJ-11 - RJ-21 з нанесеною на нього інформацією FXS / FXO)

· 1 Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN

· 1 порт 10/100BASE-TX RJ-45 LAN

Типи підключень

· DHCP-клієнт

· PPPoE-клієнт

· PPTP

· Кабель BigPond (Австралія)

· Телефонна книга

· Сервер керування телефонною книгою, до 200 записів IAD

· SIP

· Реєстрація порту "By Port" "By machine

· Набір номера в стандарті E.164

· Підтримка резервного SIP PROXY (реєстрація)

· SIP PING

· CLIR (Анонімний ідентифікатор абонента)

· Функція hot line / warm line

· Функції групового виклику

· Утримання, очікування виклику

· Переадресація виклику: з супроводом / без супроводу

· Переадресація виклику: безумовна, зайнято, немає відповіді

· 3-стороння конференція

· T.30 fax pass-through

· T.38 fax relay

· Регульований рівень виявлення тонів факсу

· Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO

Голосові функції

· G.711 a / u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1

· Регульований jitter-буфер

· Регульований розмір пакету (в залежності від кодека)

· Виявлення і придушення шуму

· Ехоподавлення

· Локальна телефонна книга дозволяє викликати інші VoIP пристрою без реєстрації

· Швидкісний набір

· Фільтр викликів - приймати / відмовляти від дзвінків по IP-адресами

· ID-генерація FXS-дзвінків: DTMF, FSK (Bell core / ETSI)

· Підтримка кнопки FLASH

Управління

· Web-інтерфейс і Telnet, IVR

Індикатори

· Від P1 до Pn

· Від L1 до LnWAN

· Від LAN 1 до LAN 4

· Power

· Alarm

· Run

Фізичні параметри

· Споживана потужність Від 90 до 260 В змінного струму, 50/60 Гц внутрішнього універсального джерела живлення

Розміри 442 x 330 x 43 мм

· Установка в 19 "стійку, висота 1U

Вага 4.4 кг

Робоча температура Від 0 до 45 C

Вологість До 90% без конденсату

· Випромінювання FCC Class B;CE

Безпека UL;CUL;En60950

29. Голосовий шлюз с 32 портами FXO, 1 портом WAN 10/100Base-TX, 1 портом LAN 10/100Base-TX
Кількість 3 шт

Загальні характеристики

· Інтерфейси пристрої 32 порту FXO c 2 роз'ємами RJ-21

· Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN

· Порт 10/100BASE-TX RJ-45 LAN

Типи підключень

· DHCP-клієнт

· PPPoE-клієнт

· PPTP

· Кабель BigPond (Австралія)

Телефонна книга

· Сервер керування телефонною книгою, до 200 записів IAD

SIP

· Реєстрація порту "By Port" "By machine

· Набір номера в стандарті E.164

· Підтримка резервного SIP PROXY (реєстрація)

· SIP PING

· CLIR (Анонімний ідентифікатор абонента)

· Функція hot line / warm line

· Функції групового виклику

· Утримання, очікування виклику

· Переадресація виклику: з супроводом / без супроводу

· Переадресація виклику: безумовна, зайнято, немає відповіді

· 3-стороння конференція

· T.30 fax pass-through

· T.38 fax relay

· Регульований рівень виявлення тонів факсу

· Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO

Голосові функції G.711 a / u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1

· Регульований jitter-буфер

· Регульований розмір пакету (в залежності від кодека)

· Виявлення і придушення шуму 

· Ехоподавлення

· Локальна телефонна книга дозволяє викликати інші VoIP пристрою без реєстрації

· Швидкісний набір

· Фільтр викликів - приймати / відмовляти від дзвінків по IP-адресами

· ID-генерація FXS-дзвінків: DTMF, FSK (Bell core / ETSI)

· Підтримка кнопки FLASH

УправлінняWeb-інтерфейс і Telnet, IVR

Індикатори Power; Reset; Alarm; Run; Від 1 до 32

Фізичні параметри

· Вхідна напруга 90-260 В змінного струму, 50/60 Гц

· Внутрішній джерело живлення

Розміри  442 x 330 x 43 мм

· Установка в 19 "стійку, висота 1U

Вага 4.4 кг

Робоча температура  Від 0 до 45 C

Вологість  До 95% без конденсату

Випромінювання (EMI); FCC Class A;  CE; Сертифікат безпеки  UL

30. Однопортовий асинхроний сервер RS-232/422/485 в Ethernet

Кількість  – 5шт.

Загальні характеристики:

· Пристрій для передачі даних по інтерфейсу RS – 232 С через мережу Ethernet;

· Прилад забезпечує передачу даних зі швидкістю 230 кбіт/с;

· Прилад призначено для віддаленого керування обладнання через мережу Ethernet;

· Налаштування приладу та взаємодія з обладнанням, підключеним до нього виконується за допомогою встановленого на комп’ютер програмного забезпечення з операційною системою Microsoft Windows (32/64 bit).

Сертифікати:

· CE,FCC ClassA.

Індикація:

· Система: живлення, стан пристрою;

· Мережа Ethernet: швидкість, з’єднання, активність;

· Послідовний порт: Tx, Rx.

Ethernet:

· Сумісність зі стандартами: IEEE802.3, IEEE802.3u;

· Швидкыість :10/100 Mbps;

· Роз’єм: RJ-45.

Характеристики порту послідовної передачі даних:

· Тип: RS-232;

· Роз’эм: RJ-48;

· Кількість портів: 1;

· Біти даних: 5,6,7,8;

· Стоп біти: 1,1.5,2;

· Біти парності: Odd,even,none,space,mark;

· Швидкість передачі даних: 50 біт/с – 230 кбіт/с;

· Лінії даних: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND;

· Data Signals  RS-232.

Захист:

· Захист від коливань напруги: 15 кВ (EDS).

Програмне забезпечення:

· Операційна система: Windows NT/2000/XP;

· Режим роботи: віртуальний COM порт;

· Налаштування: утиліта налаштування, утиліта контролю за пристроєм.

Умови роботи:

· Робоча температура: 0 - 60° C;

· Робоча вологість: 20% - 95%;

· Температурний режим зберігання: -20 – 80° C;

· Вологість при зберіганні: 0% - 95 %.

Живлення:

· Мережа постійного струму: 10-30В;

· Споживана потужність: 4 Вт.

Фізичні параметри:

· Геометричні параметри: 70х130х30 мм.

· Кріплення: настінне, до DIN пластини. 

Комплект поставки:

· Адаптер живлення від мережі змінного струму 230В/50Гц.

· 1 кабель 1м RJ-48 на DB9 RS-232.

31. Двопортовий асинхроний сервер RS-232/422/485 в Ethernet

Кількість  – 2шт.

Загальні характеристики:

· Пристрій для передачі даних по інтерфейсу RS – 232 С через мережу Ethernet;

· Прилад забезпечує передачу даних зі швидкістю 115,2 кбіт/с;

· Прилад призначено для віддаленого керування обладнання через мережу Ethernet;

· Налаштування приладу та взаємодія з обладнанням, підключеним до нього виконується за допомогою встановленого на комп’ютер програмного забезпечення з операційною системою Microsoft Windows (32/64 bit).

Сертифікати:

· CE,FCC ClassA.

Індикація:

· Система: живлення, стан пристрою;

· Мережа Ethernet: швидкість, з’єднання, активність;

· Послідовний порт: Tx, Rx.

Ethernet:

· Сумісність зі стандартами: IEEE802.3, IEEE802.3u;

· Швидкыість :10/100 Mbps;

· Роз’єм: RJ-45.

Характеристики порту послідовної передачі даних:

· Тип: RS-232;

· Роз’эм: RJ-48;

· Кількість портів: 2;

· Біти даних: 5,6,7,8;

· Стоп біти: 1,1.5,2;

· Біти парності: Odd,even,none,space,mark;

· Швидкість передачі даних: 50 біт/с – 115,2 кбіт/с;

· Лінії даних: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND;

· Data Signals  RS-232.

Захист:

· Захист від коливань напруги: 15 кВ (EDS).

Програмне забезпечення:

· Операційна система: Windows NT/2000/XP;

· Режим роботи: віртуальний COM порт;

· Налаштування: утиліта налаштування, утиліта контролю за пристроєм.

Умови роботи:

· Робоча температура: 0 - 60° C;

· Робоча вологість: 20% - 95%;

· Температурний режим зберігання: -20 – 80° C;

· Вологість при зберіганні: 0% - 95 %.

Живлення:

· Мережа постійного струму: 10-30В;

· Споживана потужність: 4 Вт.

Фізичні параметри:

· Геометричні параметри: 70х112х25 мм.

· Кріплення: настінне, до DIN пластини. 

Комплект поставки:

· Адаптер живлення від мережі змінного струму 230В/50Гц.

· 2 кабеля по 1м RJ-48 на DB9 RS-232.

32. Чотирьохпортовий асинхроний сервер RS-232/422/485 в Ethernet

Кількість  – 2шт.

Загальні характеристики:

· Пристрій для передачі даних по інтерфейсу RS – 232 С через мережу Ethernet з додатковим мережевим інтерфейсом;

· Прилад забезпечує передачу даних зі швидкістю 230 кбіт/с;

· Прилад призначено для віддаленого керування обладнання через мережу Ethernet;

· Налаштування приладу та взаємодія з обладнанням, підключеним до нього виконується за допомогою встановленого на комп’ютер програмного забезпечення з операційною системою Microsoft Windows (32/64 bit).

Сертифікати:

· CE,FCC ClassA.

Індикація:

· Система: живлення, стан пристрою;

· Мережа Ethernet: швидкість, з’єднання, активність;

· Послідовний порт: Tx, Rx.

Ethernet:

· Сумісність зі стандартами: IEEE802.3, IEEE802.3u;

· Швидкість :10/100 Mbps;

· Роз’єм: RJ-45.

· Кількість портів - 2

Характеристики порту послідовної передачі даних:

· Тип: RS-232;

· Роз’эм: RJ-48;

· Кількість портів: 4;

· Біти даних: 5,6,7,8;

· Стоп біти: 1,1.5,2;

· Біти парності: Odd,even,none,space,mark;

· Швидкість передачі даних: 50 біт/с – 230 кбіт/с;

· Лінії даних: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND;

· Data Signals  RS-232.

Захист:

· Захист від коливань напруги: 15 кВ (EDS).

Програмне забезпечення:

· Операційна система: Windows NT/2000/XP;

· Режим роботи: віртуальний COM порт;

· Налаштування: утиліта налаштування, утиліта контролю за пристроєм.

Умови роботи:

· Робоча температура: 0 - 60° C;

· Робоча вологість: 20% - 95%;

· Температурний режим зберігання: -20 – 80° C;

· Вологість при зберіганні: 0% - 95 %.

Живлення:

· Мережа постійного струму: 10-30В;

· Споживана потужність: 4 Вт.

Фізичні параметри:

Кріплення: настінне, до DIN пластини.

33. Однопортовий асинхроний сервер RS-232/422/485 в бездротову мережу WiFi

Кількість  -10шт.

Загальні характеристики:

· Пристрій для передачі даних по інтерфейсу RS – 232 С через мережу WiFi;

· Прилад забезпечує передачу даних зі швидкістю 230 кбіт/с;

· Прилад призначено для віддаленого керування обладнання через бездротову мережу;

· Налаштування приладу та взаємодія з обладнанням, підключеним до нього виконується за допомогою встановленого на комп’ютер програмного забезпечення з операційною системою Microsoft Windows (32/64 bit).

Сертифікати:

· CE,FCC ClassA.

Індикація:

· Система: живлення, стан пристрою;

· Мережа WiFi;

· Послідовний порт: Tx, Rx.

WiFi:

· Сумісність зі стандартами: IEEE802.11b/g;

Характеристики порту послідовної передачі даних:

· Тип: RS-232;

· Роз’эм: RJ-48;

· Кількість портів: 1;

· Біти даних: 5,6,7,8;

· Стоп біти: 1,1.5,2;

· Біти парності: Odd,even,none,space,mark;

· Швидкість передачі даних: 50 біт/с – 230 кбіт/с;

· Лінії даних: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND;

· Data Signals  RS-232.

Захист:

· Захист від коливань напруги: 15 кВ (EDS).

Програмне забезпечення:

· Операційна система: Windows NT/2000/XP;

· Режим роботи: віртуальний COM порт;

· Налаштування: утиліта налаштування, утиліта контролю за пристроєм.

Умови роботи:

· Робоча температура: 0 - 60° C;

· Робоча вологість: 20% - 95%;

· Температурний режим зберігання: -20 – 80° C;

· Вологість при зберіганні: 0% - 95 %.

Живлення:

· Мережа постійного струму: 10-30В;

· Споживана потужність: 4 Вт.

Фізичні параметри:

Кріплення: настінне, до DIN пластини

34. Чотирьохпортовий асинхроний сервер RS-232/422/485 в Ethernet

Кількість  – 1шт.

Загальні характеристики:

Пристрій має 8 портів RS-232, що дозволяє організувати за допомогою віддалений доступ до локальних консолям для управління різними пристроями, оснащеними портами типу RS-232. До обладнання такого типу відносяться, наприклад, модеми для виділених ліній, телефонні станції, консолі серверів, що не мають Ethernet як керуючого інтерфейсу. За допомогою пристрою адміністратор отримує доступ до віддаленого порту RS-232

В одні момент часу можна підключитися лише до одного порту RS232.

Передбачено два сценарії роботи пристрою:

Перший режим підключається через перехідник RJ-45/DB-9M до COM-порту контрольованого обладнання (до 8 підключень). Доступ до нього здійснюється за допомогою стандартного Telnet-клієнта через мережу Ethernet по протоколу TCP; через пристрій в режимі переадресації транслюються дані порту RS-232C. У цьому режимі також можна керувати параметрами порту за допомогою меню.

Другий режим роботи дозволяє організувати міст передачі даних або «подовжувач» порту RS-232C через мережу Ethernet, використовуючи ще один пристрій Для спілкування між собою пристрої використовують протокол UDP. У цьому випадку адміністратор, фактично, має на своєму робочому місці «прозорий» COM-порт контрольованого обладнання.

В один момент часу, може працювати тільки один канал RS-232

Короткі технічніхарактеристики пристрою

КількістьRS232портів–8

ДопустимішвидкостіпотокуданихнаRS232-1200, 2400, 4800,

9600,19200,38400,57600,115200

КонтрольпотокуданихнаRS323- апаратний/програмний

Кількість Ethernetпортів-1 (10HD BASE-T)

Типроз'ємудляпідключенняпортуRS232-RJ45(потрібноперехідникна стандартнийроз'єм

DB9абоDB25, вкомплектпоставки невходить)

Статична IPадреса–так

Протоколи керуванняпристроєм -telnet, SNMP v1

Захиствіднесанкціонованогодоступу-логін/пароль, фільтриIPадрес, що настроюється

SNMP community
Розмір 120x78x40 мм
35. Портативна радіостанція

Кількість -2шт.

Технічніхарактеристики
· Діапазон частот передавача: 440-470 мГц
· Діапазон частот приймача: 440-470 мГц
· Кількість каналів: 16
· Вихідна потужність: 4 Вт
· Перемикання рівня потужності: так
· Підключення гарнітури: є
· Гарантія на радіостанцію: 12 міс
· Особливості: VOX, IP54/55, MIL-STD-810
· Найменування по каталогу: Kenwood TK-3206
· Технічні характеристики
· Крок частотної сітки: 5/6.25 кГц
· Напруга живлення: 7,5 В
· Тип харчування: АКБ
· Робоча температура: -30 ° С ~ +60 ° С
· Стабільність частоти: ± 2,5 ppm
· Скремблер: є
Приймач

· Чутливість (12db SINAD) W / N: 0,25 / 0,28 мкВ
· Вибірковість по сусідньому каналу
· При 12,5 кГц: 60 дБ
· При 25 кГц: 70 дБ
· Інтермодуляції: 65 дБ
· Потужність аудіовиходу: 0.5 Вт
Передавач
· Тип модуляції: F3E
· Аудіоікоженія: менш5%
· Габарити і вага
· Розміри: 54х122х33 мм
· Вага: 340 (з елементами живлення) гр.
Комплектація
· Радіостанція: 1 шт
· Інструкція: так
· Акумулятор: так
· СЗУ: так
· Кріплення: кліпса

36. Автоматична телефонна станція 8х24

Кількість -1шт.

Загальні характеристики

· Аналогова гібридна АТС

· Початкова місткість системи: 3 зовнішніх і 8 внутрішніх ліній

· Гранична місткість системи: 8 зовнішніх і 24 внутрішніх ліній

· Підтримка російської мови на дисплеї системного телефону і в SMDR

· Функція DISA (прямий доступ до ресурсів системи)

· Трирівневий автоматичний оператор

· Послуги мовної пошти для всіх внутрішніх абонентів (опція)

· Програмування з комп'ютера (USB), по модему або з системного телефону

· Розпізнавання і автоматична переадресація факсимільних викликів

· Відображення номера абонента (Caller ID) на дисплеях системних і звичайних телефонів (опція)

· Режими роботи: денний / нічний / обідній

· Гнучкий розподіл і обмеження викликів

· Сумісність з будь-якими аналоговими телефонними апаратами, факсами, модемами

· Можливість контролювати витрати на зв'язок (детальний звіт на комп'ютер / принтер)

· Гніздо для підключення резервного джерела живлення

·  Роз'єми для підключення домофонів / дистанційного управління замком вхідних дверей (опція)

· Функція "конференц-зв'язок" із участю до 5 абонентів

· Маршрутизація SMS

Технічні характеристики
Початкова місткість

· Внешнии лінії (СО) 3

· Внутрішні лінії 8

· Канали DISA / OGM 1

Граничнаємність

· Внешнии лінії (СО) 8

· Внутрішні лінії 24

· Канали DISA / OGM 2

· Домофони 
Інтерфейс USB1.1 1

· Інтерфейс RS232C 1

· Модем для віддаленого адміністрування 1

· Роз'єм зовнішнього джерела музики (лін.вход) 1

· Роз'єм зовнішнього динаміка оповіщення (лін.виход) 1

· Роз'єм батареї резервного живлення 1

· Розміри (ВхШхГ), мм 368 х 284 х 102

· Вага, кг близько 3,5

37. Пристрій керування низьковольтним струмом

Кількість -20шт.

Загальні характеристики

· Можливість оновлення ПЗ користувачем: Так

· Ethernet порт: 10BASE-T

· Кнопка скидання настройок в значення за замовчуванням: Так

· Статичний IP і MAC адресу: Так

Функціональність

· Управління з telnet: Так

· Управління пристроєм по SNMP: SNMP v1

· Підтримка Syslog: Так

· Синхронізація часу по NTP: Так

Управлінняелектроживленням

· Канал управління електроживленням PWR1: Від 7,5 В до 15В, пов'язаний з джеком харчування самого пристрою

· Кількість незалежних каналів управління електроживленням: 2

· Канал управління електроживленням PWR2: Від 0В до 50В, управління кнопкою Reset, НР і НЗ контакти реле

· Автоматичне перезавантаження підключених пристроїв: Так

Фізичніхарактеристики

· Вага в упаковці: 0,250 кг

· Напруга живлення: Від 8В до 15В

· Комплект поставки: пристрій, шнур для підключення PWR, шнур для підключення другого каналу PWR2, пакувальна коробка

· Габарити в упаковці: 0,095 х0, 2х0, 08 (м)

38. Пристрій кервання струмом 220В та нагрузкою 500 Вт NetPing B+/2PWR-220, або еквівалент

Кількість -20шт.

39. Пристрій керування струмом 220В та нагрузкою 500 Вт 2 розетки NetPing 2/PWR-220 v, або еквівалент

Кількість -20шт.

40. Пристрій резервного живлення струмом 220В та нагрузкою 1500 Вт 2 розетки NetPing DPS-220/CN, або еквівалент

Кількість -20шт.

41. Сервер звітів Panasonic ACD Report Server для KX-TDA600, або еквівалент

Кількість -2шт.

Додаток №2

Форма „Конкурсна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю апаратури електрозв’язку (32.20.2)  згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів, за наступними цінами:

	Найменування товару

(відповідно до технічних вимог)
	Виробник
	Одиниця

виміру
	Кількість
	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ
	Загальна вартість, грн., з ПДВ

	...................................................................................................................................................................................



	...................................................................................................................................................................................



	Ціна пропозиції                                                                                                                                               Σ


Ціна пропозиції з урахуванням витрат на доставку, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших витрат, передбачених документацією конкурсних торгів складає: ______________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ - для неплатників ПДВ).

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти Договір із Замовником відповідно до істотних умов договору, зазначених у документації конкурсних торгів, не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором. 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

