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I. Загальні положення

	1 
	2 

	1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 
	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

	2. Інформація про замовника торгів 
	

	повне найменування 
	Сумський державний університет

	місцезнаходження 
	вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 
	Любчак Володимир Олександрович, проректор з НПР
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 
тел. (0542) 687-809 факс (0542) 687-826  
е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

Гаркуша Інна Вікторівна, начальник відділу державних закупівель, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, 
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 
тел. (0542) 687-826 факс (0542) 687-826  
е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

	3. Інформація про предмет закупівлі 
	

	найменування предмета закупівлі 
	Код 26.20.1 - машини обчислювальні, частини та приладдя до них (машини автоматичного обробляння інформації переносні; машини автоматичного обробляння інформації цифрові інші; принтери та копіювальні апарати; клавіатури; пристрої введення та виведення інші; відеомонітори та відеопроектори; багатофункціональні пристрої) /26.20.11-00.00; 26.20.15-00.00; 26.20.16-40.00; 26.20.16-50.00; 26.20.16-60.00; 26.20.17-00.00; 26.20.18-00.00/

	вид предмета закупівлі 
	товар

	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 
	вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
1623 од.

	строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 
	протягом 7 днів з дня отримання заявки від Замовника

	4. Процедура закупівлі 
	Відкриті торги 

	5. Недискримінація учасників 
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

	6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 
	Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

	7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 
	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

	II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

	1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 
	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання. 
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень. 
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

	III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів             * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 
	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. 
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення,  довіреністю, дорученням або випискою з ЄДР.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
· повне найменування і місцезнаходження замовника; 
· назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
· повне найменування (ім’я) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 
·  маркування: «Не відкривати до 15 липня 2015 року до 1030»

	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 
	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
· документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
· документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією (документи згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів);
- конкурсна пропозиція (подається на фірмовому бланку учасника, за підписом уповноваженої посадової особи, за формою, наведеною в Додатку №1 цієї Документації конкурсних торгів; учасник не повинен відступати від даної форми);
- документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації;  
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам (документи згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів).

	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Не вимагається 

	4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 
	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
·  відхилити таку вимогу;
·  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

	6. Кваліфікаційні критерії до учасників 
	Документи, що не передбачені законодавством для учасників (юридичних, фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб-підприємців), не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.
Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям:
щодо наявності фінансової спроможності:
 - довідки (оригінал, або нотаріально засвідчена копія) з обслуговуючих банків про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, видані не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією товарів;
 - копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів на останню звітну дату.
Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам:
щодо підтвердження, що фізична особа, яка є учасником/ службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,  не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку:
  - довідка, видана уповноваженим органом (оригінал, або нотаріально засвідчена копія) про те, що фізична особа, яка є учасником/службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість у неї відсутня (знята або погашена у встановленому законом порядку) (не пізніше 30-денної давнини відносно фактичної дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).
щодо підтвердження, що фізичну особу, яка є учасником/ службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,  не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення: 
 - довідка, видана уповноваженим органом (оригінал, або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує відсутність фізичної особи, яка є учасником/службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
щодо підтвердження, що учасника процедури закупівлі, який є суб’єктом господарювання, не було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п. 4 частини другої   ст. 6, пунктом 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів): 
 - довідка, складена в довільній формі, за підписом учасника/ службової (посадової) особи учасника, про те що учасника процедури закупівлі, який є суб’єктом господарювання, не було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 частини другої ст.6, пунктом 1 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
щодо підтвердження, що: 1) відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 2) юридична особа, яка є учасником, має антикорупційну програму та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи:
 - довідка, складена у довільній формі, про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
- копія антикорупційної програми юридичної особи, яка є учасником та копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, яка є учасником;
щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури: 
 - інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):  
 - оригінал довідки податкових органів (або нотаріально завірена копія) про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
щодо провадження учасником господарської діяльності відповідно до положень його статуту:
- копія статуту або іншого установчого документу;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР);
 - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, копія паспорта (для фізичних осіб).

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
	Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником технічними вимогами (Додаток №2), а саме: 
- документ(и) довільної форми з детальним описом технічних, якісних, кількісних характеристик із зазначенням виробника і конкретної торгівельної марки товарів, які закуповуються, в тому числі порівняльну таблицю відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним вимогам Замовника.

	8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)
	Не передбачається 

	9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 
	Не передбачається 

	10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 
	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. 

	IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
	  

	спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 
	Особисто або поштою 

	місце подання пропозицій конкурсних торгів 
	вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407, м. Суми, 40007

	кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 
	Дата 15 липня 2015р. до 930 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  
	  

	місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407, м. Суми, 40007

	дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	Дата 15 липня 2015р. Час о 1030 год.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або випискою з ЄДР.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою  Міністерством економіки України. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

	V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
	Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна.
Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча.
У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів.

	2. Виправлення арифметичних помилок 
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:
а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;
б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

	3. Інша інформація 
	

	4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 
	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
 - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
 - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
 - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

	5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
	Замовник відміняє торги у разі:
 - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;
 - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 - виявлення факту змови учасників;
 - порушення порядку оприлюднення  оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
 - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів; 
 - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
 - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
 - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 - здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
 - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. 

	VI. Укладання договору про закупівлю 

	1. Терміни укладання договору  
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

	2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 
	1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує товар.
2. Ціна товару встановлюється в національній валюті України і включає витрати на доставку, пусконалагоджувальні роботи, сплату мита, податків і зборів (обов’язкових платежів), інші передбачені договором витрати. 
3. Ціна товару може змінюватись у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок. За згодою сторін ціна товару може зменшуватись (без зміни кількості та якості товару). 
4. Ціна товару може змінюватись за згодою сторін залежно від зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти (долара США) більш ніж на 10 відсотків порівняно з курсом станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
5. Місце поставки товару – м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
6. Обсяг закупівлі товару може зменшуватись залежно від фактичного обсягу видатків Покупця та потреби Покупця у товарі.
7. Поставка товару здійснюється за заявками Замовника протягом 7 днів з дня її отримання. 
8. Протягом 3 днів з дня передачі товару Покупцю Продавець проводить пусконалагоджувальні роботи. На вимогу Покупця Продавець зобов’язаний надати інформацію та документи, які підтверджують кваліфікацію фахівця, допущеного до пусконалагоджувальних робіт та досвід його роботи у цій сфері.
9. Оплата товару здійснюється Покупцем протягом 10 робочих днів з дня отримання товару, відповідно до накладної. 
10. У разі виявлення недоліків Товару під час його приймання Продавець зобов’язаний усунути виявлені недоліки або забезпечити заміну його на якісний протягом 5 днів. Застосування строків для усунення недоліків не звільняє сторону від відповідальності за порушення терміну поставки.
11. Продавець гарантує якiсть товару та можливість його експлуатацiї пpотягом гарантійного строку. Гарантійний строк Товару відповідає гарантійному строку, встановленому виробником. Гарантійний строк Товару обчислюється з моменту введення його в експлуатацію. 
12. Якщо протягом строку гарантії Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець за вимогою Покупця зобов’язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки протягом 5 днів з моменту одержання повідомлення від Покупця, або замінити його на Товар належної якості. 
13. При порушенні термінів оплати Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від несплаченої суми, що діяла в цей період, за кожен день прострочення.
14. При порушенні термінів виконання своїх зобовязань Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% вартості товару за кожен день прострочення виконання зобов’язань, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.
15. Покупець не несе відповідальності за порушення термінів оплати, якщо ним було вжито всіх залежних від нього заходів для виконання своїх зобов’язань, достатнім підтвердженням чого вважатиметься здійснення Покупцем реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в ГУДКСУ в Сумській області в строк, передбачений договором для здійснення розрахунків.
16. Продавець зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані Покупцеві використанням товару, що містить недоліки, якщо їх неможливо було виявити під час звичайного приймання.
17. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2015 р. 
18. Строк дії договору може бути продовженим у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.
19. Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2016 року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у цьому договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 
	Не вимагається



Додаток №1



ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"


Ми, (найменування/ім’я Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю товару: Код 26.20.1 - машини обчислювальні, частини та приладдя до них (машини автоматичного обробляння інформації переносні; машини автоматичного обробляння інформації цифрові інші; принтери та копіювальні апарати; клавіатури; пристрої введення та виведення інші; відеомонітори та відеопроектори; багатофункціональні пристрої) /26.20.11-00.00; 26.20.15-00.00; 26.20.16-40.00; 26.20.16-50.00; 26.20.16-60.00; 26.20.17-00.00; 26.20.18-00.00/ згідно з технічними вимогами Замовника торгів.
Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів за наступними цінами:

	Найменування товару
(відповідно до технічних вимог)
	Виробник
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ
	Загальна вартість, грн., з ПДВ

	...................................................................................................................................................................................


	...................................................................................................................................................................................


	Ціна пропозиції                                                                                                                                               Σ



Ціна пропозиції з урахуванням витрат на доставку, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших витрат, передбачених документацією з конкурсних торгів складає: ________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ - для неплатників ПДВ).
Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти Договір із Замовником відповідно до істотних умов договору, зазначених у документації конкурсних торгів, не раніше ніж через 10 (десять) днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором. 





Додаток №2
Технічні вимоги

1. Системний блок неттоп 
Кількість - 100 шт
Технічні характеристики
	Процесор
	Частота процесора, (1ядра ГГц)
	1,6

	
	Тип сокету
	BGA1023

	
	Частота системної шини, МГц
	1600

	
	Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ
	2

	
	Кількість ядер
	2

	
	Кількість потоків
	2

	
	Набір команд
	64bit

	
	Максимальна потужність
	17W

	
	Літографія
	22 nm

	Материнська плата
	Набір системної логіки
	Intel HM77, або еквівалент

	
	Підтримувані процесори
	

	
	Характеристики слотів
	MXM/ 2 x Mini PCIe

	
	Характеристики SATA
	SATA 3.0Gb/s

	
	Графічна підсистема
	Intel® HD Graphics

	
	Аудіо підсистема
	Integrated Realtek ALC662 HD

	
	Ethernet контролер
	Gigabit Ethernet 1000 Mbps

	
	Форм-фактор
	неттоп

	
	Інтерфейси
	2 USB 3.0,аудіо, HDMI, DVI, RJ 45, S/PDI, USB 2.0 – 4 шт.

	Оперативна пам'ять
	Об'єм, Мб
	2048

	
	Тип пам'яті
	DDR 3

	
	Тактова частота, МГц
	1600

	Відеоплата
	вбудована

	Жорсткий диск 
	S-ATA 3 500G (7.200rpm 8M cache)

	Оптичний привід
	Вбудований

	Корпус
	Тип корпусу
	Нетто, чорний

	
	Кількість внутрішніх відсіків
	1

	
	Габарити
	 (Ш x Г x В): 210 x 210 x 35 mm

	
	Передня панель
	2 USB 3.0,аудіо (мікрофон/навушники), картрідер

	
	Задня панель
	HDMI, DVI, RJ 45, S/PDI, USB 2.0 – 4 шт.

	Блок живлення
	Споживана потужність
	65 Вт


Комплект постачання:
Системний блок неттоп
Інструкція з введення в експлуатацію
Паспорт
Кабель для підключення тонкого клієнту
Гарантійний талон 


2. Комп'ютер (системний блок)
Кількість - 100 шт
Технічні характеристики
	Процесор
	Частота процесора, (1ядра ГГц)
	2,0

	
	Тип сокету
	FCBGA1170

	
	Частота системної шини, МГц
	

	
	Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ
	2

	
	Кількість ядер
	4

	
	Кількість потоків
	4

	
	Набір команд
	64 bit

	
	Максимальна потужність
	10W

	
	Літографія
	22 nm

	Материнська плата
	Набір системної логіки
	SoC

	
	Підтримувані процесори
	

	
	Характеристики слотів
	1 x PCIe x16 (x4)
1 x PCIe x1

	
	Характеристики SATA
	S-ATA 3

	
	Графічна підсистема
	Intel® HD Graphics

	
	Базова частота графічного ядра Мгц
	688

	
	Аудіо підсистема
	HDA кодек Realtek ALC662-VD

	
	Ethernet контролер
	Gigabit Ethernet 1000 Mbps

	
	Форм-фактор
	

	
	Інтерфейси
	1 x PS/2
4 x USB 2.0
1 x USB 3.0
1 x VGA
1 x LAN (RJ-45)
1 x COM порт
3 x Аудіо
Роз’єм для навушники та  мікрофон

	Оперативна пам'ять
	Об'єм, Мб
	4

	
	Тип пам'яті
	DDR-3

	
	Тактова частота, МГц
	1600

	Відеоплата
	Вбудоване

	Жорсткий диск 
	S-ATA 3 500G (7.200rpm 8M cache)

	Оптичний привід
	Відсутній

	Корпус
	Тип корпусу
	Mini-Tower, чорний

	
	Кількість відсіків
		Отсеков 5.25"
	1 шт




	
	Габарити
	160 x 425.9 x 386.5 мм,

	
	Вага
	9,58 Кг

	
	Передня панель
	2xUSB,Аудіо,мікрофон, кнопка вмикання

	
	Задня панель
		VGA
	1 шт

	USB 2.0
	2 шт

	USB 3.0
	1 шт

	PS/2
	1 шт

	Мережа

	LAN




	Блок живлення
	Споживана потужність
	180 W


Комплект постачання:
Системний блок 
Паспорт
Кабель для підключення системного блоку
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

3. Комп'ютер (системний блок) 
Кількість - 50 шт
Технічні характеристики
	Процесор
	Частота процесора, (1ядра ГГц)
	2,41

	
	Тип сокету
	FCBGA1170

	
	Частота системної шини, МГц
	1333

	
	Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ
	2

	
	Кількість ядер
	4

	
	Кількість потоків
	4

	
	Набір команд
	64 bit

	
	Максимальна потужність
	10W

	
	Літографія
	22 nm

	Материнська плата
	Набір системної логіки
	SoC

	
	
	

	
	Характеристики слотів
	1 x PCIe x16 (x4)
1 x PCIe x1

	
	Характеристики SATA
	S-ATA 3

	
	Графічна підсистема
	Intel® HD Graphics

	
	Базова частота графічного ядра Мгц
	688

	
	Аудіо підсистема
	HDA кодек Realtek ALC662-VD

	
	Ethernet контролер
	Gigabit Ethernet 1000 Mbps

	
	Форм-фактор
	

	
	Інтерфейси
	1 x PCIe x16 (x4) 1 x PCIe x1

	Оперативна пам'ять
	Об'єм, Мб
	4

	
	Тип пам'яті
	DDR-3

	
	Тактова частота, МГц
	1333

	Відеоплата
	Вбудоване

	Жорсткий диск 
	S-ATA 3 1000G (7.200rpm 8M cache)

	Оптичний привід
	DVD+/-RW SuperMulti

	Карт-рідер
	Reader Slot 7 in 1

	Корпус
	Тип корпусу
	Mini-Tower, чорний

	
	Кількість відсіків
		Отсеков 5.25"
	1 шт




	
	Габарити
	160x425x386 мм

	
	Вага
	9,6 Кг

	
	Передня панель
	Нeadphone, 1xVGA, Microphone, 3х Audio

	
	Задня панель
	1xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1 x PS/2, 1 x RJ45, COM,VGA

	Блок живлення
	Споживана потужність
	180 W


Комплект постачання:
Системний блок 
Паспорт
Кабель для підключення системного блоку
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

4. Клавіатура Maxxtro KB-107U Black USB, або еквівалент, або еквівалент
Кількість – 300 шт

5-5А. Маніпулятор типу «миша » A4 Tech OP-620 USB White, або еквівалент
Кількість – 410 шт

6. Сервер 
Кількість - 1 шт
Технічні характеристики
	Процесор 

	Кількість процесорів
	2

	
	Частота процесора, (1ядра ГГц)
	2.3

	
	Тип корпуса
	box

	
	Частота системної шини, МГц
	2133

	
	Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ
	25

	
	Кількість ядер
	10

	
	Кількість потоків
	25

	
	Набір команд
	64bit

	
	Максимальна потужність
	105W

	
	Літографія
	22 nm

	Материнська плата


	Набір системної логіки
	Intel® C610

	
	Підтримувані процесори
	Intel® E5-2600v3 Processor Family

	
	Характеристики введення/виведення
	Порти: 
1 аудіовхід, 1 аудіовихід, 1 роз'єм DisplayPort, 4 роз'єм RJ-45, 1 послідовний порт, 2 роз'єм VGA, 2 порти PS/2, 2 портів USB 2.0, 3 портів USB 3.0
Слоти:
2 PCIe x16, 1 PCIe x8

	
	Характеристики SATA
	SATA 6Gb/s: 8

	
	Графічна підсистема
	Апаратне прискорення декодування MPEG2
Апаратне прискорення декодування VC1
Апаратне прискорення декодування AVC
Функції захисту HD-вмісту PAVP / HDCP

	
	Аудіо підсистема
	3CH 

	
	Ethernet контролер
	Gigabit Ethernet 1000 Mbps

	
	Форм-фактор
	2U

	Оперативна пам'ять
	Об'єм, Мб
	16384 – 4шт

	
	Тип пам'яті
	DDR4 RDIMM

	
	Тактова частота, МГц
	2133

	Відеоплата
	Вбудована

	Вінчестер 
	3 * S-ATA, 3.5", 6TB (7.200rpm 64M cache)

	Оптичний дисковод
	DVD+/-RW SATA

	Корпус
	Стійковий 2U


Комплект постачання
Сервер 
Кабель живлення
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

7. Сервер. 
Кількість - 1 шт
Технічні характеристики
	Процесор 

	Кількість процесорів
	2

	
	Частота процесора, (1ядра ГГц)
	2.3

	
	Тип корпуса
	box

	
	Частота системної шини, МГц
	2133

	
	Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ
	25

	
	Кількість ядер
	10

	
	Кількість потоків
	25

	
	Набір команд
	64bit

	
	Максимальна потужність
	105W

	
	Літографія
	22 nm

	Материнська плата


	Набір системної логіки
	Intel® C610

	
	Підтримувані процесори
	Intel® E5-2600v3 Processor Family

	
	Характеристики введення/виведення
	Порти: 
1 аудіовхід, 1 аудіовихід, 1 роз'єм DisplayPort, 4 роз'єм RJ-45, 1 послідовний порт, 2 роз'єм VGA, 2 порти PS/2, 2 портів USB 2.0, 3 портів USB 3.0
Слоти:
2 PCIe x16, 1 PCIe x8

	
	Характеристики SATA
	SATA 6Gb/s: 8

	
	Графічна підсистема
	Апаратне прискорення декодування MPEG2
Апаратне прискорення декодування VC1
Апаратне прискорення декодування AVC
Функції захисту HD-вмісту PAVP / HDCP

	
	Аудіо підсистема
	3CH 

	
	Ethernet контролер
	Gigabit Ethernet 1000 Mbps

	
	Форм-фактор
	2U

	Оперативна пам'ять
	Об'єм, Мб
	16384 – 2шт

	
	Тип пам'яті
	DDR4 RDIMM

	
	Тактова частота, МГц
	2133

	Відеоплата
	Вбудована

	Вінчестер 
	3 * S-ATA, 3.5", 6TB (7.200rpm 64M cache)

	Оптичний дисковод
	DVD+/-RW SATA

	Корпус
	Стійковий 2U


Комплект постачання
Сервер 
Кабель живлення
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

8. Сервер (лезо блейд-системи). 
Кількість - 1 шт
Технічні характеристики
	Процесор

	Кількість процесорів
	2

	Кількість ядер
	10

	Кількість потоків
	20

	Тактова частота
	2.60 GHz

	Кеш
	25 МВ

	Швидкість шини QPI
	9,6 GT/s

	Набір команд
	64-bit

	Розширений набір команд
	AVX 2.0

	Літографія
	22 nm

	Максимальна розрахункова потужність
	105W

	Діапазон напруг
	0.65V-1.30V

	Максимальний об'єм пам'яті
	768 GB

	Тип пам'яті
	DDR4-1600/2133

	Кількість каналів пам'яті
	4

	Максимальна пропускна спроможність пам'яті
	68 GB/s

	Розширення фізичних адрес
	46-bit

	Підтримка пам'яті ECC
	Так

	Розмір корпуса
	42.5mm X 45mm

	Вага
	1.58 kg

	Підтримуемі роземи
	FCLGA1366

	Підтримуемі технології
	Enhanced SpeedStep Technology, Hyper-Threading Technology, Extended Memory 64 Technology, Turbo Boost Technology, Trusted Execution Technology, Virtualization Technology

	Пам'ять

	Кількість
	4

	Розмір
	19,05 x 88,9 x 198,12 mm

	Вага
	0.34 kg

	Розмір пам'яті
	16 GB

	Технологія пам'яті
	DDR4 RDIMM

	Швидкість пам'яті
	2133 MHz

	Стандарт пам'яті
	DDR4 SmartMemory

	Тип даних
	Registered

	Материнська плата

	Кількість слотів під процесор
	2

	Кількість підтримуемих ядер процесорів
	6 або 4 або 2

	Максимум пам'яті
	384 GB

	Кількість слотів пам'яті
	12 DIMM

	Слоти розширення mezzanine (x8 PCI Express)
	2

	Корзина
	2 SFF SAS/SATA/SSD Hot plug

	Пристрої вводу виводу

	Мережевий адаптер
	 

	Розташування
	Вбудований

	Швидкість
	10/100/1000/Mbit
10GbE

	Архітектура
	FlexFabric

	Кількість портів
	2 Ports

	Smart Array контролер
	 

	Розташування
	Вбудований

	Уровні RAID 
	0,1

	Smart Array SAS контролер
	 

	Розмір
	101,6 x 114,3 x 20,32 mm

	Інтерфейс підключення
	PCI Express x8

	Швидкість
	300 MBps

	Інтерфейси
	Serial Attached SCSI

	Рівні RAID 
	0,1,10

	Кількість підтримуємих приводів
	до 64 Логічних

	Включено пам'яті
	256 MB ECC DDR2

	Кількість портів
	2 x SAS 300

	Формфактор
	mezzanine

	Жорсткі диски

	Кількість
	2

	Тип
	SFF SAS

	Розмір
	177,8 x 228,6 x 4 mm

	Вага
	0.725 kg

	Розмір пам’яті диска
	1 TB

	Максимальна швидкість передачі даних
	600 MBps (4.7 Gbps)

	Швидкість обертання
	7200 rpm

	Інтерфейс підключення
	SATA

	Розмір корзини
	2.5"

	Гаряча заміна
	Так

	Фромфактор
	Напіврозмірний сервер типу леза с можливістю використання у шасі HP BladeSystem c3000 та c7000, або еквівалент



Комплект постачання
Сервер (лезо для блейд-системи)
Кабель-перехідник для підключення клавіатури,маніпулятора типу « миша» та VGA монітору
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

 9. Сервер (лезо блейд-системи) 
Кількість - 1 шт
Технічні характеристики
	Процесор

	Кількість процесорів
	2

	Кількість ядер
	8

	Кількість потоків
	16

	Тактова частота
	2.60 GHz

	Кеш
	25 МВ

	Швидкість шини QPI
	8 GT/s

	Набір команд
	64-bit

	Розширений набір команд
	AVX 2.0

	Літографія
	22 nm

	Максимальна розрахункова потужність
	90W

	Діапазон напруг
	0.65V-1.30V

	Максимальний об'єм пам'яті
	768 GB

	Тип пам'яті
	DDR4-1600/2133

	Кількість каналів пам'яті
	4

	Максимальна пропускна спроможність пам'яті
	68 GB/s

	Розширення фізичних адрес
	46-bit

	Підтримка пам'яті ECC
	Так

	Розмір корпуса
	42.5mm X 45mm

	Вага
	1.58 kg

	Підтримуемі роземи
	FCLGA1366

	Підтримуемі технології
	Enhanced SpeedStep Technology, Hyper-Threading Technology, Extended Memory 64 Technology, Turbo Boost Technology, Trusted Execution Technology, Virtualization Technology

	Пам'ять

	Кількість
	2

	Розмір
	19,05 x 88,9 x 198,12 mm

	Вага
	0.34 kg

	Розмір пам'яті
	16 GB

	Технологія пам'яті
	DDR4 RDIMM

	Швидкість пам'яті
	2133 MHz

	Стандарт пам'яті
	DDR4 SmartMemory

	Тип даних
	Registered

	Материнська плата

	Кількість слотів під процесор
	2

	Кількість підтримуемих ядер процесорів
	6 або 4 або 2

	Максимум пам'яті
	384 GB

	Кількість слотів пам'яті
	12 DIMM

	Слоти розширення mezzanine (x8 PCI Express)
	2

	Корзина
	2 SFF SAS/SATA/SSD Hot plug

	Пристрої вводу виводу

	Мережевий адаптер
	 

	Розташування
	Вбудований

	Швидкість
	10/100/1000/Mbit
10GbE

	Архітектура
	FlexFabric

	Кількість портів
	2 Ports

	Smart Array контролер
	 

	Розташування
	Вбудований

	Уровні RAID 
	0,1

	Smart Array SAS контролер
	 

	Розмір
	101,6 x 114,3 x 20,32 mm

	Інтерфейс підключення
	PCI Express x8

	Швидкість
	300 MBps

	Інтерфейси
	Serial Attached SCSI

	Рівні RAID 
	0,1,10

	Кількість підтримки приводів
	до 64 Логічних

	Включено пам'яті
	256 MB ECC DDR2

	Кількість портів
	2 x SAS 300

	Формфактор
	mezzanine

	Жорсткі диски

	Кількість
	2

	Тип
	SFF SAS

	Розмір
	177,8 x 228,6 x 4 mm

	Вага
	0.725 kg

	Розмір пам’яті диска
	1 TB

	Максимальна швидкість передачі даних
	600 MBps (4.7 Gbps)

	Швидкість обертання
	7200 rpm

	Інтерфейс підключення
	SATA

	Розмір корзини
	2.5"

	Гаряча заміна
	Так

	Фром-фактор
	Напіврозмірний сервер типу леза с можливістю використання у шасі HP BladeSystem c3000 та c7000, або еквівалент



Комплект постачання
Сервер (лезо для блейд-системи)
Кабель-перехідник для підключення клавіатури,маніпулятора типу « миша» та VGA монітору
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

10. Серверна дискова підсистема. 
Кількість - 1 шт
Технічні характеристики
Приводи – підтримка 4 дисків LFF  SATA;
Об'єм зберігання До 16 ТБ
Можливості модернізації - Полиця для дисків 3,5 "або полиця для дисків 2,5"
Інтерфейс масиву
Ethernet /x2
USB 3.0 /x2
SATA II; 
Опції
Пристрої зберігання даних
Кількість 6
Тип LFF SATA
Розмір 8.5” x 6.5” x 12.5”
Розмір пам'яті диска 4 TB
Максимальна швидкість передачі даних 150 MBps
Швидкість обертання 7200 rpm
Інтерфейс підключення SATA 3
Розмір кошика 3.5 "
Підтримка гарячої заміни 
Особливості: зовнішня, монтування у REK-стійку, Форм-фактор MiniATX
Розміри та вага
Розмір без упаковки (Ш x Г x В) 208 x 220 x 160
Вага без упаковки 3.3 кг
Комплект постачання
Пристрій для збереження даних
Накопичувачі на жорсткому магнітному диску 
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон
Кабель для підключення живлення

11. Cерверна дискова підсистема. 
Кількість – 1 шт
Технічні характеристики
Приводи – підтримка 4 дисків LFF  SATA;
Об'єм зберігання До 48 ТБ
Можливості модернізації - Полиця для дисків 3,5 
Процесор обробки:
Intel® Atom™ D270x 2,1 ГГц,
Пам'ять: DDRIII 1 ГБ
Інтерфейс масиву
2хGigabit Ethernet / USB 2.0 / USB 3.0 / eSATA / VGA
Опції
Пристрої зберігання даних
Кількість 4
Тип LFF SATA
Розмір пам'яті диска 6 TB
Максимальна швидкість передачі даних 150 MBps
Швидкість обертання 7200 rpm
Інтерфейс підключення SATA 3
Розмір кошика 3.5 "
Підтримка гарячої заміни 
Особливості: зовнішня, монтування у REK-стійку, Форм-фактор 1U
Розмір та вага
Розмір без упаковки (Ш x Г x В) 439 x 499 x 44 мм
Вага без упаковки 7.6 кг
Комплект постачання
Пристрій для збереження даних
Накопичувачі на жорсткому магнітному диску
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон
Кабель для підключення живлення

12. Планшет 
Кількість – 32 шт
Загальні характеристики
Тип Планшет з дoк-станцією
Діагональ екрану, дюймів 10,1
Матриця IPS
Тип покриття екрану глянцеве
Розподільча здатність екрану 1280x800
Тип сенсорної панелі ємкісна
Multi touch є
Процесор Intel Atom Z3735F
Тип ядра Bay Trail-T
Частота, ГГц 1,33
Кількість ядер 4
Графіка Intel HD Graphics
Об'єм оперативної пам'яті, ГБ 2
Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ 64 (eMMC)
Зовнішні порти micro-USB 2.0 (OTG), micro-HDMI, 3,5 мм аудіо, док-роз'єм, USB 2.0 (док-станція)
Карт-рідер microSD / SDHC / SDXC
Фронтальна камера 2,0МП
Датчик орієнтації є
Вбудовані динаміки + (стерео)
Док-станція є
Wi-Fi 802.11 a / b / g / n
Bluetooth Bluetooth 4.0
Ємність батареї, мАч 5700
Час автономної роботи 8 год
Інше Вбудований мікрофон. Bluetooth-клавіатура. Захисне скло Corning Gorilla Glass 3.
Розміри та вага
Маса, г 1170
Габарити, мм 261,6x177,1x8,9
Колір корпусу сріблястий
Колір лицьовій панелі чорний
Попередньо встановлено ОС Windows 8.1
Комплектація
Планшет + док станція
Зарядний пристрій
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

13. Планшет 
Кількість 10 шт
Загальні характеристики моделі
Стандарти GSM / 3G / 4G (LTE)
GSM 850/900/1800/1900
WCDMA 850/900/1900/2100
Дисплей
Тип матриці IPS
Діагональ екрану 10.1 "
Розподільча здатність 1280 x 800
Вид екрану ємнісний
Тип покриття екрану глянцеве
Графіка PowerVR SGX 544MP2
Multi touch + (10 point touch)
Пам'ять і процесор
Процесор Intel Atom Z2560
Тип ядра Clover Trail +
Кількість ядер 2
Тактова частота 1.6 ГГц
Оперативна пам'ять 1 Гб
Вбудована пам'ять 16 Гб
Карта пам'яті microSD / microSDHC
Максимальний об'єм карт пам'яті 64 ГБ
Додатково
Камера 2 Мп
Фронтальна камера 0.3 Мп
Стереодинаміки
G-Sensor
E-compass
Miracast
Комунікаційні можливості
Вбудований 3G-модуль 
Bluetooth 4.0
Wi-Fi 802.11 a / b / g / n
Навігаційна система GPS + ГЛОНАСС
Інтерфейси
Роз'єм 3.5 мм
microUSB
Розміри СІМ-карти Мікро-СІМ
Акумулятор, живлення
Літій-полімерна, 19 Вт * год
Фізичні дані, корпус
Розмір (ШхВхГ)
257.46 x 178.4 x 9.9 мм (без док-станції)
257.4 x 178.4 x 19.8 мм (з док-станцією)
Вага 550 г
Програмне забезпечення
Операційна система Android 4.4
Комплектація
Планшет + Док станція
Зарядний пристрій
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

14. Планшет  
Кількість 5 шт
Загальні характеристики моделі
Комунікації Wi-Fi / Bluetooth 4.0
Порти введення / виводу
Роз'єм 3.5 мм, miniHDMI, microUSB, слот для карт пам'яті microSD
Додаткові характеристики
Вбудовані стереодинаміки
Intel HD Graphics
Камера Основна камера: 5 Мпікс
Фронтальна камера: 2 Мпікс
Процесор
Процесор Intel Atom Z3740 (1.33 ГГц), 4 ядра
Екран
Тип екрану Ємнісний
Розмір екрану: 10.1 "
Дозвіл екрану 1920 × 1200
Пам'ять
Тип пам'яті ОЗУ / Флеш-пам'ять
Об'єм пам'яті 2 ГБ / 64 ГБ + підтримка microSD до 64 ГБ
Акумулятор
Час роботи 8 год
Фізичні характеристики
Габарити 260.9 × 173.2 × 9.2 мм
Вага 0,580 кг
Програмне забезпечення
Операційна система Windows 8.1
Попередньо встановлено ПЗ Microsoft Office Home & Student 2013
Комплектація 
Тонкий клієнт + Док-станція з клавіатурою
Зарядний пристрій
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

15. Багатофункціональний лазерний пристрій формату А3 
Кількість - 5 шт
Загальні характеристики
Друк, копіювання, сканування
Підтримка багатофункціональності  Так
Друк
Швидкість чорно-білого друку: Звичайний режим: До 31 стор. / Хв
Вихід першої сторінки (режим готовності) Чорно-біла: За 9 з
Навантаження (в місяць, формат A4) До 65000 сторінок
Рекомендований щомісячний обсяг друку 4000 - 8000
Технологія друку
Лазерна
Якість чорно-білого друку (режим найкращої якості) До 1200 x 1200 т / д
Мови управління принтером
HP PCL 6, HP PCL 5c; емуляція HP Postscript Level 3
Дисплей
Сенсорний РК-дисплей діагоналлю 7,62 см (кольорова графіка)
Швидкодія процесора 750 МГц
Підключення
Підтримка функції HP ePrint Так
Продуктивність мобільного друку
HP ePrint, модуль Wireless Direct, Apple AirPrint ™, сертифікація Mopria, мобільні додатки
Бездротовий
Так, вбудований інтерфейс WiFi 802.11b / g / n
Підключення, стандартне
1 пристрій високошвидкісного порту USB 2.0
1 високошвидкісний хост-порт USB 2.0
1 Fast Ethernet 10 / 100Base-TX
1 модуль бездротового зв'язку 802.11b / g / n
Готовність до роботи в мережі
Стандарт (вбудований інтерфейс Ethernet, WiFi 802.11b / g / n)
Мінімальні вимоги до системи
Windows 8 (32-, 64-розрядна), Windows 7 (32, 64-розрядна), Windows Vista (32-, 64-розрядна), Windows XP (32-розрядна) (SP2): 32-розрядний (x86) або 64-розрядний (x64) процесор 1 ГГц, 1 Гб ОЗУ (32-розрядна) або 2 Гб ОЗУ (64-розрядна), 400 Мб вільного місця на жорсткому диску, привід CD / DVD-ROM або підключення до Інтернету, порт USB або мережевий порт
Windows XP (32-розрядна версія) (SP2): процесор Pentium® 233 МГц, 512 Мб ОЗУ, 400 Мб вільного місця на жорсткому диску, привід CD / DVD-ROM або підключення до Інтернету, порт USB або мережевий порт
Mac OS X v10.6
процесор PowerPC G4, G5 або Intel® Core ™
500 Мб вільного місця на жорсткому диску
привід CD-ROM / DVD-ROM або підключення до Інтернету
мережевий порт або порт USB
Сумісні операційні системи
ОС, що підтримують повну установку ПЗ: Windows 8, Windows 7 (32- і 64-розрядна), Windows Vista (32- і 64-розрядна), Windows XP (32-розрядна) (SP2 або вище)
ОС, що підтримують тільки установку драйверів: Windows Server 2008 (32- і 64-розрядна), Windows Server 2003 (32-розрядна) (SP3 або вище)
Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
Для Linux / UNIX підтримка на сторінці за адресою: hplipopensource.com/hplip-web/index.html
(Підтримка установки CSI: Windows 8 (32-, 64-розрядна), Windows 7 (32, 64-розрядна), Windows Vista (32-, 64-розрядна), Windows XP (32-розрядна) (SP2 або вище) . Підтримка тільки дискретного драйвера PCL 6 і драйверів сканування: Windows Server 2003 (32-розрядна / 64-розрядна), Windows Server 2008 (32-розрядна / 64-розрядна), Windows Server 2012; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; тільки драйвери принтера: Unix, Linux)
Характеристики пам'яті
Стандартний обсяг пам'яті 256 Мб
Максимальний обсяг пам'яті 256 Мб
Управління папером
Лоток подачі паперу, стандартний
Багатоцільовий лоток на 100 аркушів
лоток подачі на 250 аркушів
лоток подачі на 500 аркушів
Лоток подачі паперу, додатковий
Додатковий автоматичний модуль для двостороннього друку
Вихідний лоток для паперу, стандартний
Лоток прийому на 250 аркушів
Максимальна ємність прийому (листів)
До 250 аркушів
Двосторонній друк
Ручна подача паперу (підтримується драйверами)
Автоматична (з додатковим модулем двостороннього друку для HP LaserJet)
Підтримувані розміри друкованих носіїв
A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)
Розміри друкованих носіїв, нестандартні
Лоток 1: від 76,2 x 127 мм до 312 x 470 мм; Лоток 2: від 148 x 210 до 297 x 431,8 мм; Лоток 3: від 148 x 210 до 297 x 431,8 мм
Типи друкованих носіїв
Папір (кольорова, бланк, не щільна, звичайна, віддрукована, перфорована, з вторинної сировини, груба, щільна),  папір для документів, картки, конверти, етикетки, прозора плівка, калька
Підтримувана щільність носіїв
Лоток 1: від 60 до 199 г / м², лотки 2, 3: від 60 до 120 г / м²
Сканер
Тип сканера Планшетний
Формат файлу сканування JPEG, PDF, PNG
Дозвіл при скануванні, оптичне
До 1200 x 1200 т / д (чорно-білий / кольоровий режим, планшет)
Максимальний розмір області сканування (планшет) 297 x 420 мм
Режими введення при скануванні
Кнопки копіювання і сканування на передній панелі
ПО HP Scan
робота з одними додатками через драйвера TWAIN
Копір
Швидкість копіювання (звичайний режим)
Чорно-біла: До 31 копії / хв
Розподільча здатність при копіюванні (чорний текст)
До 300 x 300 т / д
Налаштування зменшення / збільшення копій
від 25 до 400%
Кількість копій, максимум
До 99 копій
Живлення та умови експлуатації
Напруга на вході: 220-240 В змінного струму (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц)
Енергоспоживання
700 Вт (друк), 12,5 Вт (готовність), 3,9 Вт (сплячий режим), 0,2 Вт (вимкнений). Типове енергоспоживання (TEC): 2,149 кВт / год на тиждень
Енергоефективність
Відповідність стандарту ENERGY STAR®
Діапазон температур при експлуатації
від 10 до 32,5 ° C
Вологість при експлуатації
Від 30 до 70% відносної вологості
Акустична потужність (режим готовності) 52 дБ (A)
Розміри і вага
Мінімальний розмір (Ш x Г x В) 530 x 600 x 549 мм
Вага 30,8 кг
Вага в упаковці 43 кг
Комплект постачання
Багатофункціональний принтер 
Пристрій подачі на 500 аркушів в комплекті
Чорний картридж з тонером (~ 12000 стр.) в комплекті
Документація принтера і програмне забезпечення на компакт-диску (компакт-диск для ОС Windows / Mac і компакт-диск ReadIris, включаючи програму оптичного розпізнавання символів)
Керівництво по установці
Інформаційний листок підтримки
Шнур живлення
Кабель USB в комплекті
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

16. Багатофункіональний лазерний пристрій формату А4 
Кількість - 2 шт
Загальні характеристики 
Пам'ять (станд. / Макс.), MB 256
ЖК дисплей 7-рядковий РК-дисплей з кольоровою під світкою
Розподільча здатність (покращене) / копіювання, dpi 1200x1200 / 600x600
Функції копіра
Масштабування,% 25-400
Кількість копій за цикл 1-99
Автоматичний подавач оригіналів (ємність, аркушів) 50
Двостороння подача оригіналів немає
Функції сканера
Тип сканера планшетний з АПД
Оптична розподільча здатність ppi 600x600 / 9600x9600
Максимальна зовнішня розрядність , біт 32
Функції факсу
Вбудований факс є
Максимальна швидкість передачі / прийому, kbps 33.6
Внутрішня пам'ять факсу, сторінок (Мб) 512
Швидкісні характеристики
Швидкість ч / б друку (по методиці ESAT), стор / хв (A4) 14
Швидкість ч / б друку (по методиці ESAT), стор / хв (A4) 14
Швидкість кольорового друку (за методикою ESAT), стор / хв (A4) 14
Швидкість ч / б копіювання (за методикою ESAT), стор / хв (A4) 14
Швидкість кольорового копіювання (за методикою ESAT), коп / хв (A4) 14
Час виходу першого відбитка / копії, сек., Не більше (ч / б) 18
Час виходу першого відбитка / копії, сек., Не більше (колір) 18
Час розігріву після включення / режиму очікування, сек 23
Параметри обробки паперу
Максимальна місткість подачі, стор 150 + 1
Максимальна місткість прийому, стр 125
Діапазон щільності паперу, г / м2 60-220
Сумісність картриджів / тонерів 731 Black (чорний), 731 Cyan (блакитний), 713 Magenta (пурпурний), 731 Yellow (жовтий)
Характеристики ресурсу друкуючого механізму
Максимальний / рекомендований об'єм друку або копіювання, тис. Стор. / Міс 30
Ресурс чорного картриджа звичайної / підвищеної ємності, тис. Стор. 2,4
Середній ресурс кольорових картриджів звичайної / підвищеної ємності, тис. Стор. 1,5
Інтерфейси
Інтерфейс LPT немає
Інтерфейс USB є
Провідна мережа Ethernet / мережевий адаптер є
Бездротова мережа Wi-Fi (IEEE 802.11) є
PictBridge, та / або друк з USB-накопичувачів + друк з USB-накопичувачів (JPEG, TIFF формат)
Сервіси мобільного друку + Google Cloud Print, Apple AirPRINT, друк для iPAD і iPHONE, з мобільних пристроїв для Android
Енергоспоживання, Вт (максимум / очікування) 900/23
Габарити, мм 430x429x484
Маса, кг 26
Комплект постачання
Багатофункціональний принтер 
Документація принтера і програмне забезпечення на компакт-диску (компакт-диск для ОС Windows / Mac і компакт-диск ReadIris, включаючи програму оптичного розпізнавання символів)
Керівництво по установці
Інформаційний листок підтримки
Шнур живлення
Кабель USB в комплекті
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

17. Багатофункціональний лазерний пристрій формату А4 
Кількість -10 шт.
Загальні характеристики
Тип апарата монохромних лазерних універсальний 
Доступні Функції друк, сканування, копіювання
Робоче НАВАНТАЖЕННЯ Макс. 8.000 сторінок на місяць
Пам'ять 256 МБ
Панель керування 5-рядкові чорно-білий РК-дисплей
Принтер
Швидкість друку До 23 стор. / Хв. (A4)
Спосіб друку монохромних лазерних друк
Якість друку До 1200 x 1200 точок / дюйм Із функцією поліпшенням зображення
Роздільна здатність друку 600 x 600 точок / дюйм
Час виведення першої роздруківки 6 секунд або менше
Мови принтера UFRII LT
Поля друку По 5 мм згори, знизу, ліворуч и праворуч (Інші розміри, чем конверт) по 10 мм згори, знизу, ліворуч и праворуч (конверт)
Режим заощадження тонеру Так
Копір
Швидкість Копіювання До 23 стор. / Хв. (A4)
Час виведення першої копії (FCOT)- приблизно. 9,0 секунд або менше (A4)
Роздільна здатність при копіюванні До 600 x 600 точок / дюйм
Режими Копіювання Текст, Текст / Фото, Текст / Фото +, Фото
Багаторазове Копіювання До 99 Копій
Зменшення / Збільшення 25-400% Із кроком 1%
Режим заощадження тонеру Так
Інші характеристики сортуваннях з пам'яті, 2 на 1, 4 на 1, Копіювання посвідчення
Сканер
Тип Кольоровий
Роздільна здатність сканування оптичні: до 600 x 600 точок / дюйм
Удосконалена: до 9600 x 9600 точок / дюйм
Глибина кольору під час сканування 24-розрядно
Відтінки сірого 256 градацій
Сумісність TWAIN, WIA
Макс. ширина ефективної області сканування 216 мм
Тип сканера Планшетний
Подавання паперу (стандартна комплектація) Лоток на 250 аркушів
Виведення паперу 100 аркушів
Типи носіїв Звичайний папір, цупкий папір, відновленій папір, прозора плівка, етікетковій папір, конверти
Розміри носіїв Лоток:
A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, картка покажчика, AFLS
Конверт: COM10, Monarch, C5, DL, Нестандартні розміри: мін. 76,2 x 210 мм, макс. 216 x 356 мм
Багатоцільовій лоток:
A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, картка покажчика, AFLS
Конверт: COM10, Monarch, C5, DL, Нестандартні розміри (мін. 76,2 x 127 мм, макс. 216 x 356 мм)
Щільність носіїв Лоток: від 60 до 163 г / м²
Багатоцільовій лоток: від 60 до 163 г / м²
Інтерфейс і програмне забезпечення
Тип інтерфейсу USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b / g / n
Сумісні операційні системи Windows® 8.1,Windows® 8,Windows® 7,Windows® XP,Windows® Vista,Windows® Server 2012 R2¹,Windows® Server 2012¹,Windows® Server 2008 R2¹,Windows® Server 2008¹,Windows® Server 2003¹,Mac OS X 10.5.8 або пізніших версій Linux²³
Програмне забезпечення та керування принтером Інтерфейс віддаленого користувача (RUI), драйвер принтера, драйвер сканера, MF Toolbox, Presto! PageManager, SSID Tool, Toner Status Tool
Розмір та вага
Габаритні розміри з лотками (Ш x Г x В) 390 мм x 441 мм x 312 мм
Простір для встановлення (Ш x Г x В) 390 мм x 490 мм x 622 мм
Вага Приблизно 10,2 кг
Умови експлуатації 
Температура: від 10 до 30 ° C (від 50 до 86 ° F)
Відносна вологість: від 20 до 80% (без Утворення конденсату)
Джерело живлення 220-240 В змінного Струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії Максимум: приблизно до 1270 Вт
У робочому режимі: приблизно. до 500 Вт
У режимі очікування: приблизно. 3,2 Вт
Режим сну: приблизно. 1,6 Вт
Середнє споживання електроенергії (TEC): 0,8 кВт · год / тижд.
Рівень шуму Звуковий тиск :
У робочому режимі: 50 дБ (безгучної режим: 45 дБ)
у режимі очікування: безгучної
Рівень сили звуку :
У робочому режимі: 6,5 Б (безгучної режим: 6,1 Б)
У режимі очікування: чи не більше ніж  43 дБ
Витратні матеріали
Картриджі Картридж 737 (2400 стор.) 
Комплект постачання
Багатофункціональний принтер 
Документація принтера і програмне забезпечення на компакт-диску (компакт-диск для ОС Windows / Mac і компакт-диск ReadIris, включаючи програму оптичного розпізнавання символів)
Керівництво по установці
Інформаційний листок підтримки
Шнур живлення
Кабель USB в комплекті
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

18. Багатофункціональний лазерний пристрій формату А3 
Кількість – 5шт
Загальні характеристики
Швидкість друку (чорно-білий режим) 22 сторінки в хвилину (A4), 11 сторінок на хвилину (A3)
Спосіб друку Ч / б лазерний друк
Дозвіл при друці 600 x 600 точок на дюйм
Двосторонній друк Автоматичний друк з блоком двостороннього друку C1
Друк з пристроїв, підключених до Інтернету  - так
Пристрій подачі паперу (в стандартній комплектації) 1 касета для паперу ємністю 250 аркушів (80 г / м²) і багатофункціональний лоток ємністю 80 аркушів (80 г / м²)
Максимальна ємність пристрою подачі паперу 580 аркушів (80 г / м²)
Ємність лотка виведення паперу 50 аркушів (80 г / м2)
Засоби остаточної обробки Стандартні: Підбір
Підтримувані типи носіїв Касети:
Звичайний папір, перероблений папір, кольоровий папір та перфоровані папір
Багатофункціональний лоток:
Звичайний папір, перероблений папір, кольоровий папір, щільний папір, перфорований папір, прозора плівка (Canon CL500), етикетки, конверти (№10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Формати матеріалів для друку Касети:
Стандартний формат: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement
Багатофункціональний лоток:
Стандартний формат: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, Envelopes (№10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL). Користувальницький формат: від 148 мм x 95 мм до 431 мм x 297 мм
Підтримувана щільність матеріалів для друку Касети: 64-90 г / м²
Багатофункціональний лоток: 64-128 г / м²
Двосторонній друк: 64-90 г / м² з блок двостороннього друку C1
Мова (и) опису сторінок UFRII Lite
Підтримувані ОС Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 або пізніша версія)
Технічні характеристики 
Швидкість копіювання (чорно-білий режим) 22 стор. / Хв. (A4 односторонній друк, 600 x 600 точок на дюйм), 11 стор. / Хв. (A3 односторонній друк, 600 x 600 точок на дюйм)
14,7 стор. / Хв. (A4 двосторонній друк, 600 x 600 точок на дюйм), 6,9 стор. / Хв. (A3 двосторонній друк, 600 x 600 точок на дюйм) (з DADF-AM1)
Час виходу першої копії (FCOT) 7,9 секунди
Розподільча здатність при копіюванні сканування: 600 x 600 точок на дюйм
Друк: 600 x 600 точок на дюйм
Кількість копій До 99 копій
Зменшення / збільшення масштабу: 25-400% з кроком 1%
Фіксований коефіцієнт масштабування: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
 Характеристики сканування
Формати матеріалів для друку A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, Envelopes (№10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL). Формат користувача (431 мм x 297 мм)
Підтримувана щільність матеріалів для друку (DADF) 
Одностороннє сканування: 52-105 г / м² 
Двостороннє сканування: 52-105 г / м² 
Розподільча здатність при скануванні Чорно-білий режим - 300 точок на дюйм, кольоровий режим - 300 точок на дюйм 
Двостороннє сканування 2 сторони на 2 сторони 
Швидкість сканування Одностороннє: 22 зобр. / Хв. (A4, 300 x 300 точок на дюйм)
Двостороння: 8 зобр. / Хв. (A4, 300 x 300 точок на дюйм)
Загальні технічні характеристики
Час розігріву 13 секунд
Вихід із сплячого режиму 7,9 секунди
Тип інтерфейсу 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB-пристрій
Мережеві протоколи TCP / IP, RARP / BOOTP * Підтримка IPv4 / IPv6 (друк)
Тактова частота процесора 400 МГц
Пам'ять 128 МБ (ОЗУ)
Панель управління – п’ять рядків  монохромний TFT-дисплей зі світлодіодним підсвічуванням
Розмір та вага
Габарити (Ш х Г х В) 622 x 589 x 502 мм (в стандартній комплектації)
  622 x 589 x 692 мм (з модулем двохстороннього друку)
Місце для встановлення (Ш x Г) 921 x 1010 мм
Вага  29,0 кг (в стандартній комплектації, без тонера) / 34,8 кг (з модулем двохстороннього друку)
Умови експлуатації 
Температура: від 10 до 30ºC
Відносна вологість: від 20 до 80% (без конденсації)
Харчування 200-240 Вт (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц), 2,7 А
Енергоспоживання Максимум: 1500 Вт або менше
Режим очікування:  14,2 Вт
У сплячому режимі:  2 Вт або менше (див. Виноску 1)
Рівень звичайного споживання енергії (TEC, див. Виноску 2): 1,1 кВт / год
Рівень шуму Рівень звукового тиску (положення спостерігача)
Активний режим: не більше 51,6 дБ
У режимі очікування: 30 дБ або менше
Програмне забезпечення та управління принтером MF Toolbox:
Функції безпеки SNMP 
Управління ідентифікаторами відділу (макс. 100 x ідентифікатори відділу)
Витратні матеріали
Ємність з тонером C-EXV42 - чорний тонер. Ресурс: 10200 сторінок
Комплект постачання
Багатофункціональний принтер 
Документація принтера і програмне забезпечення на компакт-диску (компакт-диск для ОС Windows / Mac і компакт-диск ReadIris, включаючи програму оптичного розпізнавання символів)
Керівництво по установці
Інформаційний листок підтримки
Шнур живлення
Кабель USB в комплекті
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

 
19. Копіювальний лазерний пристрій формату А4 
Кількість – 5 шт
Загальні характеристики
Технологія друку лазерна
Тип друку монохромна
Система кольоровості 3-х кольорова
Максимальний формат друку A4
Максимальна роздільна здатність при друку 1200 х 600 dpi
Час прогріву 11 сек.
Максимальна швидкість монохромного друку 33 стор. / Хв.
Функції копіра
Час виходу першої копії 8 сек.
Максимальна кількість копій 99 шт.
Масштабування 25-400%
Функції сканера
Тип сканера планшетний
Оптичний дозвіл 600 dpi
Розмір сканування області А4 (297 × 210мм), А5 (210 × 148мм), А6 (148 × 105мм)
Додаткові функції при скануванні Сканування на USB-накопичувач
Подача паперу
Місткість лотків для подачі 500 аркушів
Максимальна місткість лотків для подачі 1050 аркушів
Місткість вихідного лотка 50 аркушів
Модуль автоматичного двостороннього друку +
Щільність паперу 60-128 г / м²
РК-дисплей
Тип (кольоровість) монохромний
Параметри дисплея 5-рядковий РК-дисплей з підсвічуванням
Процесор
Частота процесора 300 МГц
Пам'ять
Оперативна пам'ять (ОЗУ) 256 Мб
Можливості комунікації
Інтерфейси USB (тип B) для підключення до ПК, USB (тип A) для підключення зовнішніх пристроїв, Ethernet (10/100)
Особливості
Колір білий
Енергоспоживання
Середня споживана потужність при роботі 1200 Вт
Рекомендовані параметри
Місячний обсяг друку 30000 стр.
Фізичні характеристики
Ширина 450 мм
Висота 413 мм
Глибина 472 мм
Вага 19.1 кг
Додаткові характеристики
Рівень шуму : 70.6 дБ
Комплект постачання
Багатофункціональний принтер 
Документація принтера і програмне забезпечення на компакт-диску (компакт-диск для ОС Windows / Mac і компакт-диск ReadIris, включаючи програму оптичного розпізнавання символів)
Інформаційний листок підтримки
Шнур живлення
Кабель USB в комплекті
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

20. Лазерний пристрій формату А3 
Кількість – 2 шт
Технічні характеристики
Швидкість чорно-білого друку: Звичайний режим: До 41 стор. / Хв.
Вихід першої сторінки (режим готовності) Чорно-біла Не більше 10,5 секунди
Якість чорно-білого друку (режим найкращої якості) До 1200 x 1200 т / д
Навантаження (в місяць, формат A4) До 100 000 сторінок
Рекомендований щомісячний обсяг друку 5000 - 20000
Технологія друку
Лазерна
Швидкодія процесора
800 МГц
Мови управління принтером
HP PCL 6, HP PCL 5, емуляція HP Postscript 3, друк оригінальних файлів PDF (1.4)
Дисплей
4-рядковий РК-дисплей, 5,08 см (кольоровий текст і графіка)
Підключення
Підтримка функції HP ePrint Так
Продуктивність мобільного друку HP ePrint, Apple AirPrint ™, сертифікація Mopria
Підключення, стандартне
2 високошвидкісних порти USB 2.0
1 пристрій швидкісного порту USB 2.0
1 порт Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
1 високошвидкісний порт USB 2.0 Walkup
Бездротова локальна мережа LAN 802.11b / g / n (стаціонарний режим)
Готовність до роботи в мережі
Стандартний (вбудований модуль Gigabit Ethernet)
Мінімальні вимоги до системи
Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2 +), Windows Server® 2003 (SP1 +), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2
200 Мбайт вільного місця на жорсткому диску
Mac OS X v10.6, v10.7
200 Мбайт вільного місця на жорсткому диску
Сумісні операційні системи
Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2 +), Windows Server® 2003 (SP1 +), Windows Server® 2008 (32/64-розрядна), Windows Server® 2008 R2 (64-розрядна ), Mac OS X v10.6, v10.7
Windows® підтримує ті ж версії операційних систем, що і драйвер, за винятком таких. Windows XP® SP2 + (тільки 32-розрядна версія); Windows Server® 2003 SP1 + (тільки 32-розрядна версія); Windows Vista® Starter НЕ підтримується ні драйвером, ні програмою установки)
Характеристики пам'яті
Стандартний обсяг пам'яті 512 Мбайт
Максимальний обсяг пам'яті 1 Гбайт
Жорсткий диск Стандартно, твердотільний накопичувач (SSD) об'ємом 8 Гбайт
Управління папером
Лоток подачі паперу, стандартний
Універсальний лоток на 100 аркушів; 2 лотки подачі на 250 аркушів
Лоток подачі паперу, додатковий
Додатковий вхідний лоток на 500 аркушів
додатковий 1x500-sheet лоток подачі паперу з висувним ящиком і підставкою
додатковий 3x500-sheet лоток подачі паперу з підставкою
додатковий лоток подачі високої ємності (до 3500 аркушів) з підставкою (тільки A4)
Вихідний лоток для паперу, стандартний
Лоток прийому на 250 аркушів
Максимальна ємність прийому (листів)
До 250 аркушів
Двосторонній друк Автоматично (у комплекті поставки)
Підтримувані розміри друкованих носіїв
Лоток 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Лоток 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)
Розміри друкованих носіїв, нестандартні
Лоток 1: 76,2 x 127-312 x 469,9 мм; Лоток 2: 148 x 210-297 x 363 мм; Лоток 3: 148 x 210-297 x 431 мм
Типи друкованих носіїв
Папір (кольорова, бланк, не щільна, звичайна, віддрукована, перфорована, з вторинної сировини, груба, щільна), папір для документів, картки, конверти, етикетки, прозора плівка, калька
Підтримувана щільність носіїв
Лоток 1: від 60 до 199 г / м², лотки 2, 3: від 60 до 120 г / м²
Живлення та умови експлуатації
Напруга на вході: 220-240 В змінного струму (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 2 Гц)
Енергоспоживання 786 Вт (друк), 22,1 Вт (готовність), 6,1 Вт (в сплячому режимі), 0,21 Вт (вимкнений). Типове енергоспоживання (TEC): 3,289 КВт-год на тиждень.
Енергоефективність
Відповідність стандарту ENERGY STAR®
Діапазон температур при експлуатації
Від 10 до 32,5 ºC
Вологість при експлуатації
Від 30 до 70% відносної вологості
Акустичний тиск на відстані (робочий режим, печатка) 54 дБ (A)
Розміри і вага
Мінімальний розмір (Ш x Г x В) 568 x 596 x 392 мм
Максимальні розміри (Ш x Г x В) 858 x 989 x 392 мм
Вага 38,5 кг
Розміри упаковки (Ш x Г x В) 810 x 785 x 644 мм
Вага в упаковці 45,6 кг
Комплект постачання
Пристрій для друку
Чорний картридж на 10 000 стр. В комплекті
Автоматичний пристрій двостороннього друку
Посібник з початку роботи з пристроєм, компакт-диск містить драйвера і електронну документацію
Шнур живлення
Гарантійний талон

21. Матричний швидкісний пристрій формату А3 
Кількість – 1 шт
Технічні характеристики
Область друку
A3; безперервна папір (в т.ч. багатошарова) - від 76.2 x 76.2 мм до 419.1 x 558.8 мм; етикетки - основа від 76.2 x 76.2 мм до 419.1 x 558.8 мм; безперервна папір з етикетками - основа від 76.2 x 76.2 мм до 419.1 x 558.8 мм
 Кількість кольорів - 1
Подавач паперу
Подача спереду і ззаду, вихід зверху, що штовхає трактор (передній,
Розподільча здатність друку 240 x 144 dpi (в режимі NLQ) 
Швидкість друку
1550 cps (знаків в секунду) в режимі high speed draft 10 СPI, 1450 cps в режимі high speed draft 12 СPI, 1320 cps в режимі draft 10 cpi, 1320 cps в режимі draft 12 cpi
 Споживання енергії
185 Вт; в режимі очікування - 7.5 Вт 
Рівень шуму
58 дБ. Принтер має режим пониження шуму (включається через ЖК-дисплей). 
Інтерфейс
COM, LPT, USB, Ethernet
 Відмітна особливість
Ресурс картриджа: 15 млн. Символів
 Підтримка ОС
Windows 2000 / XP / Vista / 7/2003
Розміри
700 х 363 х 378 мм
 Вага 34 кг
 Типи друкованих носіїв
Безперервна папір: 0.065 - 0.10 мм; Багатош. непр. папір: 0.12-0.53мм / 0.12-0.79мм при подачі ззаду / спереду; етикетки: 0.16-0.19мм - загальна товщина (товщина основи 0.07-0.09мм); непр. папір з етикетками: 0.065-0.53мм / 0.065-0.79мм при подачі ззаду / спереду
 Додатково
32K IEEE-488 IF card C12C823132; 32K intelligent serial IF card C12C823081; IEEE-1284 parallel IF card C12C823453; плата послідовного інтерфейсу Serial OK buffer 12C823061
 Пам'ять
128K
 РК-дисплей
Сенсорний (дозволяє вибирати, встановлювати або змінювати різні параметри принтера)
 Сумісний картридж
S015384 (чорна барвна стрічка)
 Рекомендоване місячне навантаження
100000 сторінок
 Технологія друку матричні
 Формат друку А3
Комплект постачання
Матричний пристрій для друку
Кабель живлення, картридж-стрічка (S015384), посібник з встановлення, CD з ПО і керівництвом користувача
Пристрій для протяжки с тягнучим трактором C12C800382, або еквівалент 
Відрізник перфоруванного паперу C12C815072, або еквівалент
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

22. Лазерний пристрій формату А4 
Кількість – 1
Технічні характеристики
Швидкість чорно-білого друку:
Звичайний режим: До 40 стор. / Хв
Вихід першої сторінки (режим готовності) Чорно-біла: За 7,5 с
Якість чорно-білого друку (режим найкращої якості) До 1200 x 1200 т / д
Навантаження (в місяць, формат A4) До 100000 сторінок
Рекомендований щомісячний обсяг друку 1500 - 5000
Технологія друку - монохромний лазерний
Швидкодія процесора 540 МГц
Мови управління принтером
HP PCL 5e, HP PCL 6, емуляція HP Postscript 3 рівні, прямий друк файлів PDF (версія 1.4)
Дисплей 
РК-дисплей 2,25 дюйма (текстовий),4-рядковий дисплей,до 18 символів в рядку
Підключення
1 високошвидкісний порт USB 2.0, 1 вбудований сервер друку порт HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet,1 слот EIO,1 хост-контролер USB 2.0 (передня панель),
2 внутрішні допоміжні плати
Підключення, додатково
Внутрішні сервери друку HP Jetdirect (EIO), зовнішні сервери друку HP Jetdirect, сервери бездротового друку HP 802.11b / g, адаптер паралельного порту HP EIO
Стандартний (вбудований гігабітний Ethernet)
Мінімальні вимоги до системи
Windows 8 через універсальний драйвер друку HP, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000 ( SP4): 
200 Мб вільного місця на жорсткому диску, привід CD-ROM, порт USB 2.0 або паралельний порт, сумісний з IEEE 1284-4
Mac OS X v 10.3.9,v 10.4.3,v 10.5,v 10.6
200 Мб вільного простору на жорсткому диску
Порт USB (сумісний зі специфікаціями USB 2.0) або паралельний порт, сумісний з IEEE 1284-B
Характеристики пам'яті
Стандартний обсяг пам'яті 128 Мб
Максимальний обсяг пам'яті 640 Мб
Жорсткий диск Додатково - високопродуктивний захищений жорсткі диск HP EIO
Управління папером
Лоток подачі паперу, стандартний
Універсальний лоток на 100 аркушів (лоток 1)
один лоток подачі на 500 аркушів (лоток 2)
автоматичний двосторонній друк
Лоток подачі паперу, додатковий
Два додаткових лотка по 500 аркушів (лотки 3 та 4)
Вихідний лоток для паперу, стандартний
Лоток прийому на 250 аркушів
задній лоток прийому на 100 аркушів
Двосторонній друк
Автоматично (у комплекті поставки)
Підтримувані розміри друкованих носіїв
A4, A5, B5 (JIS), A6
Розміри друкованих носіїв, нестандартні
Універсальний лоток: 76 x 127 - 216 x 356 мм; лоток 2 з опціональним пристроєм подачі / лоток на 500 аркушів (3 і 4): Від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм
Типи друкованих носіїв
Папір (для документів, кольорова, бланкова, звичайна, з надрукованою інформацією, перфорована, з вторинної сировини , груба), конверти, наклейки, картон, прозорі плівки, призначена для користувача
Підтримувана щільність носіїв
Лоток 1: 60 - 199 г / м² (прямий тракт проходження паперу для спеціальних носіїв); лотки 2, 3: 60 - 120 г / м²
Живлення та  умови експлуатації
Напруга на вході: 220-240 В змінного струму (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц)
Енергоспоживання 780 Вт (активний режим), 14,5 Вт (режим готовності), 3,94 Вт (сплячий режим), 0,6 Вт (у вимкненому стані). Типове енергоспоживання (TEC): 2,325 кВт-год на тиждень
Енергоефективність Blue Angel
Діапазон температур при експлуатації
Від 15 до 32,5 ° C
Вологість при експлуатації
Від 30 до 70% відносної вологості
Акустична потужність (режим готовності) Безшумний
Акустичний тиск на відстані (робочий режим, печатка) 54 дБ (A)
Розміри і вага
Мінімальний розмір (Ш x Г x В) 448 x 412 x 316 мм
Вага 15,9 кг
Розміри упаковки (Ш x Г x В) 600 x 500 x 439 мм
Вага в упаковці 19,9 кг
Комплект постачання
Принтер, г-подібний шнур живлення, накладка на панель управління, ПО і документація на компакт-диску, картридж CE255A, керівництво по початку роботи, листівка з інформацією про технічну підтримку
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

23. Лазерний пристрій формату А4 
Кількість – 100 шт
Технічні характеристики
Швидкість чорно-білого друку:
Звичайний режим: До 18 стор. / Хв.
Вихід першої сторінки (режим готовності) Чорно-біла: За 8,5 с (з режиму Auto-Off)
Якість чорно-білого друку (режим найкращої якості)
До 600 x 600 т / д (ефективний дозвіл 1200 т / д з технологією HP FastRes 1200)
Навантаження (в місяць, формат A4) До 5000 сторінок
Рекомендований щомісячний обсяг друку 250 - 1500
Технологія друку
Лазерна
Швидкодія процесора
266 МГц
Підключення, стандартне
1 високошвидкісний порт USB 2.0
Мінімальні вимоги до системи
Windows 8, Windows 7 (32-розрядна / 64-розрядна): 1 Гб ОЗУ
Windows Vista (32-розрядна / 64-розрядна), Windows XP, Windows Server 2008 (32-розрядна / 64-розрядна), Windows Server 2003: 512 Мб ОЗУ
для всіх систем: 350 Мб вільного місця на жорсткому диску, дисковод CD-ROM, порт USB
Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
ОЗУ 256 МБ,150 МБ вільного місця на жорсткому диску,дисковод CD-ROM,порт USB
Сумісні операційні системи
Windows 8, Windows 7 (32- або 64-розрядна), Windows Vista (32- або 64-розрядна), Windows XP (32- або 64-розрядна), Windows Server 2008 (32- або 64-розрядна), Windows Server 2003 (32- або 64-розрядна),Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6,Linux (для отримання інформації див. Hplip.net)
Характеристики пам'яті
Стандартний обсяг пам'яті 2 Мбайт
Максимальний обсяг пам'яті 2 Мбайт
Управління папером
Лоток подачі паперу, стандартний
Лоток подачі на 150 аркушів
Вихідний лоток для паперу, стандартний
Лоток прийому на 100 аркушів
Максимальна ємність прийому (листів)
До 100 аркушів
Двосторонній друк
З ручною подачею паперу (підтримка драйверів)
Підтримувані розміри друкованих носіїв
A4; A5; A6; B5; поштові листівки; конверти (C5, DL, B5)
Розміри друкованих носіїв, нестандартні
Вхідний лоток ємністю 150 аркушів: від 76 x 127 мм до 216 x 356 мм
Типи друкованих носіїв
Папір (для лазерного друку, звичайна, фото, груба, веленевий), конверти, наклейки, щільний папір, прозорі плівки, поштові листівки
Підтримувана щільність носіїв від 60 до 163 г / м²
Живлення та умови експлуатації
Напруга на вході: 220-240 В змінного струму (+/- 10%), 50 Гц (+/- 2 Гц), 6 А
Енергоспоживання 360 Вт (робочий режим), 1,4 Вт (готовність), 0,9 Вт (автоматичне  вимикання), 0,6 Вт (вимикання вручну). Типове енергоспоживання (TEC): 0,505 кВт / год на тиждень
Енергоефективність Відповідність стандарту ENERGY STAR®
Діапазон температур при експлуатації Від 15 до 32,5 ° C
Вологість при експлуатації Від 30 до 70% відносної вологості
Акустична потужність (режим готовності) - безшумний
Акустичний тиск на відстані (робочий режим, печатка) 51 дБ (A)
Розміри і вага
Мінімальний розмір (Ш x Г x В) 349 x 238 x 196 мм
Максимальні розміри (Ш x Г x В) 349 x 410 x 228 мм
Вага 5,3 кг
Розміри упаковки (Ш x Г x В) 400 x 250 x 298 мм
Вага в упаковці 6,35 кг
Комплект постачання
Пристрій для друку
Початковий чорний картридж (середній ресурс 1600 сторінок)
Шнур живлення
CD-диски з ПЗ і документацією для принтера
Посібник з початку роботи, листівка з інформацією про підтримку, листівка з інформацією про установку
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

24. Лазерний кольоровий пристрій формату А4 
Кількість – 2шт 
Загальні характеристики
Технологія Сканування лазерним променем та з використанням електрофотографічного друку
Швидкість друку Ч / Б 25 стор. / Хв.
Колір 25 стор. / Хв.
Час прогріву - менше ніж 20 с
Час виходу першого відбитка не більш ніж 13,5 с
Габарити (Ш x Г x В) 400 x 480 x 387 мм
Вага Менш 29 кг
Джерело живлення 220-240 В, 50-60 Гц
Споживана потужність Макс. Менше 1,3 кВт
Режим енергозбереження Менш 5,5 Вт
Рекомендований обсяг друку 1 800-6 000 сторінок на місяць
Пікові навантаження 75000 сторінок в місяць
Процесор 533 МГц
Мова принтера Станд. PCL5c, PCL6, PostScript® 3 ™ ², PDF
Розподільча здатність пристрою 600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi (2 біт), 1200 x 1200 dpi
Пам'ять стандарт 384 МБ, Макс. 768 МБ
Шрифти PCL 45 шрифтів + 13 міжнародних шрифтів,PostScript® 3 ™ ² 80 шрифтів
Підключення
Мережевий протокол TCP / IP, AppleTalk, IPX / SPX, IP SEC
Підтримувані середовища Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008,Citrix Presentation Server 4.0 / 4.5,Macintosh OS 8.6-9.2.X (OS X Classic),Macintosh OS X v10.2. або пізніша версія,Novell® Netware® v6.5 або пізніша версія
Інтерфейс Станд. USB 2.0, 10 base-T / 100 base-T Ethernet, USB 2.0 Host
Опція Двонаправлений IEEE 1284 / ECP, Gigabit Ethernet, Бездротова локальна мережа (IEEE 802.11a / g)
Програмне забезпечення
Font Manager 2000, Web Image Monitor
Роботи з папером
Ємність вхідних лотків Станд. лоток для паперу на 500 аркушів
обхідний лоток на 100 аркушів
Макс. 1100 листів
Ємкість вихідних лотків До 150 аркушів (75 г / м²)
Формат паперу Стандартний лоток A5-A4 (хв .: 148 x 210 мм, макс .: 216 x 356 мм)
Обхідний лоток A6 - A4 (хв .: 64 x 125 мм, макс .: 216 x 1260 мм)
Додатковий лоток A4
Щільність паперу Лотки для паперу 60-163 г / м²
Обхідний лоток 60-220 г / м²
Матеріали Стандартний лоток Звичайна, середньої щільності / щільна, перероблена, кольорова, з перед. печаткою / тонка, з покриттям (глянцева і матова), спеціальна, етикеточний папір, бланки
Додатковий лоток Звичайна, щільна / середньої щільності,перероблена, кольорова, з перед. печаткою /тонкий папір, бланки
Обхідний лоток Звичайна, щільна (пор. Щільності), перероблений., Кольорова, з перед. печаткою / тонка, з покриттям,(Глянцева / щільна, матова / щільна), спеціальна, етикеточний папір, бланки,конверти
Витратні матеріали
Тонер C, M, Y 6 600/2 800 стр. (Підвищеної / станд. Ємності) K 7 200/2 800 стр.¹ (підвищеної / станд. Ємності)
Комплект для обслуговування 90000 отпеч. / Блок
Блок ременя перенесення 90000 отпеч. / Блок
Ємність для відпрацьованого тонера 55000 отпеч. / Бутель Aficio ™ SP C320DN поставляється з початковим комплектом картриджів на 2 800 аркушів.
Додаткові опції
Внутрішні опції: пам'ять 256/512 Мб, жорсткий диск 80 Гб з блоками шифрування і повного видалення даних (HDD encryption unit і Data Overwrite Security Unit), Бездротова локальна мережа (IEEE 802.11a / g), PictBridge, VM-карта, Двонаправлений IEEE 1284 / ECP, плата Gigabit Ethernet, NetWare
Зовнішня опція лоток для паперу на 500 аркушів
Комплект постачання
Пристрій для друку
ПЗ в комплекті
Шнур живлення
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

25. Пристрій для друку на пластикових картках 
Кількість – 1 шт.
Технічні характеристики
Дисплей Кнопки індикації поточного стану зі зміною кольору
Вид друку: одностороння
Метод друку: термосублімації, полімерний термоперенос
Розподільча здатність: 300 точок на дюйм
Кольори До 16,7 мільйонів, 256 відтінків на піксель
Швидкість друку ** 7 секунд на карту (К *); 12 секунд на карту (КО *); 24 секунди на карту (YMCKO *)
Стандартні формати карт CR-80 (довжина 85,6 мм х ширина 54 мм); CR-79 з клейкою підкладкою (довжина 84,1 мм х ширина 52,4 мм)
Розміри Односторонній друк: Висота 224 мм х ширина 348 мм х глибина 201 мм
Область друку CR-80 «в край» (довжина 85,3 мм х ширина 53,7 мм); CR-79 (довжина 83,8 мм х ширина 51,8 мм)
Допустима товщина карт 9-40 милий, 0,229 - 1,016 мм
Допустимі типи карт Карти з ПВХ або поліестерні карти з полірованим покриттям з ПВХ; для карт з 100% поліестеру потрібні одноколірні полімерні стрічки; карти оптичної пам'яті з покриттям з ПВХ; перезаписувальні карти
Ємність вхідного накопичувача 50 карт (0,762 мм)
Ємність вихідного накопичувача До 30 карт (0,762 мм)
Очищення карт У стрічковий картридж вбудований ролик для чищення карт, автоматично замінний при кожній зміні стрічки
Пам'ять Оперативна пам'ять 32 МБ
Драйвери Windows 'XP / Vista "(32- і 64-розрядна), Server 2003 і 2008, Windows' 7 і Windows '8 (32- і 64-розрядна), MAC OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / Linux * **
Допустимі формати карт:
CR-80
CR-79 з клейкою підкладкою
Додаткові функції принтера:
Інтерфейс USB 2.0
Сумісність з перезаписувальними картами
Робоча температура від 18 ° C до 27CC
Вологість повітря від 20% до 80% без конденсації
Вага Односторонній друк: 3,4 кг
Стандарти Безпека: UL 60950-2, CSA С22.2 (60950-1 -07) і СЕ; ЕМС: FCC клас А. РЄ (EN 55022 клас A, EN 55024), ССС, BSMI, КС
Напруга живлення 100 - 240 В  змінного току, 50 - 60 Гц, макс 1,6 А
Частота живлення 50 Гц / 60 Гц
Комплект постачання
Пристрій для друку 
Повнокольорова стрічка (YMCKO) на 250 карт  - 1шт
Зручний у зверненні одноразовий картридж (EZ) або екологічний багаторазовий картридж (ЕСО) (стандартна полімерна чорна панель і YMCKO) - 1 шт
Набір засобів для чищення принтера – 1 шт
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

26. Лазерний принтер формату А4 
Кількість – 10 шт.
Загальні характеристики
Цифровий монохромного світлодіодний принтер зі швидкістю безперервного друку 30 сторінок на хвилину та підтримкою підключення до комп’ютерної мережі.
Технічні характеристики
Принцип друку - електрографічний друк з експонуванням світлодіодною лінійкою, однокомпонентна система проявлення методом сухого електростатичного переносу
Час прогріву - менше 14 секунд
Час виходу першої сторінки - менше 6.5
Об'єм пам'яті  стандартно: 256 Мб
Формат паперу - A6 - А4
Щільність паперу - 52 - 162 г / м²
Запас паперу - стандартно: 300 аркушів
максимально: 800 аркушів
ручна подача: 50 аркушів
Автоподавач  листів
Ємність внутрішнього лотка • 125 аркушів
Двосторонній друк  автоматична
Габарити (Ш х Г х В) • 370 x 392 x 268 мм
Маса • менш 14.5 кг
Споживання електроенергії  в робочому режимі: до 1 кВт; в режимі енергозбереження: 100 Вт
Максимальна роздільна здатність - 1200х1200 dpi
Мови опису сторінок - PCL5e, PCL6, емуляція Adobe® PostScript® 3 ™
Інтерфейси стандартно: USB 2.0, Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX
Підтримувані мережеві протоколи  TCP / IP (IP v4, IP v6)
Підтримувані ОС - Windows® XP / Vista / 7/8 / 8.1 Server 2003/2008/2012, Macintosh® OS X Classic v.10.6.x 
Програмне забезпечення
Стандартно - Printer Driver Editor; SmartDeviceMonitor® for Client; SmartDeviceMonitor® for Admin; WebImageMonitor®; 
Опціонально - Streamline NX; Card Authentication Package Enterprise Server;  Device Manager NX; Printer Driver Packager NX; RICOH Streamline NX; Card Authentication Package; Network Device Management; Web SmartDeviceMonitor; Remote Communication Gate S
Навантаження
Рекомендовано навантаження - 2k сторінок на місяць
Максимальне навантаження - 6k сторінок на місяць
Пікове навантаження - 50k сторінок на місяць
Термін служби - 360k сторінок або 5 років
Комплект постачання 
Пристрій для друку в комплекті з витратними матеріалами:
Принт-картридж  тип SP 4500 на 6k сторінок;
Блок фото-барабана • тип SP 4500 на 20k сторінок;
Лоток подачі паперу TK1060 на 250 аркушів;
Лоток подачі паперу TK1070 на 500 аркушів.
Шнур живлення
ПЗ в комплекті
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

27. Багатофункціональний лазерний пристрій формату А3 
Кількість  -3 шт
Технічні характеристики
Тип друку Чорно-біла
Наявність сканеру - так
Наявність копіру – так
Наявність факсу - так
Максимальний формат A3
Швидкість друку 20 стор / хв (ч / б А4)
Час розігрівання, сек 20 
Час виходу першого відбитка 6 c (ч / б)
Максимальна роздільна здатність друку (ч / б), dpi 600x600 dpi
Сканер
Тип сканера Планшетний, протяжний
Розподільча здатність, dpi 600x600 dpi
Максимальний формат оригіналу A3
Максимальний розмір сканування, мм 297x420 мм
Швидкість сканування (ч / б) 50 стр / хв
Швидкість сканування (кольор.) 50 стор / хв
Відправка зображення по e-mail - так
Підтримка стандартів TWAIN
Копір
Максимальна роздільна здатність копіру (ч / б), dpi 600x600 dpi
Швидкість копіювання 20 стор / хв (ч / б А4)
Максимальна кількість копій за цикл 99
Зміна масштабу 50-200%
Час виходу першої копії, сек 6 
Крок масштабування 1%
Факс
Максимальна роздільна здатність факсу, dpi 200x200 dpi
Максимальна швидкість передачі, кбіт / c 33.6 кбіт / c
Інтерфейси Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Витратні матеріали Ricoh Aficio MP 2001SP
Кількість картриджів 1
Щільність паперу, г / м2 60-162 г / м2
Ресурс ч / б картриджу / тонеру, сторінок 9000 сторінок
Ресурс девелопера, сторінок 60000 сторінок
Підтримувані види витратних матеріалів картках, плівках, етикетках, глянцевому папері, конвертах, матовому папері
Ресурс фотобарабана, сторінок 60000 сторінок
Лотки для паперу 350 лист. (Стандартний)
Подача паперу 350 лист. (Стандартна), 1600 лист. (Максимальна)
Шрифти та мови управління 
Підтримка мов і стандартів PCL 5e, PCL 6
Підтримка мови PostScript - опціонально
Пам'ять і процесор
Об'єм пам'яті 1024 Мб, максимальний 1536 Мб
Фізичні параметри 
Розміри (ШхВхГ) 587x460x568 мм
Вага 38 кг
Відображення інформації кольоровий РК-дисплей
Діагональ дисплея 4.3 дюйм.
Додаткові характеристики Ricoh Aficio MP 2001SP
Підтримка ОС Windows, Mac OS
Споживана потужність (при роботі) 1550 Вт
Споживана потужність (у режимі очікування) 113 Вт
Комплект постачання
Пристрій для друку в комплекті з витратними матеріалами:
Девелопер – 1шт; тонер  – 1шт; фотобарабан – 1 шт.
Шнур живлення
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

28. Багатофункціональний лазерний пристрій формату А4 
Кількість – 3 шт.
Технічні характеристики
Час прогріву 23 с
Час виходу першої копії 5,4 с
Швидкість безперервного друку 30 стор. / Хв
Габарити (Ш x Г x В) 476 x 450 x 451 мм
Вага 26 кг
Джерело живлення 220-240 В, 50-60 Гц
Функція копіювання
Технологія копіювання Сканування лазерним променем і електрографічний друк
Множинне копіювання До 99 копій
Розподільча здатність  600 dpi
Масштабування Від 25% до 400% з кроком 1%
Принтер
Процесор Макс. 1024 МБ
Жорсткий диск (опція): Макс. 128 ГБ
Мова принтера Станд. PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3 ™
Інтерфейс Станд. USB 2.0, Ethernet 10 base-T / 100 base-TX
Опція: Двохнаправлений IEEE 1284, Бездротова локальна мережа (IEEE 802.11a / g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Мережевий протокол TCP / IP, IPX / SPX (Опція)
Середовища Windows® Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, середовища Mac OS Macintosh OS X Native v10.2 або пізніша версія, середовища UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, середовища Novell® Netware® v6.5, середовища SAP® R / 3® SAP® R / 3 3.x® або пізніша версія
Сканер
Швидкість сканування Чорно-біле Макс. 30 оригіналів за хвилину
Кольорове Макс. 30 оригіналів за хвилину
Розподільча здатність сканування 100-600 dpi (стандарт)
Формат створюваних файлів: односторінковий TIFF, односторінковий JPEG, односторінковий PDF, односторінковий PDF високого стиснення, односторінковий PDF-A, багатосторінковий TIFF, багатосторінковий PDF, багатосторінковий PDF високого стиснення, багатосторінковий PDF-A
Сканування з відправкою по електронній пошті SMTP, TCP / IP в папку SMB, FTP, NCP (опція)
Факс
Лінія зв'язку PSTN, PBX
Сумісність ITU-T (CCITT) G3
Швидкість модему Макс. 33,6 Кбіт / с
Швидкість сканування 2,4 с
Об'єм пам'яті 4 МБ
Резервна пам'ять Так
Роботи з папером
Рекомендований формат паперу Стандартний лоток (лотки) A4, A5
Обхідний лоток A4, A6
Ємність вхідних лотків Макс. 1350 листів
Ємкість вихідних лотків Станд. 250 аркушів
Щільність паперу Стандартні лотки 60-90 г / м²
Обхідний лоток 60-157 г / м²
Лоток дуплексу 64-90 г / м²
Живлення
Споживана потужність Макс. 1,1 кВт-год
Корисна потужність 450 Вт
Режим готовності 83,5 Вт-ч
Сплячий режим 3,1 Вт
Стандартне енергоспоживання 1535 Вт
Час прогріву: 30 секунд при включенні живлення, 10 секунд при виході із сплячого режиму.
Комплект постачання
Багатофункціональний пристрій в комплекті з витратними матеріалами:
Тонер тип MP 301 Чорний 8000 відбитків; Фотобарабан 45000 відбитків.
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

29. Сканер штрих-кодів OCOM OCBS-L008-U-W, або еквівалент
Кількість – 5шт
Загальні характеристики
Тип ручний
Система зчитування лазерна
Макс. дальність сканування 600 мм
Інтерфейси підключення USB,PS / 2,RS-232

30. Планшетний комп’ютерний сканер 
Кількість – 15 шт
Загальні характеристики
Сканер Формат: A4 (220х300мм); матриця: CCD; розподільча здатність опт. 4800х9600 т / д.
Технічні характеристики
Тип сканування Планшетний
Апаратна розподільча здатність сканування До 4800 x 9600 т / д
Розрядність 48 біт
Швидкість сканування в режимі попереднього перегляду 11 сек
Режими введення при скануванні 
Кнопки на лицьовій панелі: сканування ( сканування  відображають зображень зі скла, сканування  прозорих плівкових матеріалів), копіювання, сканування в електронну пошту, сканування в PDF, ПО HP Photosmart, сканування зображень, сканування  документів, сканування плівки, копіювання, користувальницький додаток через TWAIN, вбудований адаптер для прозорих матеріалів (сканування прозорих плівкових матеріалів)
Адаптер для прозорих плівок
Вбудований адаптер для прозорих матеріалів (TMA), чотири слайди формату 35 мм або п'ять негативних кадрів формату 35 мм
Підтримувані типи носіїв
Папір ( для струменевого / лазерного друку, звичайна), фотоматеріал (галогеніди срібла, пігментний барвник), тривимірні об'єкти, слайди і негативи 35 мм (з використанням адаптера для прозорих матеріалів)
Стандартний тип підключення Hi-Speed ​​USB 2.0
Панель управління 4 кнопки (копіювання, сканування, сканування  з відправкою по  електронній пошті, сканування  в PDF)
Система сканування
Тип сканування Планшетний
Технологія сканування - прилад із зарядним зв'язком (ПЗС)
Оптична розподільча здатність при скануванні До 4800 т / д
Апаратна розподільча здатність при скануванні До 4800 x 9600 т / д
Розрядність 48 біт
Відтінки сірого 256
Швидкість сканування в режимі попереднього перегляду 11 сек
Швидкість сканування кольорове фото 10 x 15 см у файл: близько 9 с - сканування декількох зображень, до 28 с - одного зображення, 35 мм слайди в файл: до 7 с - сканування декількох зображень, до 26 с - одного зображення, оптичне розпізнавання сторінки тексту формату A4 в Microsoft® Word: до 28 с при скануванні одного зображення, кольорове фото 10 x 15 см для передачі / відправки ел. поштою: до 21 с при скануванні одного зображення, A4 PDF для відправки по електронній пошті: до 28 с при скануванні одного зображення
Максимальний розмір сканованого оригіналу 22 x 30 см
Адаптер для прозорих плівок - вбудований адаптер для прозорих матеріалів (TMA), чотири слайди формату 35 мм або п'ять негативних кадрів формату 35 мм
ПЗ в комплекті ПО HP Photosmart для Microsoft® Windows® і Macintosh (включає вбудоване ПЗ OCR, усунення пилу і подряпин, редактор HP Image Editor, відновлення вицвілих фотографій, усунення ефекту "червоних очей", технологію HP Adaptive Lighting)
Версія TWAIN-інтерфейсу Версія 1,9
Інша технічна інформація
Формат файлу сканування Microsoft® Windows®: PDF, PDF з функцією пошуку, TIFF, стислий TIFF, JPG, BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML, Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML
Зовнішні порти введення-виведення 1 порт Hi-Speed ​​USB 2.0
Мінімальні системні вимоги Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, 2000: процесор 500 МГц, ОЗУ 128 Мб, 450 Мб вільного простору на жорсткому диску, порт USB, привід CD-ROM, монітор 800 x 600 SVGA, глибина кольору 16 біт, Microsoft® Windows® Internet Explorer 6 або вище, Windows Vista®, x64: процесор 800 МГц, ОЗУ 512 Мб, 450 Мб вільного простору на жорсткому диску, привід CD-ROM, монітор 800 x 600 SVGA, підтримуюча DirectX 9 відеокарта, Microsoft® Windows® Internet Explorer 7
Розміри (Ш x Г x В) 455 x 305 x 70 мм
Вага 2,9 кг
Вологість при експлуатації Від 0 до 90% відносної вологості
Вологість при зберіганні Від 0 до 90% відносної вологості
Рекомендований діапазон відносної вологості при експлуатації Від 15 до 80% відносної вологості
Рекомендований діапазон температур експлуатації Від 10 до 35 ° C
Споживана потужність 15 Вт (макс.)
Вимоги до живлення: 100 - 240 В змінного струму (+/- 10%) , 50/60 Гц (+/- 3 Гц)
Тип блоку живлення Зовнішній адаптер живлення
Безпека CB Report (IEC 60950-1: 2001, включаючи CSA / UL 60950-1 (Північна Америка) і EN 60950-1: 2001 (Європа), а також всі відповідні поправки і необхідні розбіжності в законодавстві різних країн і груп, як викладено в новітньому бюлетені CB). Росія (ГОСТ), Китай (CCC), Тайвань (BSMI
Комплект постачання 
Пристрій для сканування
Вбудований адаптер для слайдів / негативів в комплекті
ПЗ HP Photosmart Essential, ПО HP Document Manager, керівництво по налаштуванню, керівництво користувача, блок живлення, кабель Hi-Speed ​​USB в комплекті
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

31. Документ-сканер А4 
Кількість – 2 шт
Технічні характеристики
Тип сканера подача сторінок автоматична
Розподільча здатність при скануванні, оптичне - до 600 т / д
Рекомендована щоденне навантаження: 1000 сторінок
Розрядність Внутрішня - 48 біта, зовнішня - 24 біта
Рівень сірого 256
Визначення багатолистові подачі є, ультразвуковий
Швидкість виконання завдань A4, кольорове сканування за 3 секунди
Підтримувані носії
Папір (звичайна, для струменевого друку), конверти, наклейки, чеки, картки (візитні, пластикові посвідчення особи)
Щільність друкованих носіїв, рекомендована 49 - 120 г / м²
Формат файлу сканування :PDF з можливістю пошуку, PDF Image Only, PDF / A, JPEG, TIF в одну сторінку, TIF в кілька сторінок, DOCX, RTF, TXT, BMP
Режими введення при скануванні
Кнопка "Сканувати" на передній панелі, WIA, Twain, додаток для сканування
Розширені функції сканера
Двостороннє сканування; ультразвукове розпізнавання подачі декількох листів, автоматичне визначення кольору, визначення формату сторінки, обрізка, вирівнювання, обертання, видалення порожніх сторінок, функції сканування в Sharepoint ™ та в хмару.
Панель управління
3 клавіші (сканування, включення живлення, скасування)
Характеристики ADF
Ємність автоматичного пристрою подачі документів
У стандартній комплектації, 50 аркушів
Швидкість роботи пристрою автоматичної подачі документів
До 20 стор. / Хв / 40 зобр. / Хв (300 т / д в кольорі, ч / б і відтінках сірого). 
Сканування (ADF)
Сканування двосторонніх оригіналів за 1 прохід
Максимальний розмір області сканування (ADF) 215,9 x 864 мм
Мінімальний розмір області сканування (пристрій автоматичної подачі документів)
51 x 74 мм
Сумісні операційні системи
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X v10.6.8, v10.7, v10.8
Сумісність з Mac -Так
Підключення, стандартне 1 порт Hi-Speed ​​USB 2.0
Підключення, додатково
Сервер USB-пристроїв Silex SX-DS-3000U1 Fast Ethernet
Сервер USB-пристроїв Silex SX-3000GB Gigabit Ethernet
Сервер USB-пристроїв Silex SX-DS-3000WAN 802.11n Wireless і Gigabit Ethernet
Сервер USB-пристроїв Silex SX-DS-4000U2 High Performance Gigabit Ethernet
Версія TWAIN-інтерфейсу
Версія 2.1
Живлення та  умови експлуатації
Вхідна напруга: 100-240 В змінного струму (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц)
Енергоспоживання: 11,6 Вт (активний режим), 5,9 Вт (режим готовності), 1,7 Вт (сплячий режим), 0,4 Вт (вимкнено)
Energy efficiency
Відповідність стандарту ENERGY STAR®
Діапазон температур при експлуатації від 10 до 35 ° C
Вологість при експлуатації 15-80%
Розміри і вага Мінімальний розмір (Ш x Г x В)
285 x 161 x 164 мм
Вага 2,3 кг
Комплектація
Гарантія
Сканер з подачею паперу
1 кабель USB
компакт-диск з програмним забезпеченням і документацією до сканера
посібник з встановлення, лист з інформацією про технічну підтримку, гарантійний талон
адаптер живлення, шнур живлення.
Комплект постачання
Пристрій для сканування
ПЗ в комплекті (HP Easy Scan *, Readiris Pro 14 тільки для Windows: Nuance PaperPort 14 і Cardiris Pro 5, тільки для Mac: Драйвер ICA і утиліта HP. HP TWAIN (включає бібліотеку Chronos) WIA Scanner Tools Utility і драйвер EMC ISIS (* для HP Easy Scan Microsoft .NET Framework 4.0 або новішої версії для установки)
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон
Шнур живлення
USB кабель для підключення

32. Веб-камера для комп’ютеру 
Кількість – 50 шт
Вимоги до операційної системи та комп’ютеру:
Windows Vista®, Windows® 7 (32- або 64-розрядної версії) або Windows® 8
Частота процесору не менш ніж 1 ГГц
Об’єм ОЗУ не менш 512 МБ 
Вільного місця на жорсткому диску 200 МБ
Підключення до мережі Інтернет
Порт USB 1.1 (рекомендується USB 2.0)
Для відеозапису і відеозв'язку у форматі HD 720p:
Частота процесору не менш Intel® Core ™ 2 Duo, 2,4 ГГц
Об’єм ОЗУ 2 ГБ
Вільного місця на жорсткому диску 200 МБ
Порт USB 2.0
Швидкість відправлення даних 1 Мбіт / с або вище
Розподільча здатність екрану не менш ніж 1280 x 720
Технічні характеристики
Відеозв'язок у форматі HD (1280 x 720 пікселів) при використанні рекомендованої системи
Відеозйомка у форматі HD: до 1280 x 720 пікселів.
Технологія Logitech Fluid Crystal ™
Автофокусування
Фотографії: до 8 Мпікс (з програмною обробкою)
Вбудований мікрофон з підтримкою технології Logitech RightSound ™
Високошвидкісне з'єднання USB 2.0 (рекомендується)
Універсальне кріплення до ноутбуків, РК-і ЕПТ-моніторів
Програмне забезпечення для веб-камер Logitech.
Елементи управління для можливості панорамної зйомки з масштабуванням і зміною кута зйомки
Можливість здійснення відео - та фотозйомка
Стеження за обличчям
Виявлення руху
Комплект постачання
Веб-камера з кабелем
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

33. Веб-камера для комп’ютеру 
Кількість – 10 шт
Вимоги до операційної системи та комп’ютеру:
Windows® 8,Windows® 7,Windows Vista®,Windows® XP (SP2 +),Mac OS® X 10.5 - 10.6x
Технічні характеристики
Частота процесору не менш ніж 1 ГГц
Об’єм ОЗУ не менш 512 МБ
Вільного місця на жорсткому диску 200 МБ
Підключення до Інтернету
Порт USB 1.1 (рекомендується USB 2.0)
Для відеозв'язку у форматі HD 720p і відеозаписи у форматі Full HD 1080p:
Частота процесору не менш ніж Intel® Core ™ 2 Duo, 2,4 ГГц
Об’єм ОЗУ не менш 2 ГБ
Вільного місця на жорсткому диску 200 МБ
Порт USB 2.0
Швидкість відправлення даних 1 Мбіт / с або вище
Розподільча здатність екрану 1280 x 720
Технічні характеристики
Запис відео у форматі Full HD 1080p (до 1920 x 1080 пікселів) при використанні рекомендованої системи
Відеозв'язок у форматі HD (1280 x 720 пікселів) при використанні рекомендованої системи
Технологія Logitech Fluid Crystal ™ *
Автофокусування
Фотографії: до 8 Мпікс (з програмною обробкою)
Вбудований мікрофон з автоматичним шумозаглушенням
Високошвидкісне з'єднання USB 2.0 (рекомендується)
Універсальне кріплення до ноутбуків, РК-і ЕПТ-моніторів
Програмне забезпечення для веб-камер Logitech. *
Елементи управління для можливості панорамної зйомки з масштабуванням і зміною кута зйомки
Можливість здійснення відео - та фотозйомка
Стеження за обличчям
Виявлення руху
Комплект постачання
Веб-камера з кабелем довжиною 90 см
Кабель довжиною 90 см
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

34. Веб-камера для комп’ютеру 
Кількість –75 шт
Вимоги до операційної системи та комп’ютеру:
Windows Vista®, Windows® 7 (32- або 64-розрядної версії) або Windows® 8
Частота процесору не менш ніж 1 ГГц
Об’єм ОЗУ не менш 512 МБ 
Вільного місця на жорсткому диску 200 МБ
Підключення до мережі Інтернет
Порт USB 1.1 (рекомендується USB 2.0)
Для відеозапису і відеозв'язку у форматі HD 720p:
Частота процесору не менш Intel® Core ™ 2 Duo, 2,4 ГГц
Об’єм ОЗУ 2 ГБ
Вільного місця на жорсткому диску 200 МБ
Порт USB 2.0
Швидкість відправлення даних 1 Мбіт / с або вище
Розподільча здатність екрану не менш ніж 1280 x 720
Технічні характеристики
Відеозв'язок у форматі HD (1280 x 720 пікселів) при використанні рекомендованої системи
Відеозйомка у форматі HD: до 1280 x 720 пікселів.
Технологія Logitech Fluid Crystal ™
Автофокусування
Фотографії: до 5 Мпікс (з програмною обробкою)
Вбудований мікрофон з підтримкою шумозаглушення
Високошвидкісне з'єднання USB 2.0 (рекомендується)
Універсальне кріплення до ноутбуків, РК-і ЕПТ-моніторів
Програмне забезпечення для веб-камер Logitech.
Елементи управління для можливості панорамної зйомки з масштабуванням і зміною кута зйомки
Можливість здійснення відео - та фотозйомка
Стеження за обличчям
Виявлення руху
Комплект постачання
Веб-камера з кабелем
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

35. WIFI-модуль до проектору  
Кількість –5 шт
Загальні характеристики
USB ключ швидкого бездротового підключення для проекторів Epson EB-1760W, EB-1770W, EB-1775W, EB-95, EB-96W, EB-905, EB-915W, EB-925, EB-420, EB-425W, EB- 430, EB-435W
Комплект постачання
WIFI-модуль до проектору

36. WIFI-модуль до проектору  
Кількість –5 шт
Загальні характеристики
USB ключ швидкого бездротового підключення для проекторів Epson EB-85, EB-825, EB-826W, EB-85H, EB-825H, EB-826WH, EB-1723, EB-1725, EB-1735W, EB-1915, EB-1925W, EB-440W, EB-450W, EB-450Wi, EB-460, EB-460i, EB-G5150NL, EB-G5350NL
Комплект постачання
WIFI-модуль до проектору

37. WIFI-модуль до проектору  
Кількість –5 шт
Загальні характеристики
USB ключ швидкого бездротового підключення для проекторів  9x/ 9xx-серии (Epson: EB-S03, EB-S17, EB-S18, EB-W03, EB-W18, EB-W22, EB-X03, EB-X18, EB-X20, EB-X24, EB-X25, EB-1945W, EB-1955, EB-1965, EB-955W, EB-905, EB-915W, EB-925, EB-95, EB-96W, EB-420, EB-421i, EB-425W
Комплект постачання
WIFI-модуль до проектору

38. Проектор 
Кількість – 10 шт
Технічні характеристики
Проекційна система: Технологія "Single chip DLP"
Дозвіл: PJ WX2240: 1024000 pixels (1280 x 800)
PJ X2240: 786432 pixels (1024 x 768)
PJ S2240: 480 000 pixels (800 x 600)
Вид панелі: PJ WX2240: 0,65 inch
PJ X2240: 0,55 inch
PJ S2240: 0,55 inch
Яскравість: PJ WX2240: 3100 lumen
PJ X2240: 3 000 lumen
PJ S2240: 3 000 lumen
Відтворення кольорів: 1073000000
Контрастність: PJ WX2240: 2 000: 1
PJ X2240: 2200: 1
PJ S2240: 2200: 1
High contrast ratio: 10 000: 1
Розміри проекційного екрану: 30 "- 300"
Відстань проекції: PJ WX2240: 100 to 1000 cm
PJ X2240: 120 to 1200 cm
PJ S2240: 120 to 1200 cm (from rear of unit to projection surface)
Throw ratio: PJ WX2240: 1,55-1,7: 1
PJ X2240: 1,95-2,15: 1
PJ S2240: 1,95-2,15: 1
Лампа: Ртутна лампа високого тиску
Ресурс лампи: Стандартний: 4 500 годин (190 Вт)
Екологічний: 6000 годин (190 Вт)
RGB-сумісні сигнали (аналоговий, цифровий): Фактичне відображення: PJ WX2240: WXGA, XGA, SVGA, VGA, PJ X2240: XGA, SVGA, VGA, PJ S2240: SVGA, VGA
Формати зображення: PJ WX2240: UXGA, SXGA, PJ X2240: UXGA, SXGA, WXGA, PJ S2240: UXGA, SXGA, WXGA, XGA
Вхідні сигнали: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-60
Частота зчитування аналогового сумісного RGB сигналу: По горизонталі: 30 - 100 кГц
По вертикалі: 50 - 85 Гц
Коефіцієнт масштабування: x1,1 (manual)
Connection terminal (PJ WX2240 / PJ X2240): Mini D-SUB15pin x 3 (Computer 1 IN, Computer 2 IN, Monitor OUT), Mini DIN 4pin x 1, RCA 1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C ), Mini Jack x 3 (Audio1 IN, Audio2 IN, Audio OUT), USB-TYPE-minB x1, HDMI (1.4) x 1
Connection terminal (PJ 2240): Mini D-SUB15pin x 1 (Computer 1 IN), Mini DIN 4pin x 1, RCA_1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), USB-TYPE-minB x1, HDMI ( 1.4) x 1
Основні функції: Беззвучний (порожньо), Зафіксувати, Змінити розмір (збільшити), Екологічний режим, 3D projection (Ready), Wall Color mode, Security bar, Kensington lock
Вбудований спікер: Монохромний 2 Вт
Габарити (Ш x Г x В): 314,2 x 223,5 x 101,7 мм
Вага: 2,6 кг
Підтримувані мови: англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, Голландська, Шведська, Норвезька, Данська, Фінська, Угорська, Чеська, Польська, Португальська, Російська, Корейська, Традиційний китайський, Спрощена китайська, Турецька, Arabic, Indonesian, Japanese, Thai
Джерело живлення: 100 - 240 В, 50/60 Гц
Екологічність
Споживана потужність: Робоча потужність: 267 Вт
Таймер енергозбереження: 224 Вт
Режим очікування: 0,5 Вт
Робоча температура: 5 ° C - 40 ° C
Робоча вологість: 80%
Умови зберігання: Температура: 20 - 60 ° C
Рівень шуму: Standard: 34 dB, Eco: 31 dB
Комплект постачання
Проектор
RGB-кабель
Кабель живлення
Компакт-диск зі службовим програмним забезпеченням і керівництвом на 16 мовах
Пульт дистанційного керування з батарейками
Lens cap (PJ WX2240 / PJ X2240)
Carrying case (PJ WX2240 / PJ X2240)
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

39. Проектор LED 
Кількість – 2 шт
Технічні характеристики
Розподільча здатність 1280 x 800 (WXGA)
Діапазон контрастності 1 10000: 1
Яскравість 1:1000 ANSI люмен
Лампа : cвітлодіодне джерело світла (лампа не потрібно)
Об'єктив F = 1.5, f = 13.92 mm
Проекційний коефіцієнт 1.4: 1
Проекційне видалення [m] 0,52 - 3
Кут проекції [°] 13,8
Розмір екрана (по діагоналі) [см] / [дюйм] Максимально: 254/100 "; Мінімально: 43,2 / 17"
Focus Мануальний
Підтримувана розподільча здатність: 1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA +); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA +); 1366 x 768 (WSXGA +); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC);
1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i / p); 720
x 480 (480 i / p); 640 x 480 (VGA)
Частотна характеристика:
Вертикально: 50 - 85 Гц; Горизонтально: 30 - 100 Гц
Комунікації підключення
комп'ютер аналоговий вхід: 1 x Mini D-sub 15-pin, сумісний з компонентом (YPbPr)
HDMI ™ вхід: 1 x HDMI ™ (з технологією Deep Color і автоматичною корекцією Lip sync)
Відео вхід: 1 x RCA
Аудіо вхід: 1 x 3.5 мм
вихід: 1 x 3.5 мм
USB 1 x міні-USB; 1 x Тип A (USB 2.0 швидкий хід)
Електронний диск RAM drive 1 Гбайт 
SD Card да
Відеосигнали NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
Підтримка WIFI – так (з модулем NP02LM2 в комплекті)
Пульт дистанційного керування
Дистанційне керування - Регулювання рівня гучності; Управління джерелом введення; Функція адаптації проектора до комп'ютерної графіки Auto Adjust; Цифрове наближення
Параметри живлення
Блок живлення 200-240 В; 50 - 60 Гц
Споживана потужність [W] 0,5 режим готовності; 107 звичайний режим; 84 економічний режим
Розмір та вага
Розміри (Ш x В x Г) [мм] 238 x 44 x 177 (без підставки і оптики)
Вага [кг] 1,36
Екологічність та безпека
Безпека і ергономіка CE; ErP; RoHS; TUEV GS
Динаміки [W] 1 x 2 (mono)
Гарантійні забов’язання
3 years pan-European service
Комплект постачання
Комплект постачання Quick Setup Guide; Дистанційне інфрачервоне управління; Інструкція (CDROM);
Проектор; Модуль для бездротового зв'язку WLAN NP02LM2;Сигнальний кабель міні D-SUB; Сумка для перенесення; Шнур живлення
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

40. Проектор LED 
Кількість – 3 шт
Технічні характеристики
Тип пристрою - ультрапортативний проектор
Тип одноматричний DLP
Роздільна здатність, пікс. 1280х800
Співвідношення сторін 16:10
Параметри зображення
Розмір проектованого зображення, м 0,43-2,54
Коефіцієнт зумування 1
Джерело світла LED
Термін роботи лампи (норм. / Економ.), Ч 20000/30000
Світловий потік, ANSI-лм. 700
Контрастність 10000: 1
Кількість кольорів 1,07 млрд.
Частота вертикальної розгортки, Гц 50-120
Частота горизонтальної розгортки, кГц 30-100
Комунікації підключення
HDMI (MHL) 1
Audio In mini-jack 1
USB, тип A 1
Універсальний 1
Micro SD 1
Вбудовані колонки: число х потужність, Вт 2 x 3
Фізичні параметри
Регулювання трапеції Вертикальна, ± 40?
Рівень шуму (норм. / Еко.), ДБ Н.д.
Блок живлення Зовнішній
Макс. споживана потужність: у роботі / в режимі очікування (Вт) 75 / 0,5
Габаритні розміри (ДхВхГ), мм 189 x 116 x 41 мм
Маса нетто, кг 0,52
Особливості 
Ультрапортативний проектор з підтримкою мобільних пристроїв і технології Miracast
Комплект постачання
Комплект постачання Quick Setup Guide; Дистанційне інфрачервоне управління; Інструкція (CDROM);
Проектор; Сигнальний кабель; Сумка для перенесення; Шнур живлення з блоком живлення
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон 2 роки

41. Проектор LED 
Кількість – 2 шт
Технічні характеристики
Клас пристрою: портативний проектор
Тип матриці: DLP
Роздільна здатність: 1280 x 800 пікс
Формати зображення: 16:10
Підтримка 3D: є активна
Джерело світла
Ресурс лампи: 20000 ч
Кількість ламп: 1
Зображення
Яскравість: 1000 лм
Контрастність: 10000: 1
Частота рядкової розгортки: 30 - 100 кГц
Частота кадрової розгортки: 50 - 120 Гц
Передача кольору: 1 млрд. Кольорів
Масштабування і фокусування: ручна
Параметри проектування
Діагональ зображення: 0.76 - 2.54 м
Корекція трапеції: есть ± 40 ° по вертикалі
Відеостандарти: PAL
SECAM
NTSC
Підтримка HDTV: є
Проекційна відстань, хв: 0.9 м
Проекційна відстань, макс: 2.4 м
Режими проекції: Фронтальна проекція
Настільна,З-під стелі,Зворотній проекція
Інтерфейси підключення
Роз'єми: D-sub (VGA), HDMI, USB (host), композитний, 3.5 мм (mini-Jack), навушники, компонентний, RCA
Порт управління: USB (slave)
Додатково
Рівень шуму: 35 дБ
Кардрідер: есть
Вбудований динамік: є 3 Вт (моно)
Потужність: 135 Вт
Фізичні характеристики
Габарити (ВхШхГ): 46 x 232 x 166 мм
Вага: 1.3 кг
Комплект постачання
Проектор, Пульт ДУ: є, Quick Setup Guide , Інструкція (CDROM), Сигнальний кабель; Сумка для перенесення
Кабель живлення
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон 2 роки

42. Проектор 
Кількість – 2 шт
Технічні характеристики
Категорія Інсталяційні проектори
Варіанти проекції:кріплення до стелі,зворотна,фронтальна
Використовувана технологія LCD: 3 P-Si TFT
ЖК дисплей, дюйми 0.63
Оригінальна роздільна здатність XGA (1024x768)
Підтримувані формати зображення:480i (720x480),480p (720x480),576i (720x576),576p(720x576),720p (1280x720),1080i (1920x1080),1080p (1920x1080),MAC13 (640x480),MAC16 (832x624),MAC19 (1024x768),MAC19-60 (1024x768),MAC21 (1152x870),
SVGA (800х600),SXGA + (1400x1050),SXGA1 (1152x864),SXGA2 (1280x960),SXGA3 (1280x1024),UXGA (1600x1200),VGA (640х480),WXGA (1280x800),WXGA + (1440x900),WXGA ++ (1600x900),WXGA1 (1280x768),WXGA2 (1360x768),XGA (1024x768)
Проектування
Основний формат зображення 4: 3
Підтримка форматів зображення 16: 9,16:10
Фокусування ручне
Мінімальна фокусна відстань, мм 16.72
Максимальна фокусна відстань, мм 33.47
Кратність зміни фокусної відстані (оптична) 1-2.0
Розмір зображення по діагоналі при мінімальній відстані до екрану, м 0.76
Розмір зображення по діагоналі при максимальній відстані до екрану, м 7.62
Зрушення об'єктива
Ручний зрушення об'єктиву по вертикалі, ±% 58
Ручний зрушення об'єктиву по горизонталі, ±% 38
Лампа
Потужність лампи (Вт UHE) 260
Ресурс лампи (стандартний режим), годинник 4000
Ресурс лампи (еко режим), годинник 5000
Зображення
Яскравість (звичайний режим), лм 5200
Яскравість (економічний режим), лм 3700
Колірна яскравість, лм 5200
Контрастність 5000
Рівномірність яскравості,% 86
Кольоровідтворення, мільйонів кольорів 1073.74
Пульт ДУ
Налаштування зображення (проектор), Вхідний сигнал, Звук, Контрастність, Трапецієподібно спотворення,Чіткість, Яскравість та інше
Корекція трапецеідального спотворення по вертикалі, ± градуси 30
Корекція трапецеідального спотворення по горизонталі, ± градуси 30
Діапазон частоти розгортки
Частота пікселів (мінімальна), МГц 13.5
Частота пікселів (максимальна), МГц 162
Частота рядків (мінімальна), кГц 15
Частота рядків (максимальна), кГц 92
Частота кадрів (мінімальна), Гц 50
Частота кадрів (максимальна), Гц 85
Входи
VGA (Mini D-Sub 15-pin) Так
Кількість входів VGA 1
Композитний відеовхід (RCA) Так
Кількість композитних відеовходів (RCA) 1
Компонентний відеовхід (BNC x5) Так
S-Video (Mini DIN 4-pin) Так
Кількість відеовходів S-Video (Mini DIN 4-pin) 1
HDMI Так
Кількість входів HDMI 1
Аудіовхід (Mini Jack 3,5 мм) Так
Кількість аудіовходів (Mini Jack 3,5 мм) 3
Аудіовхід (RCA White / Red) Так
Кількість аудіовходів (RCA White / Red) 1
Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) Так
Виходи
VGA (Mini D-Sub 15-pin) Так
Кількість відеовиходів VGA (Mini D-Sub 15-pin) 1
Аудіовихід (Mini Jack 3,5 мм) Так
Кількість аудіовиходів (Mini Jack 3,5 мм) Так
Інтерфейси
USB (тип A) Так
USB (тип B) Так
Кількість USB-інтерфейсів типу B 1
Ethernet Так
Display port Так
Wi-Fi є (опціонально)
Послідовний цифровий інтерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) Так
Кількість послідовних цифрових інтерфейсів RS-232 (D-Sub 9-pin) 1
Кількість USB-інтерфейсів типу A 1
Робочі умови
Максимальна робоча температура, ° C 45
Напруга 100-240 В ± 10%, 50/60 Гц
Шум вентилятора, дБ 30
Функції
Вбудований динамік, моно Так
Потужність вбудованого динаміка, Вт 10
Швидке включення Так
Миттєве відключення Так
Моніторинг та управління по мережі Так
Підключення по Wi-Fi є (опціонально)
Quick Corner Так,Split Screen Так,Multi Screen Так,
Стандарти відеосигналу:PAL,M-PAL,N-PAL,PAL,PAL 60,NTSC,NTSC,NTSC 4.43,SECAM Так,HDTV Так
Розмір та вага
Габарити (без ніжок і об'єктива)
Глибина, мм 320
Ширина, мм 472
Висота, мм 134
Габарити (стандартно)
Глибина, мм 354
Ширина, мм 472
Висота, мм 159
Вага Маса, кг 6.5
Комплект постачання
Проектор,Кабель живлення 3 м,Кабель для підключення до ПК з 15-контактним роз'ємом D-Sub (n / n) 1,8м,Пульт ДУ з 2-ма елементами живлення,Кришка кабельного відсіку, Зажим для HDMI кабелю,CD-диск з програмним забезпеченням,CD-диск з документацією
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон 2 роки

43. Проектор в комплекті з об’єктивом та моторизованим екраном 
Кількість – 1 шт
Технічні характеристики
Проекційна технологія 1-Chip - DLP ™
Розподільча здатність 1024 x 768 (XGA)
Діапазон контрастності 2100: 1 з DynamicBlack ™
Яскравість 1:8000 ANSI люмен (майже 80% економічний режим)
Лампа Система 2-х ламп (2 x 400 W AC), 2 x 320 економічний режим
Термін служби ламп [станд] 2000 (2500 економічний режим)
Об'єктив NP17ZL
Налаштування об'єктива Механічна
Проекційний коефіцієнт залежить від вибору лінзи (0,76: 1 і 1,25-8,3: 1)
Проекційне видалення [m] 0.8 (NP16FL) - 54 (NP21ZL)
Розмір екрана (по діагоналі) [см] / [дюйм] (краще виконання); Максимально: 762/300 "; Мінімально: 127/50"
Підтримуваний дозвіл 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i / 60; 1080p / 60; 1080i / 50; 1080p / 50; 720p / 60; 720p / 50; 576i / 50; 576p / 50; 480p / 60; 480i / 50
Частотна характеристика Вертикально: 48 - 120 Гц; Горизонтально: 15-108 кГц (палітра: 24 кГц)
Комунікаційні можливості підключення
комп'ютер аналоговий вхід: 1 x 5BNC, працює з компонентним сигналом (YPbPr); 2 x міні-D-sub 15-контактний
вихід: 1 x міні-D-sub 15-контактний
Цифровий вхід: 1 x DisplayPort; 1x HDMI ™ (V.1.3) підтримка HDCP
Відео вхід: 1 x RCA
S-Відео вхід: 1 x mini DIN 4-контактний
Комп'ютерне вхід: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232); 1 x мережу (RJ45, бездротова ЛВС опціонально)
Роз'єм для підключення додаткових пристроїв вхід: 1 x слот для опціонального STv2 або HD / SD-SDI модуля
USB 2 x Тип A (USB 2.0 швидкий хід)
Пульт дистанційного керування
вхід: 1 x 3.5 мм
Дистанційне керування HDMI; Відключення зображення; Вибір (вгору, вниз, вліво, вправо); Контроль роботи в режимі Eco; Налаштування зображення; Перегортання (вниз, вгору); Харчування (вкл-викл); Плавне цифрове збільшення зображення на екрані; Повне управління об'єктивом; Управління джерелом введення; Функція "стоп-кадр"; Функція адаптації проектора до комп'ютерної графіки Auto Adjust; Функція допомоги; Функція установки ідентифікаційного номера пульта ID Select; Функція формату зображення
Електричний
Блок живлення 100-240 В; 50 - 60 Гц
Споживана потужність [W] 0,4 режим готовності; 18 локальна мережа режим готовності; 404 економічний одноламповий режим; 489 звичайний одноламповий режим; 752 економічний режим; 927 звичайний дволамповий режим
Розмір та вага
Розміри (Ш x В x Г) [мм] 504 x 192 x 516 (без підставки і оптики)
Вага [кг] 19,7
Робочий шум [Дб (A)] 43
Ергономіка
Безпека і ергономіка CE; ErP; RoHS; TUEV GS
Спеціальні характеристики 2x коло з різнокольоровими секторами; NaViSet адміністратор 2; Plug & Play бездротова опція; Powerpoint, Movie, PDF і USB Picture Viewer; Stacking Function; Windows 7 мережевий проектор; Геометрична корекція; датчик AMX; Додатковий логотип користувача; Корекція трапецеїдальних спотворень (H = ± 40 °, V = ± 30 °); ЛВС-контроль; Міжлінзовому затвор; Відмінні мультимедійні і мережеві функції; ПО управління Crestron RoomView; Протокол SNMP; Система безпеки за допомогою пароля; Система забезпечення високої якості зображення відео (Hollywood Quality Video); посилання PJ; Тестовий набір; Управління RS-232 (рекомендований стандарт); Функції PIP (картинка в картинці) / Side by Syde (відтворення двох програм на одному екрані), HDMI-вхід; Функція Edge Blending (калібрування яскравості по краях стикуємих зображень); Функція Lens Memory (пам'ять об'єктива); Функція Seamless Switching (зниження ефекту перемикання між слайдами); Функція відключення зображення; Функція переміщення лінзи (B = 0.5, H ± 0.1); Функція допомоги; Функція прямого включення; Цифрова функція 3D-Reform ™; Екранне меню на 27 мовах
GREEN FEATURES
Ефективність використання енергії Вимикач для повного відключення від мережі; Інтелектуальне управління режимом електроживлення
Екологічні стандарти WEEE; Сумісний з RoHs
Гарантія
Проектори 3
Джерело світла 6 місяців, макс. 1000 годин
Комплект постачання
Quick Setup Guide; гвинт проти викрадення об'єктива; ковпачок проти викрадення ЛВС-елемента; Дистанційне інфрачервоне управління (RD - 455E); Інструкція (CD-ROM); Коло з різнокольоровими секторами (для обміну); Проектор; Система багатоярусного розташування; Шнур живлення, Екран проекційний моторизований Alumax Vision White 600x450, формат екрана 4:3, або еквівалент 1 шт, Об'єктив NP17ZL до проектору 1шт, Модуль WLAN MEA: NP02LM2 1 шт
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

44. Проектор 
Кількість – 20 шт
Технічні характеристики
Варіанти проекції:кріплення до стелі,зворотна,фронтальна
Використовувана технологія LCD: 3 P-Si TFT
ЖК дисплей, дюйми 0.55
Роздільна здатність XGA (1024x768)
Підтримка форматів:MAC13 (640x480),MAC16 (832x624),MAC19 (1024x768),
MAC21 (1152x870),SVGA (800х600),SXGA + (1400x1050),SXGA1 (1152x864),SXGA2 (1280x960),
SXGA3 (1280x1024),VGA (640х480),WXGA + (1440x900),WXGA1 (1280x800),WXGA2 (1280x768),WXGA3 (1366x768),XGA (1024x768)
Проектування
Основний формат зображення 4: 3
Підтримка форматів зображення:16: 9,16:10
Фокусування ручна
Мінімальна фокусна відстань, мм 16.9
Максимальна фокусна відстань, мм 20.28
Кратність зміни фокусної відстані (оптична) 1-1.2
Розмір зображення по діагоналі при мінімальній відстані до екрану, м 0.76
Розмір зображення по діагоналі при максимальній відстані до екрану, м 7.62
Лампа
Потужність лампи (Вт UHE) 200
Ресурс лампи (стандартний режим), годинник 5000
Ресурс лампи (еко режим), годинник 6000
Зображення
Яскравість (звичайний режим), лм 3000
Яскравість (економічний режим), лм 2100
Колірна яскравість, лм 3000
Контрастність 10000
Рівномірність яскравості,% 87
Кольоровідтворення, мільйонів кольорів 16.77
Налаштування зображення (проектор, пульт ДУ)
Вхідний сигнал,Звук,Контрастність,Насиченість,Різкість,Синхронізація,Тон,Трапецієподібно спотворення,Трекинг,Колірна температура, Яскравість
Корекція трапецеідального спотворення по вертикалі, ± градуси 30
Корекція трапецеідального спотворення по горизонталі, ± градуси 30
Діапазон частоти розгортки
Частота пікселів (мінімальна), МГц 13.5
Частота пікселів (максимальна), МГц 162
Частота рядків (мінімальна), кГц 15
Частота рядків (максимальна), кГц 92
Частота кадрів (мінімальна), Гц 50
Частота кадрів (максимальна), Гц 85
Входи
VGA (Mini D-Sub 15-pin) Так
Кількість входів VGA 1
Композитний відеовхід (RCA) Так
Кількість композитних відеовходів (RCA) 1
S-Video (Mini DIN 4-pin) Так
Кількість відеовходів S-Video (Mini DIN 4-pin) 1
HDMI Так
Кількість входів HDMI 1
Аудіовхід (RCA White / Red) Так
Кількість аудіовходів (RCA White / Red) 1
Інтерфейси
USB (тип A) Так
Кількість USB-інтерфейсів типу A 1
USB (тип B) Так
Кількість USB-інтерфейсів типу B 1
Wi-Fi є (опціонально)
Робочі умови
Мінімальна робоча температура, ° C 5
Максимальна робоча температура, ° C 35
Напруга 100-240 В ± 10%, 50/60 Гц
Шум вентилятора, дБ 29
Функції
Вбудований динамік, моно Так
Потужність вбудованого динаміка, Вт 2
Слайд-кришка Та
Швидке включення Так
Миттєве відключення Так
USB Display 3 в 1 Так
Автоматична корекція трапецеїдальних спотворень Так
Перегляд зображень з USB-накопичувачів Так
Перегляд відео з USB-накопичувачів Так
Фронтальний відвід теплого повітря Та
Пряме підключення до документ-камері Epson ELPDC06 Так
Моніторинг та управління по мережі Так
Підключення по Wi-Fi є (опціонально)
Quick Corner Так
Відеостандарти:PAL,M-PAL,N-PAL,PAL,PAL 60,NTSC,NTSC 4.43,SECAM Так,HDTV Так
Розміри та вага
Габарити (без ніжок і об'єктива)
Глибина, мм 234
Ширина, мм 297
Висота, мм 77
Габарити (стандартно)
Глибина, мм 234
Ширина, мм 297
Висота, мм 79
Вага Маса, кг 2.4
Комплект постачання
Проектор,Кабель живлення 1,8 м,Кабель для підключення до ПК з 15-контактним роз'ємом D-Sub (n / n) 1,8м,Кабель USB тип A / USB тип B 1.8м,Пульт ДУ,Керівництво користувача,М'яка сумка для перенесення
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон 2 роки

45. Проектор 
Кількість – 5 шт
Технічні характеристики
Варіанти проекції:кріплення до стелі,зворотна,фронтальна
Використовувана технологія LCD: 3 P-Si TFT
ЖК дисплей, дюйми 0.55
Оригінальна роздільна здатність XGA (1024x768)
Підтримування форматів: VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), WXGA (1280x800), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), WXGA2 (1280x768), WXGA3 (1366x768), WXGA + (1440x900 ), SXGA + (1400x1050), WXGA ++ (1600x900), UXGA (1600x1200), MAC13 (640x480), MAC16 (832x624), MAC19 (1024x768), MAC21 (1152x870)
Проектування
Основний формат зображення 4: 3
Підтримка форматів зображення:16: 9,16:10
Фокусування ручна
Мінімальна фокусна відстань, мм 16.9
Максимальна фокусна відстань, мм 20.28
Кратність зміни фокусної відстані (оптична) 1-1.2
Розмір зображення по діагоналі при мінімальній відстані до екрану, м 0.76
Розмір зображення по діагоналі при максимальній відстані до екрану, м 7.62
Лампа
Потужність лампи (Вт UHE) 200
Ресурс лампи (стандартний режим), годинник 5000
Ресурс лампи (еко режим), годинник 6000
Зображення
Яскравість (звичайний режим), лм 3000
Яскравість (економічний режим), лм 2100
Колірна яскравість, лм 3000
Контрастність 10000
Рівномірність яскравості,% 87
Кольоровідтворення, мільйонів кольорів 16.77
Налаштування зображення (проектор, пульт ДУ)
Вхідний сигнал,Звук,Контрастність,Насиченість, Трапецієподібно спотворення,Яскравість
Корекція трапецеідального спотворення по вертикалі, ± градуси 30
Корекція трапецеідального спотворення по горизонталі, ± градуси 30
Діапазон частоти розгортки
Частота пікселів (мінімальна), МГц 13.5
Частота пікселів (максимальна), МГц 162
Частота рядків (мінімальна), кГц 15
Частота рядків (максимальна), кГц 92
Частота кадрів (мінімальна), Гц 50
Частота кадрів (максимальна), Гц 85
Входи
VGA (Mini D-Sub 15-pin) Так
Кількість входів VGA 2
Композитний відеовхід (RCA) Так
Кількість композитних відеовходів (RCA) 1
S-Video (Mini DIN 4-pin) Так
Кількість відеовходів S-Video (Mini DIN 4-pin) 1
HDMI Так
Кількість входів HDMI 1
Аудіовхід (Mini Jack 3,5 мм) Так
Кількість аудіовходів (Mini Jack 3,5 мм) 2
Аудіовхід (RCA White / Red) Так
Кількість аудіовходів (RCA White / Red) 1
Мікрофон (Mini Jack 3,5 мм) Так
Виходи
VGA (Mini D-Sub 15-pin) Так
Кількість відеовиходів VGA (Mini D-Sub 15-pin) 1
Аудіовихід (Mini Jack 3,5 мм) Так
Кількість аудіовиходів (Mini Jack 3,5 мм) Так
Інтерфейси
USB (тип A) Так
Кількість USB-інтерфейсів типу A 1
USB (тип B) Так
Кількість USB-інтерфейсів типу B 1
Ethernet Так
Wi-Fi є (опціонально)
Послідовний цифровий інтерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) Так
Кількість послідовних цифрових інтерфейсів RS-232 (D-Sub 9-pin) 1
Робочі умови
Мінімальна побоч температура, ° C 5
Максимальна робоча температура, ° C 35
Напруга 100-240 В ± 10%, 50/60 Гц
Шум вентилятора, дБ 29
Функції
Вбудований динамік, моно Так
Потужність вбудованого динаміка, Вт 16
Слайд-кришка Та
Швидке включення Так
Миттєве відключення Так
USB Display 3 в 1 Так
Автоматична корекція трапецеїдальних спотворень Так
Перегляд зображень з USB-накопичувачів Так
Перегляд відео з USB-накопичувачів Так
Фронтальний висновок теплого повітря Та
Пряме підключення до документ-камері Epson ELPDC06 Так
Моніторинг та управління по мережі Так
Підключення по Wi-Fi є (опціонально)
Підключення мікрофона Так
Quick Corner Так
Відеостандарти: PAL,M-PAL,N-PAL,PAL,PAL 60,NTSC,NTSC 4.43,SECAM Так,HDTV Так
Розміри та вага
Габарити (без ніжок і об'єктива)
Глибина, мм 244
Ширина, мм 297
Висота, мм 87
Габарити (стандартно)
Глибина, мм 248
Ширина, мм 297
Висота, мм 89
Вага
Маса, кг 2.7
Комплект постачання
Проектор,Кабель живлення 1,8 м,Кабель для підключення до ПК з 15-контактним роз'ємом D-Sub (n / n) 1,8м,Пульт ДУ з елементами живлення,Керівництво користувача
М'яка сумка для перенесення
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон 2 роки

46. Проектор 
Кількість – 10 шт
Технічні характеристики
Проекційна система: Технологія "Single chip DLP"
Дозвіл: PJ WX2240: 1024000 pixels (1280 x 800)
PJ X2240: 786432 pixels (1024 x 768)
PJ S2240: 480 000 pixels (800 x 600)
Вид панелі: PJ WX2240: 0,65 inch
PJ X2240: 0,55 inch
PJ S2240: 0,55 inch
Яскравість: PJ WX2240: 3100 lumen
PJ X2240: 3 000 lumen
PJ S2240: 3 000 lumen
Відтворення кольорів: 1073000000
Контрастність: PJ WX2240: 2 000: 1,PJ X2240: 2200: 1,PJ S2240: 2200: 1
High contrast ratio: 10 000: 1
Розміри проекційного екрану: 30 "- 300"
Відстань проекції: PJ WX2240: 100 to 1000 cm
PJ X2240: 120 to 1200 cm,
PJ S2240: 120 to 1200 cm (from rear of unit to projection surface)
Throw ratio: PJ WX2240: 1,55-1,7: 1,PJ X2240: 1,95-2,15: 1,PJ S2240: 1,95-2,15: 1
Лампа: Ртутна лампа високого тиску
Ресурс лампи: Стандартний: 4 500 годин (190 Вт)
Екологічний: 6000 годин (190 Вт)
RGB-сумісні сигнали (аналоговий, цифровий): Фактичне відображення: PJ WX2240: WXGA, XGA, SVGA, VGA, PJ X2240: XGA, SVGA, VGA, PJ S2240: SVGA, VGA
Стислий зображення: PJ WX2240: UXGA, SXGA, PJ X2240: UXGA, SXGA, WXGA, PJ S2240: UXGA, SXGA, WXGA, XGA
Вхідні сигнали: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-60
Частота зчитування аналогового сумісного RGB сигналу: По горизонталі: 30 - 100 кГц
По вертикалі: 50 - 85 Гц
Коефіцієнт масштабування: x1,1 (manual)
Connection terminal (PJ WX2240 / PJ X2240): Mini D-SUB15pin x 3 (Computer 1 IN, Computer 2 IN, Monitor OUT), Mini DIN 4pin x 1, RCA 1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C ), Mini Jack x 3 (Audio1 IN, Audio2 IN, Audio OUT), USB-TYPE-minB x1, HDMI (1.4) x 1
Connection terminal (PJ 2240): Mini D-SUB15pin x 1 (Computer 1 IN), Mini DIN 4pin x 1, RCA_1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), USB-TYPE-minB x1, HDMI ( 1.4) x 1
Основні функції: Беззвучний (порожньо), Зафіксувати, Змінити розмір (збільшити), Екологічний режим, 3D projection (Ready), Wall Color mode, Security bar, Kensington lock
Вбудований спікер: Монохромний 2 Вт
Розмір та вага
Габарити (Ш x Г x В): 314,2 x 223,5 x 101,7 мм
Вага: 2,6 кг
Підтримувані мови: англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, Голландська, Шведська, Норвезька, Данська, Фінська, Угорська, Чеська, Польська, Португальська, Російська, Корейська, Традиційний китайський, Спрощена китайська, Турецька, Arabic, Indonesian, Japanese, Thai
Енергозбереження та енергоспоживання
Джерело живлення: 100 - 240 В, 50/60 Гц
Споживана потужність: Робоча потужність: 267 Вт
Таймер енергозбереження: 224 Вт
Режим очікування: 0,5 Вт
Умови експлуатації
Робоча температура: 5 ° C - 40 ° C
Робоча вологість: 80%
Рівень шуму: Standard: 34 dB
Eco: 31 dB
Комплект постачання
Проектор, RGB-кабель, Power cable, Компакт-диск зі службовим програмним забезпеченням і керівництвом на 16 мовах, Пульт дистанційного керування з батарейками, Lens cap (PJ WX2240 / PJ X2240), Carrying case (PJ WX2240 / PJ X2240)
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

47. Проектор 
Кількість – 1 шт
Технічні характеристики
Тип портативний широкоформатний проектор
Технологія: DLP
Яскравість: 3300LM
Контрастність: 5000: 1
Формат: WXGA
Широкоформатний - так
Підтримка HDTV - так
Реальна роздільна здатність  1280 x 800
Максимальна роздільна здатність: WUXGA (1920 x 1200)
Формат картинки: 16: 10
Час роботи лампи (нормальний режим): 3500 год.
Час роботи лампи (економ режим): 5000 год.
Вертикальна розгортка 85 Гц
Горизонтальна розгортка 100 КГц
Глибина кольору 24 біт (16,7 млн. Квітів)
Широкоекранний формат Та
Регулювання заглушення звуку
Підтримка 3D Та
Лінза
Фокусування ручна
Масштабування ручне
Лампа
Потужність лампи 250 Вт
Акустична система
Розташування акустики вбудована
Кількість колонок 1
Потужність колонки 2 Вт
Звучання моно
Додатково
Входи HDMI, VGA, аудіо міні-джек 3,5 мм, композитний
Виходи миниджек 3,5 мм
Інтерфейси: Mini D-Sub 15-контактний х 1, RCA контактний х 1 січня, Mini Jack х 1, HDMI х 1, Тип х 1 USB 2.0 High Speed ​​(JPEG / MPEG / MPEG2), роз'єм RJ-45 х 1 ( 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T Ethernet), USB Type МІнБ х 1 (RS-232C).
Системи мовлення PAL, SECAM, NTSC
Підключення до мережі Ethernet - так
Пульт управління Та
Розмір та вага
Розміри 257 x 221 x 144 мм
Вага 3 кг
Комплект постачання
Проектор,  Кабель живлення, Пульт дистанційного керування, Батареї
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

48. Проектор інтерактивний з настінним кріпленням 
Кількість – 10 шт
Технічні характеристики
Варіанти проекції:кріплення до стіни зворотна,кріплення до стіни фронтальна,настільна зворотна,настільна фронтальна,проекція на стіл зворотна,проекція на стіл фронтальна
Використовувана технологія LCD: 3 P-Si TFT
ЖК дисплей, дюйми 0,59
Оригінальна роздільна здатність WXGA (1280x800)
Підтримувані формати: MAC13 (640x480),MAC16 (832x624),MAC19 (1024x768),MAC19-60 (1024x768),MAC21 (1152x870),SVGA (800x600),SXGA + (1400x1050),SXGA1 (1152x864),SXGA2 (1280x960),SXGA3 (1280x1024),UXGA (1600x1200),VGA (640х480),WSXGA + (1680x1050), WXGA (1280x800),WXGA + (1440x900),XGA (1024x768)
Проектування
Основний формат зображення 16:10
Підтримка форматів зображення 4: 3,16: 9
Фокусування ручна
Мінімальна фокусна відстань, мм 3,71
Максимальна фокусна відстань, мм 3,71
Кратність зміни фокусної відстані (цифрова) 1-1.35
Розмір зображення по діагоналі при мінімальній відстані до екрану, м 1,5
Розмір зображення по діагоналі при максимальній відстані до екрану, м 2,54
Лампа
Потужність лампи (Вт UHE) 190
Ресурс лампи (стандартний режим), годинник 3000
Ресурс лампи (еко режим), годинник 4000
Зображення
Яскравість (звичайний режим), лм 2600
Яскравість (економічний режим), лм 1800
Колірна яскравість, лм 2600
Контрастність 3000
Рівномірність яскравості,% 80
Кольоровідтворення, мільйонів кольорів 16.77
Налаштування зображення (проектор, пульт ДУ)
Вхідний сигнал,Звук,Контрастність,Насиченість,Яскравість
Корекція трапецеідального спотворення по вертикалі, ± градуси 5
Корекція трапецеідального спотворення по горизонталі, ± градуси 5
Діапазон частоти розгортки
Частота пікселів (мінімальна), МГц 13,5
Частота пікселів (максимальна), МГц 162
Частота рядків (мінімальна), кГц 15
Частота рядків (максимальна), кГц 92
Частота кадрів (мінімальна), Гц 50
Частота кадрів (максимальна), Гц 85
Входи
VGA (Mini D-Sub 15-контактний) Так
Кількість входів VGA 2
Композитний відеовхід (RCA) Так
S-Video (Mini DIN 4-контактний) Так
HDMI Так
Кількість входів HDMI 1
Аудіовхід (Mini Jack 3,5 мм) Так
Кількість аудіовходів (Mini Jack 3,5 мм) 2
Аудіовхід (RCA білий / червоний) Так
Кількість композитних відеовходів (RCA) 1
Кількість відеовходів S-Video (Mini DIN 4-контактний) 1
Кількість аудіовходів (RCA білий / червоний) 1
Виходи
VGA (Mini D-Sub 15-контактний) Так
Аудіовихід (міні Jack 3,5 мм) Так
Кількість відеовиходів VGA (Mini D-Sub 15-контактний) 1
Кількість аудіовиходів (Mini Jack 3,5 мм) Так
Інтерфейси
USB (тип) Так
Кількість USB-інтерфейсів типу 1
USB (тип B) Так
Ethernet Так
Wi-Fi є (опціонально)
Послідовний цифровий інтерфейс RS-232 (D-Sub 9-контактний) Так
Кількість USB-інтерфейсів типу B 1
Кількість послідовних цифрових інтерфейсів RS-232 (D-Sub 9-контактний) 1
Робочі умови
Максимальна робоча температура, ° С 35
Напруга 100-240 В ± 10%, 50/60 Гц
Шум вентилятора, дБ 28
Мінімальна робоча температура, ° С 5
Функції
Вбудований динамік, моно Так
Потужність вбудованого динаміка, Вт 16
Швидке включення Так
Миттєве відключення Так
USB Display 3 в 1 Так
Перегляд зображень з USB-накопичувачів Так
Пряме підключення до документ-камері Epson ELPDC06 Так
Моніторинг та управління по мережі Так
Підключення по Wi-Fi є (опціонально)
Підключення мікрофона Так
Можливість проекції на стіл Так
Інтерактивні функції Так
Можливість використання інтерактивних функцій без ПК Так
Автоматичне калібрування інтерактивної функції Так
Можливість використання до двох інтерактивних стилусів одночасно Так
Відеостандарти: PAL,М-PAL,N-PAL,PAL,PAL 60,NTSC,NTSC 4.43,SECAM Так
Розмір та вага
Габарити (без ніжок і об'єктива)
Глибина, мм 375
Ширина, мм 367
Висота, мм 143
Габарити (стандартно)
Глибина, мм 375
Ширина, мм 367
Висота, мм 181.5
Вага Маса, кг 5.4
Комплект постачання
Проектор,Кабель живлення,Кабель USB тип - тип B,Пульт ДУ з 2-ма елементами живлення, Електронна ручка-указка - ELPPN03A з елементом живлення, Електронна ручка-указка -ELPPN03B з елементом живлення, Пенал для електронних ручок-указок, CD-диск з програмним забезпеченням, CD-диск з документацією, Наклейка, що інформує про захист паролем, Керівництво користувача, Настінне кріплення
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон 2 роки

49. Документ – камера 
Кількість – 1 шт
Технічні характеристики
Відео
Зчитує 1/4 "CMOS-датчик
Розподільча здатність 5M пікселів
Частота кадрів 30 кадрів в секунду MAX
Баланс білого Авто
Наведення Авто
Яскравість Авто
Оптична система
Лінзи F = 2.8
Робоча поверхня 11,7 "× 16,5"
Коефіцієнт збільшення 10x Цифровий
Фокус Авто
Умови експлуатації
Робоча температура 5 ° C - 35 ° C <41 ° F - 95 ° F>
Робоча вологість 20% -80%
Розмір та вага
Габарити 270 * 326 * 437 мм
Вага 2.2 Кг
Функції
Зум 10-ти кратний цифровий
Стоп-кадр Є
Авто фокус Є
Світлодіодні Є
Контрастність Є
Негатив Є
В & W Є
Спліт Є екрану
Слайдшоу Є
Запис відео Є
Поворот зображення Є
Живлення
Напруга 100V-240V AC / DC
Частота 50/60 Гц
Віддача напруги адаптером постійного струму 12В
Споживання енергії (робота) 14,5 Вт
Споживання енергії (очікування) 0.46 Вт
Поворот зображення
По горизонталі ± 90 градусів
По вертикалі ± 90 градусів
Мікрофон - Наявність Є (вбудований)
Пам'ять Вбудована 1GB
SD-карта Сумісність з SD
Комплект постачання
Склад постачання
Документ-камера
Пульт ДУ з 2-ма елементами живлення
Мережевий адаптер
Кабель живлення
Кабель для підключення до ПК з 15-контактним роз'ємом D-Sub (п / п)
Кабель USB тип / USB тип B
Адаптер для мікроскопа
CD-диск з програмним забезпеченням
CD-диск з документацією
Наклейка з інструкціями з використання
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

50. Монітор LCD 22” 
Кількість – 100 шт
Технічні характеристики
Діагональ екрану 22 "
Тип матриці IPS
LED- підсвітка є
Дозвіл екрану 1920x1080
Співвідношення сторін 16: 9
Поверхня екрану матова
Час реакції 5 мс
Яскравість 250 кд / м2
Статична контрастність 1000: 1
Динамічна контрастність 5000000: 1
Кут огляду (гор / верт) 178 ° / 178 °
Кількість D-Sub 1 шт.
Кількість HDMI 1 шт.
Додаткові роз'єми вихід на навушники
Енергоспоживання (в роботі) 24 Вт
Енергоспоживання (очікування) 0,3 Вт
Блок живлення зовнішній
Кріплення на стіну VESA 75x75 мм
Можливість нахилу є
Розмір та вага
Габарити (без підставки) 510x314x65 мм
Габарити (з підставкою) 510x411x195 мм
Вага (без підставки) 2,5 кг
Вага (з підставкою) 2,7 кг
Комплект постачання
Монітор, блок живлення, кабель живлення, кабель VGA
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

51. Монітор LCD 24” 
Кількість – 50 шт
Технічні характеристики
Діагональ 23,8 "(60,4 см, 16: 9)
Тип матриці AH-IPS
Тип підсвічування  світлодіоди (LED)
Тип поверхні матова
Розмір пікселя 0,275 мм
Максимальна роздільна здатність 1920x1080
Яскравість 250 кд / м²
Контрастність 5000000: 1 (динамічна)
Кількість кольорів 16,7 млн.
Час відгуку матриці 5 мс
Кут огляду по горизонталі 178 °
Кут огляду по вертикалі 178 °
Частота горизонтальної розгортки 30 - 83 кГц
Частота вертикальної розгортки 56 - 75 Гц (D-SUB, DVI-D, 56-61 Гц Display Port)
Особливості вбудовані динаміки, поворот екрану (Pivot), можливість регулювання висоти, гніздо для замка Kensington, широкоформатний
Аудіо характеристики
Кількість динаміків 2
Загальна вихідна потужність 2 Вт
Енергоспоживання
При роботі, до 33 Вт (23 Вт еко режим)
У режимі сну / очікування, до 0,3 Вт
Інтерфейси підключення
Роз'єми 1 х VGA (D-Sub), 1 х DVI-D, 2 х USB, 1 х DisplayPort, роз'єм для навушників
Інша функціональність
Стандарт кріплення VESA 100x100
Підключіть & Play DDC / CI
Відповідність стандарту TCO TCO`06
Фізичні характеристики
Ширина 569 мм
Висота 432 мм (з підставкою)
Глибина 271 мм (з підставкою)
Вага 4,7 кг (з підставкою)
Розмір упаковки
Ширина 639 мм
Висота 414 мм
Глибина 139 мм
Вага 6,4 кг
Комплект постачання
Монітор, блок живлення, кабель живлення, кабель VGA
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

52. Монітор LCD 29” 
Кількість –10 шт
Технічні характеристики
Діагональ 29 "(21: 9)
Тип матриці IPS
Тип підсвічування світлодіоди (LED)
Тип поверхні антивідблиску (3Н)
Максимальна роздільна здатність 2560x1080
Яскравість 300 кд / м²
Контрастність 5000000: 1
Кількість кольорів 16,7 млн.
Час відгуку матриці 5 мс
Кут огляду по горизонталі 178 °
Кут огляду по вертикалі 178 °
Частота горизонтальної розгортки 30 - 90 кГц
Частота вертикальної розгортки 56 - 75 Гц
Особливості вбудовані динаміки, гніздо для замка Kensington, широкоформатний
Аудіо характеристики
Кількість динаміків 2
Загальна вихідна потужність 14 Вт
Енергоспоживання
При роботі, до 47 Вт
У режимі сну / очікування, до 0,5 Вт
Інтерфейси підключення
Роз'єми 1 х DVI-D, HDMI 2 х 1 х Mini DisplayPort, роз'єм для навушників
Інша функціональність
Стандарт кріплення VESA 75x75
Підключіть & Play DDC / CI, HDCP
Відповідність стандарту TCO TCO`06
Фізичні характеристики
Ширина 703 мм
Висота 418 мм (з підставкою)
Глибина 181 мм (з підставкою)
Вага 6.2 кг (з підставкою)
Розмір упаковки
Ширина 814 мм
Висота 405 мм
Глибина 156 мм
Вага 8,94 кг
Додаткові характеристики
Нахил: -5/15 градусів
Комплект постачання
Монітор, блок живлення, кабель живлення, кабель VGA
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

53. Монітор LCD 27” 
Кількість –50 шт
Технічні характеристики
Діагональ 27 "(68.5 см, 16: 9)
Тип матриці IPS
Тип підсвічування  світлодіоди (LED)
Тип поверхні матова
Розмір пікселя 0,3114 мм
Максимальна роздільна здатність 1920x1080
Яскравість 250 кд / м²
Контрастність 50000000: 1 (динамічна)
Кількість кольорів 16,7 млн.
Час відгуку матриці 5 мс (сірий до сірого)
Кут огляду по горизонталі 178 °
Кут огляду по вертикалі 178 °
Частота горизонтальної розгортки 30 - 83 кГц
Частота вертикальної розгортки 56 - 75 Гц
Особливості гніздо для замка Kensington, широкоформатний
Енергоспоживання
При роботі, до 26 Вт
У режимі сну / очікування, до 0,5 Вт
Інтерфейси підключення
Роз'єми 1 х VGA (D-Sub), 1 х HDMI, роз'єм для навушників
Інша функціональність
Стандарт кріплення VESA 100x100
Підключіть & Play DDC / CI
Фізичні характеристики
Ширина 614 мм
Висота 470 мм (з підставкою)
Глибина 205 мм (з підставкою)
Вага 4,6 кг (з підставкою)
Розмір упаковки
Ширина 689 мм
Висота 442 мм
Глибина 154 мм
Вага 6,3 кг
Комплект постачання
Монітор, блок живлення, кабель живлення, кабель VGA
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

54. Сенсорний монітор 17” 
Кількість – 10 шт
Технічні характеристики
Діагональ 17 "; 43 см
Тачтехнологія резистивная
Панель TN
Видима область 270 х 338 мм; 10.6 "х 13.3"
Час відгуку 5 мс
Контрастність 900: 1 з тач-скрін панеллю
Яскравість 200 кд / м² з тач-скрін панеллю
Видима область по горизонталі / по вертикалі: 170 ° / 160 °; вправо / вліво: 85 ° / 85 °; вгору; вниз: 80 ° / 80 °
Кількість кольорів 16.7 млн
Розмір пікселя (г х в) 0.264 х 0.264 мм
Розподільча здатність  1280 x 1024 (1.3 Мп)
Частота горизонтальної розгортки 31,5 - 80 КГц
Частота вертикальної розгортки 56 - 75 Гц
Синхронізація Роздільна синхронізація
Співвідношення сторін 5: 4
коефіцієнт пропускання світла 80%
Інтерфейси і роз'єми
Аналоговий вхід VGA
Цифровий вхід DVI-D
Роз'єми USB, RS-232C
Спеціальні функції
Apple - Mac OS 9, OSX
Підключіть & Play VESA DDC 2B ™
Управління Екранне меню (OSD) на 8 мовах (DE, EN, ES, FR, IT, JP, китайський традиційний), 5 кнопок настройки (Меню, наверх / Яскравість /   Контрастність, Вниз / Гучність, Вибір / авто, потужність )
Засоби управління контрастність, яскравість, автонастройка, Горізонтальне / вертікальне положення, фаза, Гоізонтальне / веріткальне положення екранного меню, час виходу з OSD, віднови заводські установки, вибір входу сигналу, мова екранного меню, температура квітів, гучність, беззвучний режим
Колонки 2 х 1 Вт (стерео)
Захист проти крадіжки так
Безпека CE, CB, TUV-Bauart, ГОСТ-Р, VCCI, IP54
Кут нахилу 90 ° вгору; 5 ° вниз
Стандарт VESA 100 х 100 мм
Драйвер для Windows (Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX, Mac OS 9), DOS,
Комплектація кабелі: мережевий, D-Sub, DVI-D, RS-232C, аудіо, USB, диск з драйверами (CD-ROM), гвинт, короткий посібник користувача
Енергоспоживання
Джерело змінного струму 100 - 240 В, 50/60 Гц
Блок живлення внутрішній
Споживання  та потужність 20 Вт стандарт; макс. 2 Вт (сплячий режим)
Управління живленням VESA DPMS
Габарити
Розміри Ш х В х Г 387 х 342 х 201 мм
Вага 5,8 кг
Гарантія : 3 роки
Комплект постачання
Монітор, блок живлення, кабель живлення, кабель VGA
Інструкція з введення в експлуатацію
Гарантійний талон

55. Суфлер для відеостудії в коплекті з програмним забезпеченням  FPS150F, або еквівалент
Кількість – 1 шт.
Технічні характеристики
яскравість 1600 
вага 9,9кг
Відстань для читання 5 м
Живлення 12V DC 55 Ватт
Вбудований блок живлення 90 - 260В AC, 160В або 12В DC

