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I. Загальні положення

	1 
	2 

	1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 
	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

	2. Інформація про замовника торгів 
	

	повне найменування 
	Сумський державний університет

	місцезнаходження 
	вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 
	Любчак Володимир Олександрович, проректор з НПР
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 
тел. (0542) 687-809 факс (0542) 687-826  
е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

Гаркуша Інна Вікторівна, начальник відділу державних закупівель, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, 
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 
тел. (0542) 687-826 факс (0542) 687-826  
е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

	3. Інформація про предмет закупівлі 
	

	найменування предмета закупівлі 
	Код 26.40.4 - мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку (мікрофони та підставки до них; гучномовці окремі, умонтовані в корпус; комплекти гучномовців; гучномовці; навушники; підсилювачі звукових частот електричні) /26.40.41-00.00; 26.40.42-35.00; 26.40.42-37.00; 26.40.42-39.00; 26.40.42-70.00; 26.40.43-59.00/

	вид предмета закупівлі 
	товар

	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 
	вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
391 од.

	строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 
	протягом 7 днів з дня отримання заявки від Замовника

	4. Процедура закупівлі 
	Відкриті торги 

	5. Недискримінація учасників 
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

	6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 
	Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

	7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 
	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

	II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

	1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 
	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання. 
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень. 
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

	III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів             * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 
	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. 
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення,  довіреністю, дорученням або випискою з ЄДР.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
· повне найменування і місцезнаходження замовника; 
· назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
· повне найменування (ім’я) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 
·  маркування: «Не відкривати до 15 липня 2015 року до 1130»

	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 
	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
· документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
· документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією (документи згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів);
- конкурсна пропозиція (подається на фірмовому бланку учасника, за підписом уповноваженої посадової особи, за формою, наведеною в Додатку №1 цієї Документації конкурсних торгів; учасник не повинен відступати від даної форми);
- документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації;  
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам (документи згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів).

	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Не вимагається 

	4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 
	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
·  відхилити таку вимогу;
·  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

	6. Кваліфікаційні критерії до учасників 
	Документи, що не передбачені законодавством для учасників (юридичних, фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб-підприємців), не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.
Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям:
щодо наявності фінансової спроможності:
 - довідки (оригінал, або нотаріально засвідчена копія) з обслуговуючих банків про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, видані не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією товарів;
 - копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів на останню звітну дату.
Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам:
щодо підтвердження, що фізична особа, яка є учасником/ службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,  не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку:
  - довідка, видана уповноваженим органом (оригінал, або нотаріально засвідчена копія) про те, що фізична особа, яка є учасником/службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість у неї відсутня (знята або погашена у встановленому законом порядку) (не пізніше 30-денної давнини відносно фактичної дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).
щодо підтвердження, що фізичну особу, яка є учасником/ службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,  не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення: 
 - довідка, видана уповноваженим органом (оригінал, або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує відсутність фізичної особи, яка є учасником/службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
щодо підтвердження, що учасника процедури закупівлі, який є суб’єктом господарювання, не було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п. 4 частини другої   ст. 6, пунктом 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів): 
 - довідка, складена в довільній формі, за підписом учасника/ службової (посадової) особи учасника, про те що учасника процедури закупівлі, який є суб’єктом господарювання, не було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 частини другої ст.6, пунктом 1 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
щодо підтвердження, що: 1) відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 2) юридична особа, яка є учасником, має антикорупційну програму та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи:
 - довідка, складена у довільній формі, про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
- копія антикорупційної програми юридичної особи, яка є учасником та копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, яка є учасником;
щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури: 
 - інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):  
 - оригінал довідки податкових органів (або нотаріально завірена копія) про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
щодо провадження учасником господарської діяльності відповідно до положень його статуту:
- копія статуту або іншого установчого документу;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР);
 - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, копія паспорта (для фізичних осіб).

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
	Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником технічними вимогами (Додаток №2), а саме: 
- документ(и) довільної форми з детальним описом технічних, якісних, кількісних характеристик із зазначенням виробника і конкретної торгівельної марки товарів, які закуповуються, в тому числі порівняльну таблицю відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним вимогам Замовника. 

	8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)
	Не передбачається 

	9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 
	Не передбачається 

	10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 
	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. 

	IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
	  

	спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 
	Особисто або поштою 

	місце подання пропозицій конкурсних торгів 
	вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407, м. Суми, 40007

	кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 
	Дата 15 липня 2015р. до 930 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  
	  

	місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407, м. Суми, 40007

	дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	Дата 15 липня 2015р. Час об 1130 год.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або випискою з ЄДР.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою  Міністерством економіки України. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

	V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
	Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна.
Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча.
У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів.

	2. Виправлення арифметичних помилок 
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:
а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;
б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

	3. Інша інформація 
	

	4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 
	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
 - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
 - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
 - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

	5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
	Замовник відміняє торги у разі:
 - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;
 - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 - виявлення факту змови учасників;
 - порушення порядку оприлюднення  оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
 - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів; 
 - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
 - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
 - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 - здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
 - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. 

	VI. Укладання договору про закупівлю 

	1. Терміни укладання договору  
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

	2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 
	1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує товар.
2. Ціна товару встановлюється в національній валюті України і включає витрати на доставку, сплату мита, податків і зборів (обов’язкових платежів), інші передбачені договором витрати. 
3. Ціна товару може змінюватись у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок. За згодою сторін ціна товару може зменшуватись (без зміни кількості та якості товару). 
4. Ціна товару може змінюватись за згодою сторін залежно від зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти (долара США) більш ніж на 10 відсотків порівняно з курсом станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
5. Місце поставки товару – м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
6. Обсяг закупівлі товару може зменшуватись залежно від фактичного обсягу видатків Покупця та потреби Покупця у товарі.
7. Поставка товару здійснюється за заявками Замовника протягом 7 днів з дня її отримання. 
8. Оплата товару здійснюється Покупцем протягом 10 робочих днів з дня отримання товару, відповідно до накладної. 
9. У разі виявлення недоліків Товару під час його приймання Продавець зобов’язаний усунути виявлені недоліки або забезпечити заміну його на якісний протягом 5 днів. Застосування строків для усунення недоліків не звільняє сторону від відповідальності за порушення терміну поставки.
10. Продавець гарантує якiсть товару та можливість його експлуатацiї пpотягом гарантійного строку. Гарантійний строк Товару відповідає гарантійному строку, встановленому виробником. Гарантійний строк Товару обчислюється з моменту поставки товару. 
11. Якщо протягом строку гарантії Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець за вимогою Покупця зобов’язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки протягом 5 днів з моменту одержання повідомлення від Покупця, або замінити його на Товар належної якості. 
12. При порушенні термінів оплати Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від несплаченої суми, що діяла в цей період, за кожен день прострочення.
13. При порушенні термінів виконання своїх зобовязань Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% вартості товару за кожен день прострочення виконання зобов’язань, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.
14. Покупець не несе відповідальності за порушення термінів оплати, якщо ним було вжито всіх залежних від нього заходів для виконання своїх зобов’язань, достатнім підтвердженням чого вважатиметься здійснення Покупцем реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в ГУДКСУ в Сумській області в строк, передбачений договором для здійснення розрахунків.
15. Продавець зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані Покупцеві використанням товару, що містить недоліки, якщо їх неможливо було виявити під час звичайного приймання.
16. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2015 р. 
17. Строк дії договору може бути продовженим у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.
18. Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2016 року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у цьому договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 
	Не вимагається



Додаток №1



ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"


Ми, (найменування/ім’я Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю товару: код 26.40.4 - мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку (мікрофони та підставки до них; гучномовці окремі, умонтовані в корпус; комплекти гучномовців; гучномовці; навушники; підсилювачі звукових частот електричні) /26.40.41-00.00; 26.40.42-35.00; 26.40.42-37.00; 26.40.42-39.00; 26.40.42-70.00; 26.40.43-59.00/ згідно з технічними вимогами Замовника торгів.
Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів за наступними цінами:

	Найменування товару
(відповідно до технічних вимог)
	Виробник
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ
	Загальна вартість, грн., з ПДВ

	...................................................................................................................................................................................


	...................................................................................................................................................................................


	Ціна пропозиції                                                                                                                                               Σ



Ціна пропозиції з урахуванням витрат на доставку, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших витрат, передбачених документацією з конкурсних торгів складає: ________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ - для неплатників ПДВ).
Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти Договір із Замовником відповідно до істотних умов договору, зазначених у документації конкурсних торгів, не раніше ніж через 10 (десять) днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором. 





Додаток №2
Технічні вимоги
1. Гарнітура для комп’ютеру 
Кількість – 100 шт.
Технічні характеристики
Тип навушників: Напівзакриті
Інтерфейс провідного підключення: 2 x mini-jack (роз'єм 3.5 мм)
Діапазон частот навушників: 20 - 20000 Гц
Довжина шнура: 2 м
Вага: 335 г
Довжина проводу 1.6 м
Тип підключення з проводом Роз'єм, мм 3,5
Конструкція Навушники з мікрофоном
Сумісність з моделями телефонів: Сумісна з усіма телефонами оснащеними 3,5 мм роз'ємом
Чутливість 112 дБ +/- 3 дБ, 1 кГц
Імпеданс 32 Ом
Діапазон відтворюваних частот 20 Гц - 20 кГц
Вага 100 г
Додаткова інформація Є вбудований регулятор гучності і мікрофон з технологією шумозаглушення. А сам мікрофон може кріпитися як справа, так і зліва.
Кольорове виконання Сріблястий-чорний
М'які накладки динаміків для комфорту і довговічності. Зручний регульований обід навушників і гнучкий мікрофон, який можна кріпити праворуч або ліворуч. Фільтр мікрофона для придушення фонового шуму.
Гарантія 1 рік.

2. Стельовий гучномовець
Кількість – 50 шт.
Технічні характеристики
Максимальна потужність 9 Вт
Номінальна потужність 6/3 / 1,5 Вт
Рівень звукового тиску при 6 Вт / 1 Вт (при 1 кГц, 1 м) 99 дБ / 91 дБ (УЗД)
Рівень звукового тиску при 6 Вт / 1 Вт (при 4 кГц, 1 м) 104 дБ / 96 дБ (УЗД)
Ефективний частотний діапазон (-10 дБ) від 70 Гц до 18 кГц
Кут розкриття при 1 кГц / 4 кГц, (-6 дБ) 160 ° / 55 °
Номінальна напруга 100 В
Номінальний опір 1667 Ом
Роз'єм 2-контактна вставна клемна колодка
Фізичні характеристики
Діаметр 199 мм
Максимальна глибина 89 мм
Монтажний профіль 172 мм
Діаметр гучномовця 152,4 мм
Маса 990 г
Колір Білий (RAL 9010)
Вага магніту 150 г
Умови експлуатації
Робоча температура від -25 ° C до +55 ° C
Температура зберігання від -40 ºC до +70 ºC
Відносна вологість <95%

3. Стельовий гучномовець
Кількість – 150 шт.
Технічні характеристики
Максимальна потужність 9 Вт
Перемикання потужностей 6/3 / 1,5 Вт
Рівень звукового тиску при 6 Вт / 1 Вт (1 кГц, 1 м) 92 дБ / 84 дБ (SPL)
Частотний діапазон (-10 дБ) 80 Гц - 18 кГц
Кут розкриття при 1 кГц / 4 кГц (-6 дБ) 175 ° / 55 °
Номінальна вхідна напруга 100 В
Номінальний опір 1667 Ом
Роз'єм гнучкий вивідний кінець
Діаметр 199 мм
Максимальна глибина 70,5 мм
Діаметр монтажного отвору 165 + 5 мм
Діаметр гучномовця 6 "
Маса 620 г
Робоча температура -25 ºC - +55 ºC
температура зберігання -40 ºC - +70 ºC
відносна вологість <95%

4. Підсилювач звукових коливань низької частоти
Кількість – 2 шт.
Загальні характеристики 
Підсилювач потужності 120 Вт з можливістю мікшування, входи: 6 мікрофібра. / Лін., 3 лін. стерео, 2 вих. зони (100 В, 8 Ом у кожній), вихід "тільки мова" (100 В).
Мікшування 6 мікрофонних / лінійних сигналів з одним з 3-х джерел музики (кнопка вибору джерела - на передній панелі);
Регулятори вхідних рівнів мікрофонних / лінійних сигналів і музичних джерел;
Незалежні регулятори тембру НЧ і ВЧ мікрофонних входів і музичних джерел;
Можливість вмикання./вимикання фантомного живлення на всіх мікрофонних входах;
Вмикання пріоритету мікрофібра входів 1-2 з регулюванням рівня заглушення інших входів;
Відключення speech-фільтри по мікрофібра входів 1-2 для максимальної розбірливості мови;
Тривожний лінійний вхід з найвищим пріоритетом;
Вимкнення сигнал "увага" з регулюванням його рівня при видачі оголошень з мікрофібра  входу 1;
Підключення настінного панелі BOSCH PLE-WP3S2Z-EU для дистанційного вибору джерел музики і включення музичної трансляції в необхідних зонах;
2 вихідних зони (100 В, 8 Ом в кожній), вмикання/ Вимикання сигналів в зонах проводиться кнопковим селектором на передній панелі;
Вихід "тільки мова" (100 В, для зон, в яких не потрібно трансляція музики);
Загальний лінійний вихід змікшованого сигналу мікрофібра. / Лінійний. і музичних джерел (можливий режим видачі на цей вихід тільки сигналу музичного джерела);
Підключення зовнішніх пристроїв обробки (еквалайзера, процесора придушення акустичного зворотнього зв'язку тощо), використовуючи роз'єми  Insert In / Out;
Підключення мікрофонної станції BOSCH PLE-2CS (має другий за значимістю пріоритет після тривожного лінійного входу);
Під час трансляції оголошення з мікрофонної станції в одну із зон, музика в іншій зоні (якщо вона не обрана) також припиняється на час оголошення;
Можливість послідовного підключення до 6-ти мікрофонних станцій (видача оголошень з різних місць) з послідовним пріоритетом;
Резервне живлення + 24В;
Реле для відключення зовнішніх регуляторів гучності при видачі оголошень.
Технічні характеристики
Максимальна / Номінальна потужність 180/120 Вт;
Діапазон частот 50 Гц ... 20 кГц;
Фантомне живлення 16 В (відключається, на входах мікроф.1-6);
Напруга живлення 230 В / 50 Гц;
Розміри 100 x 430 x 320 мм (19 "ширина, 2U висота)

5. Пристрій придушення акустичного зворотного зв'язку
Кількість – 4 шт.
Загальні характеристики
В пристрої встановлено потужний цифровий процесор, який реалізує алгоритм придушення акустичного зворотного зв'язку (АОС).
Придушення АОС до моменту її появи
Автоматична адаптація під акустичні умови
До 12 дБ додаткового посилення перед моментом появи АОС
Балансний лінійний або мікрофонний вхід з фантомним живленням
Другий мікрофонний вхід з автоматичним мікшером
Технологія
За допомогою алгоритмів щодо усунення луни і реверберації він забезпечує фільтрацію небажаної реверберації в приміщенні, що призводить до появи АОС. За допомогою додавання маскує шуму (нечутного) до вихідного сигналу в «музичному режимі» або шляхом зсуву спектра вихідного сигналу на 5 Гц в «мовному режимі», пристрій придушення АОС знаходить ревербераційні складові сигналу і видаляє їх до моменту появи акустичного зворотного зв'язку, залишаючи вихідний сигнал без змін.
Режими роботи
Адаптивний фільтр може перемикатися між «швидким» режимом і «точним» режимом. У «мовному» режимі можливо додаткове посилення до 12 дБ перед моментом появи АОС, у порівнянні з режимом обходу («bypass»). У «музичному» режимі до 6 дБ посилення може бути досягнуто в залежності від акустичних
умов. 
Вбудований мікшер
Крім виконання функції придушення АОС пристрій також має вбудований автоматичний мікшер і два мікрофонних входу. Вбудований автоматичний мікшер пристрою збільшує посилення мікрофонних сигналів з найнижчим вхідним рівнем і зменшує посилення мікрофонних сигналів з найвищим рівнем. Таким чином, він «відстежує» руху оратора, забезпечуючи оптимальну розбірливість мови і максимальний запас до появи АОС за рахунок утримання постійного сумарного посилення.
Функції автоматичного мікшування виконуються, навіть якщо пристрій придушення АОС включено в режим обходу (bypass).
Технічні характеристики
Частотний діапазон, Гц 125 - 15 000 (мовної режим), 20 - 15 000 (музичний режим)
Опір по входу, Ом 10 кому / 2 кОм (лінійний / мікрофонний вхід 1); 2 кОм (Мікрофонний вхід 2); 20 ком (Лінійний вхід 3)
Опір по виходу, Ом <100 Ом (Лінійний вихід 1); <100 Ом (Лінійний вихід 2); <100 Ом (Мікрофонний вихід 3):
Індикація Перемикач режиму «обхід / активний»: з жовтим / зеленим індикатором; Перевантаження при 0 dBFS, червоний
Кількість каналів 3
Конфігурація входу / виходу Мікрофонний / лінійний 1, мікрофонний 2, лінійний 3
Швидкість спрацьовування 7 мс (режим обходу і музичний режим), 11 мс (мовної режим)
A / D D / A конвертор 32 кГц
Співвідношення сигнал / шум, дБ> 90 дБ
Гармонійні спотворення% <0.1% при 1 кГц
Висота, юнітів 1
Розміри, мм 56 × 430 х 270
Вага, кг 3

6. Автоматичний комутатор 2x1 VGA та звукових стереосигналів
Кількість – 10 шт.
Загальні характеристики
Широка смуга пропускання - 300 МГц (-3 дБ);
Сумісність з HDTV;
Функція автоматичного підключення резервного джерела сигналу з заданим користувачем пріоритетом входів;
Вхід №1 - прохідний;
Управління - автоматичне або дистанційним замиканням контактів;
Удосконалена система обробки синхронізації сигналу Kr-isp® (з можливістю відключення), відновлює нормальний рівень синхроімпульсів (навіть якщо рівень імпульсів синхронізації дуже низький) для забезпечення сумісності з комп'ютерами різних типів;
Компактний корпус Kramer TOOLS ™; можливість встановлення трьох приладів поруч в стандартну 19-дюймову стійку (1U);
Індикатор активного входу;
При використанні кабелю-перехідника може застосовуватися для роботи з компонентними відеосигналами HDTV.
Технічні харавтеристики
Входи - 1 - VGA, роз'єм D-sub HD15 (розетка), 1 - VGA, прохідний роз'єм D-sub HD15 (розетка), 2 – не балансні аудіо стерео, роз'єми 3,5 мм mini jack (розетки);
Виходи - 1 - VGA, роз'єм D-sub HD15 (розетка), 1 – не балансні аудіо стерео, роз'єм 3,5 мм mini jack (розетка);
Смуга пропускання (-3 дБ) - відео: 300 МГц, аудіо:> 100 кГц;
Максимальний розмах вихідного сигналу - відео: 1,6 В, аудіо:> 10,5 В;
Диференціальне посилення - 0,03%;
Диференціальна фаза - 0,03 °;
К-фактор - <0,05%;
Відношення сигнал / шум - відео: 71 дБ, аудіо: 71 дБ (зважене);
Коефіцієнт нелінійних спотворень аудіотракту + шум - <0,032%;
Коефіцієнт другої гармоніки аудиотракту - <0,004%;
Зв'язок - по постійному струму;
Перехресна перешкода - відео: -59 дБ (5 МГц), аудіо: <-66 дБ (1 кГц);
Управління кнопкою вибору входу за замовчуванням, дистанційне замикання контактів;
Живлення - = 5 В, 200 мА;
Розмір та вага
Габаритні розміри (Ш х Г х В) - 12,1 х 7,18 х 2,42 см;
Маса - 0,3 кг;
Комплект постачання
Пристрій, джерело живлення (5 В / 2,6 А), монтажна скоба, інструкція з введення в експлуатацію.

7. Мікрофон з підставкою
Кількість – 2 шт.
Загальні характеристики
Конденсаторний мікрофон призначений для мови і вокалу, чутливий і має широкий частотний діапазон. Цей високоякісний мікрофон захищений від електромагнітних хвиль. ВІН має 18 " гнучкий штатив. У підставці для самого мікрофона перебувати передпідсилювач з роз'ємом XLR, під'єднується  до настільної базі 10 м кабелем. 
Технічні характеристики
Частотна характеристика: 50 Гц - 17000 гЦ.
Чутливість: (1000 Гц, 1 V / Pascal): -35 дБ (17.7 mV).
Номінальний вихідний опір: 150 OM.
Захист від перешкод: Так.
Спрямованість: кардіоїдна.
Живлення: Фантомне + 48В.
Фантомне живлення: 11 - 51 Vdc / 2.0 мА.
Умови експлуатації: -18 ° C - + 57 ° C при вологості 0 до 95%.


8. Мікрофон з підставкою
Кількість – 5 шт.
Загальні характеристики
Конденсаторний мікрофон призначений для мови і вокалу, чутливий і має широкий частотний діапазон. Цей високоякісний мікрофон захищений від електромагнітних хвиль. ВІН має 12 " гнучкий штатив. У підставці для самого мікрофона перебувати передпідсилювач з роз'ємом XLR, під'єднується  до настільної базі 3 м кабелем. 
Технічні характеристики
Частотна характеристика: 50 Гц - 17000 гЦ.
Чутливість: (1000 Гц, 1 V / Pascal): -35 дБ (17.8 mV).
Номінальний вихідний опір: 150 OM.
Захист від перешкод: Так.
Спрямованість: кардіоїдна.
Живлення: Фантомне + 48В.
Фантомне живлення: 11 - 52 Vdc / 2.0 мА.
Умови експлуатації: -18 ° C - + 57 ° C при вологості 0 до 95%.

9. Радіосистема з ручним мікрофоном
Кількість – 5 шт.
Загальні характеристики
Світлодіодні індикатори живлення, стану батареї і індикатор mute.
Перемикачі Power і mute.
Технічні характеристики
Діапазон відтворення аудіо: 45 Hz - 15 kHz.
Загальний коефіцієнт гармонійних спотворень: 0.5% (1 kHz).
Динамічний діапазон:> 100 dB (A-weighted).
Максимальний рівень вхідного сигналу: +2 dBV.
Регульований діапазон посилення вхідного сигналу: 10 dB.
Вхідний опір: 1mO.
Живлення: від батареї 9V.
Тривалість роботи батареї: 8:00.
Радіус дії: 75 м.
Розміри: 223.52мм x 53.мм (довжина х діаметр).
Вага: 218 гр.

10. Радіосистема з ручним мікрофоном
Кількість – 1 шт.
Загальні характеристики
Професійна UHF радіосистема з двома ручними мікрофонами PG58
функції як Internal Antenna Diversity (вбудована антена з рознесенням) і обирана частота передачі сигналу
Можливість одночасної роботи до 8 систем цієї серії
Запатентована система Predictive Diversity, гарантує безперервний прийом сигналу Патентована технологія компандірованія аудиосигнала
Внутрішні чвертьхвильові антени
8 різноманітних комбінацій радіосистем з набору сумісних компонентів.
Передавач:
Індикатори живлення, стану батареї і індикатор mute
Перемикачі Power і mute
Технічні характеристики:
Діапазон роботи системи (800-812 MHz)
Діапазон відтворення аудіосигналу: 45 Hz - 15 kHz
Загальний коефіцієнт гармонійних спотворень: 0.5% (1 kHz)
Динамічний діапазон:> 100 dB (A-weighted)
Тривалість роботи батареї: 8:00
Радіус дії: 75м
10 обираних частот для передачі сигналу
До 4-х одночасно використовуваних радіосистем серії Performance Gear wireless
Зовнішні температурні умови: від -18 до + 57 градусів за Цельсієм

11. Cистема безпровідна вокальна цифрова з мікрофоном
Кількість – 4 шт.
Загальні характеристики
Радіосистема з чітко спроектованим суперкардіоїдним конденсаторним мікрофонним капсулем оптимізованим для лід-вокалу
Використання технології автоматичного управління частотами з  інтелектуальним літій-іонним акумулятором.
Фантомне живлення.
Підключення: 3-pin XLR.
Бездротовий приймач
Система LinkFreq - автоматичне керування частотами
Інтелектуальна система вибору частот швидко визначає кращі вільні частоти
Безперервний моніторинг перешкод дозволяє уникнути втрати сигналу автоматичним перемиканням між частотами
Вбудований зарядний пристрій для акумулятора передавача
8 сумісних систем працюють в діапазоні частот 2,4 ГГц
LCD дисплей з високою роздільною здатністю (у тому числі час роботи акумулятора в хвилинах)
Ручний передавач
Автоматично підключається до приймача
Радіус дії: до 60м (при прямої видимості)
До 16 годин роботи
Технічні характеристики
Робочий діапазон: 60 м прямої видимості (фактична дальність залежить від поглинання, відбиття і інтерференції радіочастотного сигналу);
Частотний діапазон: ISM 2400 - 2483,5 МГц;
Аудіо діапазон: 20 - 20 000 Гц (залежно від типу мікрофона);
Вихідна потужність передавача: 10 мВт EIRP максимум (залежить від регіону);
Аудіо виходи: XLR і 1/4 "(6,3 мм) незбалансований;
Максимальний рівень вихідного сигналу: 0 дБВ (XLR / лінійний вхід), 8,5 дБВ (1/4 ");
Термін служби батареї: До 16 годин;
Динамічний діапазон: 120 дБ;
Системне спотворення: 0,2% THD типове (при девіації +/- 38 кГц відхилення частоти 1 кГц);
Діапазон робочих температур: -18 ° C (0 ° F) до + 57 ° C (135 ° F).
Примітка: характеристики батареї можуть звузити цей діапазон.
Вимоги до живлення:
3,7 В користувацький літій-іонний акумулятор
14-18 В постійного струму 550 мА, що поставляється зовнішнім джерелом живлення
9-15 В постійного струму при 250 мА, що поставляється зовнішнім джерелом живлення (або може підключаться до стандартного блоку живлення педалборд)
Комплект постачання
Одноканальний цифровий приймач, ручний передавач з кардіоїдним мікрофоном, блок живлення, літій-іонний акумулятор SB902, USB кабель для зарядки, мікрофонний тримач, міцний м'який чохол на блискавці, інструкція.

12.  Цифрова радіосистема з ручним мікрофоном
Кількість – 1 шт.
Загальні характеристики
Ручний передавач і ресивер камери мають дев'ять банків частот з чотирма безпосередньо доступними пресетами в кожному, готові до негайного використання.
Особливості
1440 настроюються УВЧ частот для безінтерференціонного прийому
Надійна передача і збільшена дальність, завдяки високій вихідної потужності
Пілот-сигнал для видалення РЧ інтерференції, коли передавач відключений
Автоматичний сканер для пошуку наявних частот
Передавач і приймач з міцним металевим корпусом
Приймач має дружню систему меню з backlit дисплеєм
Функція Lock запобігає випадкове зміна налаштувань
HDX компандер для кришталево чистого звуку
Передавач і приймач мають індикатор «низький рівень заряду»
Функція Mute для передавача
Технічні характеристики
RF частотний діапазон, МГц 518 ... .. 866 (A 518-554 / B 626-662 / C 740-776 / D 786-822 / E 830-866)
Кількість частот 1440
Частотна смуга пропускання, МГц 36
Музичний частотний діапазон, Гц 40 ... .18000
Співвідношення сигнал - шум, дБ (А)> 110 dB (A)
Коефіцієнт гармонійних спотворень,% <0,9%
Рівень вихідного сигналу (балансний вихід XLR), dBu +10 dBu max
Живлення ресивера 2x 1.5 V battery AA
Розмір та вага
Розміри ресивера, мм 82 × 64 x 24
Вага ресивера, г 158
RF потужність вихідного сигналу трансмітера, мВт 30
Живлення трансмітера, В 2x 1.5 V battery AA
Тривалість безперервної роботи батарей трансмітера, ч> 8 h
Тип мікрофону динамічний
Спрямованість мікрофона кардіоїда
Розмір та вага
Розміри трансмітера (довжина х діаметр), мм d = 50 mm, l = 225 mm
Вага трансмітера, г 450
Комплект постачання
Портативний ресивер, ручний передавач (динамічний, кардіоїдний),мікрофонний затискач, кабель CL 1,кабель XLR CL 100, адаптер камери, 4 батареї AA, інструкція, гарантійний талон

13. Активний сабвуфер з цифровим підсилювачем
Кількість – 2 шт.
Загальні характеристики
Компактний активний 5000-ватний (пікової) субвуфер з цифровим підсилювачем потужності, двома 18 " високопотужними НЧ-динаміками з неодімним магнітом діаметром котушки 4 ", лімітером, кросове ром  з перемикачем частотного розділу, максимальним рівнем звукового тиску 141дБ і діапазоном відтворюваних частот 30Гц - 120Гц.
Компактна конструкція і потужне глибоке і енергійне відтворення низькочастотного діапазону.
Вбудований цифровий підсилювач потужності 5000Вт (пікова) / 2500Вт (RMS).
DSP-обробка у вхідний секції з вибираними пресетами.
Управлінням затримкою.
Вбудована механіка для інтеграції з елементами лінійного масиву HDL 20-A.
Корпус турово класу з балтійської берези.
Технічні характеристики:
Акустичні характеристики
Діапазон відтворюваних частот (-3 dB): 30Гц - 120Гц
Макс. рівень звукового тиску: 141дБ
Динаміки: 2 х 18 "НЧ (діаметр котушки 4"), неодімний магнит
Вхідна і вихідна секції
Тип сигналу: балансний / небалансний
Вхідні роз'єми: XLR
Вихідні роз'єми: XLR
Вхідна чутливість: -2 dBu / +4 dBu
Секція процесора
Частота зрізу кросоверу: обирана 80-100 Гц
Захист:
Від перегріву
Від постійного струму
Лімітер: швидкий
Регулювання
частота зрізу
фаза
«Deep / Punch»
затримка
кардіоїда
Секція посилення
Загальна вихідна потужність: 5000Вт пікова
Вихідна потужність НЧ підсилювачів: 5000Вт пікова (клас D)
Загальна вихідна потужність: 2500Вт RMS
Вихідна потужність НЧ підсилювачів: 2500Вт RMS (клас D)
Охолодження: конвекційне
Підключення: вхідний і вихідний роз'єм Powercon
Корпус
Матеріал: балтійська береза
Ручки: 4, з боків
Монтажні елементи: точки підвісу
Стакан для установки штатива: стандартний
Колір чорний
Розміри (В х Ш х Г): 709 х 1109 х 700 мм
Вага: 90 кг
Комплект постачання
Активна акустична система, гарантійний талон, інструкція з введення в експлуатацію,
Система кріплень RCF FLYBARHDL20LIGHT, або аналог в кількості 2 шт.

14. Активний  двосмуговий модуль лінійного масиву з підсилювачем
Кількість – 8 шт.
Загальні характеристики
Потужність 1400 Вт (пікової) з двухкомпонентною схемою посилення (1000Вт НЧ + 400Вт ВЧ), динамічним процесором
DSP-обробка у вхідний секції з вибираними пре сетами
Корпус турово класу з композитного поліпропілену з дерев’яними профілями
Технічні характеристики:
Частотний діапазон (-3 dB): 55Гц - 20 кГц
Максимальний звуковий тиск: 135 дБ
Діаграма спрямованості:
Горизонтальна: 100 °
Вертикальна: макс. 15 °
Динаміки (з неодімними магнітами):
ВЧ: 2 "(діаметр котушки 3")
НЧ: 2 х 10 "(діаметр котушки 2.5")
Роз'єми:
Вхід: XLR (баланс. / Небаланс.)
Вхідна чутливість: -2 dBu / + 4 dBu
Вихід: XLR
Процесор:
Частота розділу кросовера: 800Гц
Захист:
Від перегріву
Від постійного струму
Лімітер: м'який
Управління:
Корекція ВЧ
Розмір кластера
Верхня межа частотного діапазону
Підсилювач:
Загальна вихідна потужність: 1400Вт пікова
Вихідна потужність ВЧ підсилювача: 400Вт пікова (клас D)
Вихідна потужність НЧ підсилювачів: 1000Вт пікова (клас D)
Загальна вихідна потужність: 700Вт RMS
Вихідна потужність ВЧ підсилювача: 200Вт RMS (клас D)
Вихідна потужність НЧ підсилювачів: 500Вт RMS (клас D)
Охолодження: конвекційне
Корпус
Матеріал: композитний поліпропілен, дерев’яні профілі
Кріплення: бічні пристрої для підвісів лінійного масиву.
Транспортувальні ручки: 2 збоку, 2 ззаду
Колір чорний
Габарити (В х Ш х Г): 294 х 705 х 445 мм
Вага: 29 кг

14А. Кріплення для масиву RCF FLYBARHDL20LIGHT RCF Fly Bar HDL 20 Light FB-HDL20-LIGHT (upto 4 x HDL20A), або еквівалент
Кількість – 2 шт.

15. Компактний відео-мікшер
Кількість – 1 шт.
Загальні характеристики
ФУНКЦІЇ відео – звукового мікшера
Пристрій дозволяє здійснювати мікшування відео - і звукових сигналів та підтримує багатоформатні режими роботи.
Відео-мікшер має 8 входів і 4 виходи і працює в режимі високої (HD) або стандартної (SD) чіткості. Реалізація мікшування сигналів від відеоустаткування і комп'ютерних джерел здійснюється через інтерфейси HD-SDI і DVI.
Є підтримка функцій - одноканальної кадрової пам'яті, синхронізація входів і функція заморожування зображення для кожного джерела.
Функцію групової контролю зображень
Ця функція розділяє екран на кілька вікон - десять або чотири, дозволяючи одночасно виводити кілька зображень на екран одного монітора. Тим самим відпадає необхідність у зовнішньому пристрої відображення і економиться робочий простір.
Інтегровані функції М/У (мікшування/спецефекти), рір-проєкції і мікшування з додатковим сигналом
Відео мікшер має одну шину мікшування / ефектів з функцією однієї рір-проєкциі, а також можливість мікшування з додатковим сигналом. Комутатор спецефектів з високими характеристиками дозволяє вибирати різні режими, включаючи авто / роздільну комутацію, автоматичний вибір, лінійну, структурну Рір-проєкції, авто-хромакей і контури (однотонний колір). Є можливість вибору швидких і плавних переходів, стандартних шторок і установки швидкості переходу.
3d функция для мікшування сигналов двох 3d камер
Відео-мікшер має режим 3D, який має можливість підтримувати до двох сигналів, що надходять безпосередньо з 3D камер. 3D функції включають швидкі і плавні переходи для лівого / правого сигналів і формування двох вихідних зображень, розташованих поруч.
6-канальний звуковий мікшер
Пристрій має функції 6-канального звукового мікшування та включаючає затримку звуку, обробку 48 кГц / 24 біта, реальні канальні фейдери і головний фейдер.
Канал DME
Система дозволяє реалізовувати у фоновому режимі різноманітні переходи і DME шторки, включаючи швидкі і плавні переходи, установку швидкості переходу, а також такі структури DME шторок, як картинка в картинці, ковзання, дефокусування і мозаїка.
Технічні характеристики
Формати 1080i / 59,94, 1080i / 50, 720p / 59,94, 720p / 50, 480i / 59,94,
576i / 50
Вхідні і вихідні з'єднувачі
Відеовходи SDI: BNC (x4), HDMI (x3), DVI (x1), композитний (x3)
Вхід опорного сигналу BNC (x1)
Вхід звуку Комбіноване гніздо (x1), гніздо TRS (x4), штирьове гніздо RCA (x2)
Відеовиходи SDI: BNC (x4), DVI-D (x2), композитний (x1)
Вихід опорного сигналу BNC x1
Вихід звуку Гніздо XLR (x2), гніздо TRS (x4), штирьове гніздо RCA (x2), гніздо для навушників (Phone) (x2)
REMOTE (Дистанційне керування) D-sub 9-контактний (x1)
GPI: D-sub 5-контактний (x1)
Вимоги до електроживлення 100 - 240 В змін. (± 10%, 50/60 Гц)
Споживана потужність Макс. 80 Вт
Габарити (Ш x В x Г) 420 x 270 x 122 мм
Маса 5,0 кг
Робоча температура Від 5 до 40 ° C

16. Компактний звуковий мікшер
Кількість – 3 шт.
Загальні характеристики
Звуковий мікшерний пульт має 12 вхідних каналів 4 моно мікрофонні / лінійні входу і 4 лінійних стерео входу. Два стерео лінійних входу можуть функціонувати як моно мікрофонні входи, дозволяючи при потребі використовувати 6 мікрофонних входів одночасно. Регулювання вхідної чутливості доступна в діапазоні-60дБ ... -16дБ для мікрофонного входу, і-34дБ ... + 10дБ для лінійного. та оснащений високоякісним процесором ефектів SPX класу.
Всі комутаційні роз'єми винесені на передню панель. Мікрофонні вхідні роз'єми виконані на високоякісних Neutrik XLR конектора. Лінійні стерео входи суміщені з XLR входом можуть брати монофонічний мікрофонний сигнал як по XLR так і 1/4 Jack роз'ємах. Звичайні стерео канали оснащені роз'ємами 1/4 Jack і RCA для сумісності з більшістю джерел сигналу. Мікрофонні моно канали також оснащені інсерт розривами в ланцюги для підключення зовнішніх приладів динамічної обробки. Окремий вхід 2TR на роз'ємах RCA виділений для підключення джерела типу CD програвача.
Мікрофонний передпідсилювач в пульті мікшера оснащений функцією забезпечення конденсаторного мікрофона фантомним живленням для його роботи.
Вбудовані прилади динамічної обробки зазвичай зустрічаються тільки в high-end консолях. Компресор допомагає в отриманні щільного і збалансованого звучання більшості джерел звуку включаючи вокал, бас-гітару, ударні, електрогітару і т.д. За допомогою всього одного регулятора встановлюється бажаний рівень компресії. 
Всі канали оснащені 3-х смуговим еквалайзером з регуляторами LOW, MID і HIGH. Дві крайні стерео пари оснащені 2-х смуговим еквалайзером.
До основної стерео шини мікшерного пульту підключено групову шиною з додатковими виходами для розширення можливостей по маршрутизації сигналів. Призначення в кожну з шин виконується перемикачами що знаходяться біля поканального фейдера.
Пристрій оснащений функцією підсвічування включених каналів, що дозволяє управляти роботою пульта в умовах слабкого освітлення і здійснювати управління каналами без поканального фейдера.
Також є  перемикані пре / пост фейдерні AUX посили у всіх каналах, а також контролери посилу на вбудований ефект процесор EFFECT та має контролери "Master send", а також регулювання рівня повернення RETURN для шин AUX і STEREO.
Вихідні інтерфейси "Stereo", "Control Room", "Monitor" і "Headphone Outputs" розташовані зверху майстер контролерів, на передній панелі мікшера розташовані роз'єми основного стерео виходу, моніторні виходи, виходи для підключення записуючих пристроїв на роз'ємах RCA, і роз'єм для стерео навушників.
Точний візуальний моніторинг рівня може допомогти в отриманні максимального співвідношення сигнал / шум без спотворень. 
Пульт оснащений зручними і надійними 60-міліметровими фейдерами в кожному каналі, а також у майстер секції. Важливою перевагою лінійних фейдеров також є візуальна індикація відносного рівня сигналу.
SPX процесор ефектів
Вбудований процесор ефектів класу SPX має 16 програм, включаючи реверберацію, затримку, модуляцію і дисторшн. Кожна з програм має редаговані параметри, а також включення / вимикання ефекту і контролер повернення кількості ефекту в мікс.
Технічні характеристики:
кількість каналів: 12;
передпідсилювач: мікрофонний;
перемикач рівня потужності;
низькочастотний фільтр;
тип фейдеров: 60 мм;
кількість смуг еквалайзера: 3;
кількість ефектів: 16;
входи: 4 mono mic / line + 2 stereo mic / line + 2 stereo line input;
виходи: 4 mono mic / line + 2 stereo mic / line;
фантомне живлення.

17. Компактний звуковий мікшер
Кількість – 5 шт.
Загальні характеристики
Пристрій має  10 вхідних каналів: 2 моно мікрофонних / лінійних входів, і та 4 лінійних стерео входу. Регулювання вхідної чутливості доступна в діапазоні-60дБ ... -16дБ для мікрофонного входу, і-34дБ ... + 10дБ для лінійного, вбудовані поканальні компресори, з інтуїтивним управлінням.
Технічні характеристики
Канали: 8
Лінійні входи: 2-моно, 2-стерео, 2-універсальні (або 2-моно, або 2-стерео)
AUX: 1
Голосовий компресор: 2-моно
Сумарні гармонійні спотворення: менше 0,1%, 20Гц-20кГц
Частотний відгук: 0, +1, -3 дБ, 20 Гц-20 кГц
Перехресні перешкоди: і-70dB
Ширина: 256.6mm
Висота: 62.2mm
Глибина: 302.5mm
Вага: 1,6 кг
Вимоги до живлення: Адаптер змінного струму (AC100-240V; 50 / 60Гц)
Потужність: 21W

18. Компактний звуковий мікшер
Кількість – 3 шт.
Загальні характеристики
Восьми-канальний мікшер з мікрофонними / лінійними, і гітарними входами.
Вбудований USB аудіо інтерфейс 16-bit, 44.1 kHz для запису і відтворення.
XLR входи з посиленням, перемикається фільтр високих частот, а також фантомне живлення 48В.
1/4 "лінійні входи для інструментів з високим опором, гітарний вхід для прямого підключення гітари.
Потужний EQ: 3-смуговий параметричний еквалайзер з серединою на каналах 1 і 2, 3-смуговий на 3 і 4, 2-смуговий на 5 - 8.
Вбудований DSP ефектів з можливістю педального управління і Aux для зовнішньої обробки.
Кольоровий світлодіодний індикатор для візуального контролю рівня.
Головний вихід і вихід на навушники з незалежними регуляторами рівня.
Підключення Plug & Play на платформах Mac OSX і Windows, без установки драйверів.
Включає в себе програмне забезпечення Cubase LE.

19. Цифровий диктофон
Кількість – 5 шт.
Технічні характеристики
Вбудована пам'ять 2 Гб
Час запису у форматі HQ 78.30 години
Час запису у форматі SP 202 години
Час запису у форматі LP 1151 години
Діапазон частот 150 - 7900 Гц
Кількість папок 4
Час запису 86 годину.
ЖК дисплей +
Вбудований динамік +
Тип батареї AAA
Кількість батарей 2
Відтворювані аудіо формати MP3
Роз'єми аудіо для навушників; для мікрофона
Розміри (ШхВхГ) 104 х 37 х 19.1 мм
Вага 66 г
Гарантійний талон на 24 міс.

20. Комплект для комп’ютерного звукозапису 
Кількість – 1 шт.
Загальні характеристики
Кожен з двох моноканалів має комбіновані роз'єми, до яких можна підключати найрізноманітніші пристрої. А оскільки чутливість входу змінюється натисканням однієї кнопки MIC / INST, можна безпосередньо підключати електричні гітари і бас-гітари, не вивчаючи особливості електричних опорів та інші спеціальні теми.
За допомогою ручок GAIN налаштуйте чутливість вхідних каналів, при якій лампочка PEAK не світиться. Таким же чином встановіть рівень виходу за допомогою ручки MASTER
Технічні характеристики
Частота дискретизації при Семплірування USB AUDIO 1.1, 16 bit 44.1 / 48 kHz
Типи Динамічний 1-knob Compressor (COMP) x 2
Пам'ять і комутація
Комутація Навушники Stereo Phone connector x 1
Мікрофон Mic / Hi-Z input x 2
Вхід LINE IN Phone connector x 4 (L / MONO x 2, R x 2)
Лінійний вихід Phone connector x 2 (L, R)
Роз'єм USB TO HOST USB (TO HOST)
Джерело живлення
Джерело живлення USB powered
Розмір та вага
Розміри Ширина 170mm (6-3 / 4 ")
Висота 59mm (2-3 / 8 ")
Глибина 192mm (7-5 ​​/ 8 ")
Маса Маса 770g (1.7 lbs.)
Комплект постачання
Пристрій, Кабель USB Cable, інструкція з введення в експлуатація, гарантійний талон

21. Активний 2-канальний директ-бокс
Кількість – 1 шт.
Загальні характеристики
Активний 2-канальний директ-бокс
Стерео D.I. Box
Несиметричні входи 1/4 Jack
Симетричні виходи XLR з позолоченими роз'ємами
Перемикаємий рівень вхідного сигналу
Робота від батареї 9В або фантомного живлення 48В
Перемикаємий Ground lift 1/4 "link output
Надійний алюмінієвий корпус з гумовими ніжками

22. Компактний мікшерний пульт c USB аудіоінтерфейсом 
Кількість – 1 шт.
Загальні характеристики
Пристрій оснащений високоякісними дискретними преампами D-PRE студійного рівня типу Class A та новим високоякісним операційним підсилювачем MG01.
Преампи працюють по инверсній схемі Дарлінгтона, що складається з двох транзисторів в послідовному включенні, і забезпечує в підсумку збільшений рівень сигналу при більш низькому імпедансі. Передаючи натуральний «жирний» бас і гладкі відкриті верху з дуже малим коефіцієнтом спотворень, преампи D-PRE здатні працювати в незвичайно широкому діапазоні частот
Технічні характеристики
Аналогові входи 4 (6) моно (XLR combo), 4 (2) стерео входу (1/4 "Jack + RCA)
Аналогові виходи 2 Stereo Out (2 x XLR + 2 x 1/4 "TRS Jack), Вихід для навушників (1/4" Jack), Моніторний вихід (1/4 "Jack x 2), 2 Aux Send (1/4 "Jack х 2), Group Out 1-2 (1/4" Jack x 2)
Еквалайзер Канали 1-7 / 8: 3-смуговий. Канали 9 / 10-11 / 12: 2-смуговий
Ефекти DSP процесор SPX (24 програми)
Цифрові виходи USB Audio Class 2.0 compliant
Частотний діапазон 20 Гц - 20 кГц
Цифрові входи USB Audio Class 2.0 compliant
Додатково Повзункові фейдери. Фантомне живлення 48В, ФВЧ - 80Гц, Зниження чутливості 26дБ, вбудований компресор (канали 1-4)
Додатково USB аудіоінтерфейс 24біт / 192кГц (2 входи / 2вихода), можливість підключення до iOS пристроїв (за допомогою опціонального перехідника Apple camera connection kit / Lightning to USB Camera Adapter), ПО Cubase AI в комплекті
Розміри та вага
Розміри 308 x 118 x 422 мм
Вага 4 кг
Комплект постачання
Пристрій, інструкція з введення в експлуатацію, гарантійний талон 1р та 1р безкоштовного сервісного обслуговування

23. Компактний мікшерний пульт c USB аудіоінтерфейсом 
Кількість – 1 шт.
Загальні характеристики
Мікрофонні попередні D-Pre
Мікшерний пульт оснащений високоякісними дискретними преампами D-PRE студійного рівня типу Class A. Преампи працюють по інверсній схемі Дарлінгтона, що складається з двох транзисторів в послідовному включенні, і забезпечує в підсумку збільшений рівень сигналу при більш низькому імпедансі. Преампи D-PRE здатні працювати в незвичайно широкому діапазоні частот.
Високоякісні операційні підсилювачі
Мікшерні пульти оснащений новим високоякісним операційним підсилювачем MG01
Фантомне живлення і дискретне зниження чутливості
Пристрій оснащений можливістю фантомного живлення. Вхідні канали пульту дозволяють підключати джерела як мікрофонного, так і лінійного рівнів. А перемикач PAD знижує чутливість входу для сигналів великого рівня.
Вбудований процесор ефектів SPX
Пульт оснащено цифровим процесором різнобічну колекцію з 24 ефектів. Зокрема якісний «реверб» і затримка розширюють просторові рамки звуку.Також є можливість підключення опціональної  педалі-футсвіч FC5 для активації і виключення ефекту.
Компресори
Компресори з однією ручкою управління та додають оптимальну компресію для різних вхідних джерел за допомогою всього одного регулятора.
Еквалайзери і ФВЧ
Пульт оснащений 3-смуговий еквалайзером на всіх моно каналах з  частотним фільтром котрий дозволяє усунути низькочастотний гул.
Пристрій має вбудований універсальне джерело живлення.
24біт / 192кГц USB аудіоінтерфейс
Мікшерна консоль пристрою оснащена високоякісним цифровим аудіоінтерфейсом Використовуючи Apple`s Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter за допомогою USB інтерфейсу можна здійснювати асинхронну передачу даних. Передача аудіоданих керується високоточним вбудованим синхронізуючим генератором, що   забезпечує стабільний  і високоякісний запис та відтворення звуку.
Технічні характеристики
Тип пасивний
Принцип дії аналоговий
Канали
Загальна кількість каналів 10
стерео 4
моно 3
Входи і виходи
Кількість мікрофонних входів 10 шт.
Виходи вихід стерео XLR, вихід стерео 6,3 мм, посил 6,3 мм, моніторний вихід стерео 6,3 мм, навушники 6,3 мм
Інші характеристики
Оснащення посил на ефект, процесор ефектів, USB
Діапазон частот 20 - 20000 Гц
Рівень шуму 128 дБ
Живлення 100В - 240В, 50Гц / 60Гц
Споживана потужність 22.9 Вт
Фізичні характеристики
Тип корпусу настільний
Ширина 244 мм
Висота 71 мм
Глибина 294 мм
Вага 2.1 кг
Комплект постачання
Пристрій, ПЗ Steinberg Cubase AI, Steinberg Cubase AI, інструкція з введення в експлуатацію, гарантійний талон, кабель живлення.

24. Звуковий USB аудіо / міді інтерфейс 
Кількість – 1 шт.
Загальні характеристики
Аудіо інтерфейс, працює на PC / MAC / iPad, 24-bit / 96 kHz, 4 входи і 4 виходи, 4 мікрофонних преампа, MIDI I / O, 2 виходи на навушники, ПЗ в комплекті
Всі інтерфейси виконані в повністю алюмінієвому корпусі і мають досить функціональний дизайн, призначені для роботи на платформах МАС і Windows (PC), так само інтерфейси можуть працювати і з iOS пристроями (iPad).
Пристрій підтримує запис і відтворення в режимах до 24 біт 96 кГц і має 4 аналогових входу і 4 виходи. Інтерфейс обладнаний чотирма мікрофонними / лінійними входами, які реалізовані на роз'ємах XLR і TRS. При цьому для конденсаторних мікрофонів передбачено фантомне живлення +48 В, а високоякісні дискретні попередній підсилювач Ultra-HDDA забезпечує низький рівень спотворень і шумів. За допомогою перемикачів на передній панелі входи 1 і 2 можуть бути змінені на інструментальні.
Крім цього аудіо інтерфейс обладнана midi інтерфейсом з одним входом і виходом на стандартних Din 5 роз'ємах, а також двома парами балансних лінійних виходів 4xTRS. Дві пари виходів на навушників з підсилювачами потужності 45 мВт на канал при навантаженні 32 Ом. На фронтальній панелі US-4x4 є роздільні регулятори рівня сигналу для виходів. Живлення інтерфейс отримує від адаптера змінного струму (поставляється в комплекті). До того ж в комплекті поставляється безкоштовний ПЗ Cakewalk Sonar X3 LE і Ableton Live Lite 9.
Технічні характеристики
USB 2.0 аудіо інтерфейс 24-bit / 96 kHz
Працює на PC / MAC / iPad 
4 входи і 4 виходи
Входи
4 входи XLR і TRS для підключення мікрофонів, лінійних джерел, інструментів (електрогітар, бас-гітар, тільки канал 1-2)
На кожному вхідному каналі регулятор Gain, Led індикація
4 мікрофонних преампа Ultra-HDDA високого класу, забезпечують до 57дБ посилення і відрізняються мінімальним рівнем шуму і спотворень
 Перемикач 48V для подачі фантомного живлення на конденсаторні мікрофони
Виходи
2 виходи на навушники 1/4 TRS з окремим регулятором гучності і підсилювачем на кожен вихід 45mW
Дві пари балансних виходів на монітори (4хTRS), регулятор рівня на виході 1-2
Ручка "директ моніторингу" для моніторингу сигналу записи з нульовою затримкою
MIDI вхід і вихід
Живлення від адаптера змінного струму (в комплекті)
Корпус з металу з зручне розташування фронтальній панелі (під кутом).
Повна сумісність зі всіма популярними DAW програмами: Ableton Live, SONAR, ProTools, Cubase, Live, Studio One, Garage Band ...
Програмне забезпечення в комплекті SONAR X3 LE, Ableton Live Lite 9
Комплект постачання:
Пристрій, блок живлення, USB кабель, інструкція, контент для скачування: драйвера, SONAR X3 LE, Ableton Live Lite 9

25. Студійні звукові монітори 
Кількість – 2 шт.
Загальні характеристики
Студійні монітори (5-дюймовий середньочастотний динамік і ¾-дюймовий твітер купольного типу) завдяки корпусам фазоінверторного типу відтворюють дивно щільні низькі частоти і дають рівномірну характеристику на високих частотах аж до 20 кГц. Входи виконані як збалансований роз'єм XLR і ¼-дюймовий «джек». Крім майстрових регуляторів рівня гучності у кожного динаміка є регулятори для підстроювання частотної характеристики до акустичних особливостей різних приміщень. В якості вхідних роз'ємів передбачені два XLR і ¼-дюймовий «джек», і три збалансованих роз'єму XLR для вихідних сигналів (Mix, L & R). Регуляторами можна налаштувати основний рівень сигналу, фазу і частоту обріза за низькими / високих частотах. Корпус моніторів виконаний з високоякісного матеріалу МДФ і мають зовнішнє покриття зі складною структурою, яке зводить до мінімуму резонанс. В елементи дизайну також входять чорна обробка і повертається логотип з підсвічуванням. Навколо діафрагми знаходиться демпфуюча гумова прокладка, динаміки повністю магнітно екрановані. 
Технічні характеристики
2-х смуговий активний студійний монітор ближнього поля
Потужність 70 Вт BiAmp (45 НЧ + 25 ВЧ)
Частотний діапазон 55 Гц-20 кГц
Управління Level control для контролю вхідного рівня, MID EQ, ROOM CONTROL, HIGH TRIM перемикачі, LOW CUT перемикач
Роз'єми XLR і TRS jack входи для балансових і не балансних сигналів
Фізичні характеристики
Матеріал корпусу МДФ
Додатково Повне магнітне екранування
5 "НЧ і 3/4" купольний ВЧ драйвер
Вага 5.8 кг
Розміри 165 x 222 x 268 мм
Комплект постачання
Студійні монітори, інструкція з введення в експлуатацію, гарантійний талон 1рік та  1 рік безкоштовного сервісного обслуговування

26. Низькочастотний мікрофонний фільтр (попер) SUPERLUX MA91, або еквівалент
Кількість – 1 шт.

27. Моніторингові навушники 
Кількість – 2 шт.
Загальні характеристики
Моніторингові навушники відмінно опрацьовують низькочастотний, середньо-низькочастотний діапазони і здатні ідеально точно передавати звучання навіть у найскладнішому міксі.
Технічні характеристики
Оформлення "semi-closed", напів-закритий тип
Номінальна потужність 100мВ
Частотний діапазон: 20Гц - 20кГц
Імпеданс 32 Ом
Чутливість 98 дБ / мВ
Діафрагма 40 мм
Роз'єми 1/4 "Jack - 1/8" Jack
2,5 м сигнальний корд
Вага 165 гр
Комплект постачання
Навушники, гарантійний талон на 1 рік та 1 рік безкоштовного сервісного обслуговування

28. Активна акустична система 
Кількість – 2 шт.
Загальні характеристики
Акустична система оснащена високопродуктивним підсилювачем потужності Class-D, здатним виробляти до 1000 Вт потужності. Максимальний звуковий тиск становить 132 дБ. Низькочастотний динамік розміром 15 "забезпечує чіткий, потужний бас з низьким рівнем спотворень, 1,4" ВЧ динамік відтворює точні середні і високі частоти.
Вбудований 2-канальний мікшер надає додаткові можливості обробки відтвореного звучання. В наявності також FIR-X кросовер, який забезпечить подачу сигналу оптимальної частоти на кожен з динаміків.
Технічні характеристики
Тип: активна, 2-смугова;
Розмір НЧ динаміка: 15 ";
Розмір ВЧ динаміка: 1,4 ";
Схема подвійного посилення Bi-Amp;
Сумарна потужність: 1000 Вт (ВЧ - 200 Вт, НЧ - 800 Вт);
Номінальна потужність: 465 Вт;
Максимальний рівень звукового тиску: 132 дБ;
Частотний діапазон: 50 Гц - 20 кГц (-10 дБ);
Система обробки цифрового сигналу D-Contour: режими FOH / MAIN, MONITOR, OFF;
Кросовер: FIR-X tuning ™ (2.1kHz);
Горизонтальний кут покриття: 90 °;
Вертикальний кут покриття: 60 °;
Входи: 2 x XLR / TRS комбіновані, 1 x стерео RCA;
Виходи: 1 x XLR;
Кріплення 35 мм для установки в стійку, кріплення для систем підвісу;
Компактний корпус зі сталевими решіткою;
Матеріал корпусу: пластик;
Розмір та вага
Розміри: 45,5 х 70 х 37,8 см;
Вага: 19,3 кг;
Комплект постачання
Акустична система, інструкція з введення в експлуатацію, гарантійний талон

29. Комплект звукопідсилення
Кількість – 1 шт.
Загальні характеристики
Подвійний підсилювач класу D  потужністю 250 Вт розроблений для отримання звуку чудової якості, а також забезпечення високої надійності і компактності пристрою.
Універсальний 10-канальний мікшер з виходами для моніторів і пристрої запису: чотири мікрофонних або лінійних входи і три лінійних стереофонічних входу. Додатковий стереоканал можна використовувати для введення стерео або моно джерела. Крім виходів колонок в мікшері є лінійні виходи, які можна використовувати для підключення додаткових активних моніторних колонок і посилу вихідного сигналу мікшера в пристрій запису. Фантомне живлення для конденсаторних мікрофонів
Для чотирьох моновходи мікрофон / лінія використовується фантомне живлення з можливістю включення і виключення. 
Вбудований компресор / лімітер, 2-смуговий еквалайзер і цифровий ревербератор SPX
У каналах 1 і 2 є перемикачі LIMIT / COMP, що дозволяють застосувати до них компресор або обмежувач. Також мікшер має регулятори 2-смугового еквалайзера для кожного каналу і перемикачі REVERB для каналів 1-4. Окремий регулятор REVERB дозволяє задати параметри реверберації всього міксу.
Високоефективні 10-дюймові 2-смугові пасивні колонки. Системи можна закріпити на стійках без стандартних адаптерів кріплення (діаметр отвору 35 мм).
Інші особливості
Перемикач MUSIC / SPEECH дозволяє оптимізувати параметри системи для отримання самого чистого звучання мови. XLR-роз'єми і моно входи, а також RCA-входи стереоканалов можна використовувати для підключення до багатьох різних джерел. Перемикачі MIC / LINE дозволяють вибрати рівень мікрофонного / лінійного входу каналів 1-4. Автоматичний лімітер запобігає пошкодження підсилювача і колонок внаслідок перевантаження. Пульт оснащений світлодіодним індикатором вихідного рівня. У комплект входять кабелі для підключення пульта і акустичних систем. 
Технічні характеристики
2 пасивні акустичні системи (10 "+1"),
10-канальний мікшерний пульт (4 моно + 3 стерео пари),
2-смуговий еквалайзер в каналі,
Фантомне живлення для каналів 1-4,
Компресор-лімітер,
Лінійний стерео вихід,
Ефект реверберації для каналів 1-4
Вбудований підсилювач потужності 2 х 250Вт
Потужність 500W (250W + 250W)
Частотний діапазон 55Hz-20kHz (-3dB)
Максимальний рівень звукового тиску (SPL) 116dB
Розмір та вага
Розміри 342x544.5x298 mm
Вага 24kg
Комплект постачання
Комплект звукопідсилення, інструкція з введення в експлуатацію, гарантійний талон 1 рік та 1 рік після сервісної підтримки

30. Стійка для мікрофону Gator Frameworks GFW MIC0250, або еквівалент
Кількість – 15 шт.


